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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая методика поверки распространяется на комплект фильтров «Пеленг 
СФ-05» ТУ РБ 100230519.172-2003 (в составе 6435.06.01.130, 6435.06.01.130-01,
6435.06.01.130-02, 6435.06,01.130-03, 6435.06.01.130-05) в дальнейшем фильтры, 
предназначенный для проверки коэффициентов пропускания приборов.

Фильтры применяются для проверки метрологических параметров приборов 
«Пеленг СФ-01» ТУ РБ 07526946-99 и коэффициентов пропускания других приборов с 
установочным диаметром 126 мм.

Настоящая методика устанавливает метод поверки фильтров.
Фильтры подлежат обязательной поверке в органах государственной метроло

гической службы или аккредитованных лабораториях.
Периодичность поверки - 4 года. *

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены 
средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1
Наименование опера
ции

Номер 
пункта МП

Наименование образцового 
средства измерений или вспо
могательного средства поверки

1 Внешний осмотр
2 Опробование

3 Определение дейст
вительных значений ко
эффициентов пропус
кания фильтров (КфО

6.1
6,2

6.3

Визуально 
Штангенциркуль 
ШЦ-Н-250-0,09 ГОСТ 166 
Установка для измерения ко
эффициента пропускания 
фильтров 6600.00.01.000 Абсо
лютная погрешность ±0,0017

Примечания;
1 При проведении поверки разрешается применять другие образцовые средст

ва измерений или вспомогательные средства поверки, обеспечивающие измерение 
соответствующих параметров с требуемой точностью.

2 Образцовые средства измерений и вспомогательные средства поверки, ис
пользуемые для поверки, должны быть поверены в органах, аккредитованных на дан
ный вид деятельности, и аттестованы в установленном порядке.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению измерений при проверке и обработки результатов измерений до
пускают лиц, аттестованных в качестве поверителей в порядке, установленном Гос
стандартом Республики Беларусь.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При поведении поверки должны быть соблюдены «Правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», утвержденные Гос- 
надзором.

3.2 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены с правилами 
(условиями) безопасной работы установки и средств поверки, приведенными в их экс
плуатационной документации.

3.3 При подготовке к поверке следует соблюдать правила пожарной безо
пасности, установленные для работы с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) 
согласно ППБ РБ1.01. ЛВЖ необходимо хранить на рабочем месте в металлической 
таре с плотно закрывающейся крышкой в количестве, не превышающем дневной нор
мы.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
температура воздуха (25±10) °С;
относительная влажность окружающего воздуха (45-80) %; 
атмосферное давление 84,0 -106,7 кПа (630-800 мм рт. ст). 

Поверку фильтров проводят в затемненном помещении.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготови
тельные работы:

установить контрольные приборы, позволяющие в процессе поверки 
контролировать изменения влияющих факторов (температура, влажность, барометри
ческое давление);

проверить заземление установки; ; v' ‘
записать в протокол (Приложение А) заводские номера фильтров, заво

дские номера средств измерений, применяющихся при поверке;
фильтры промыть бензином Б70 ГОСТ 1012-72; 'Г - С
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перед проведением поверки установка должна прогреться во включен
ном состоянии в течение 30-45 мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении осмотра должно быть установлено соответствие 
фильтров следующим требованиям:

комплектность должна соответствовать разделу 4 формуляра; 
наличие маркировки;
фильтры не должны иметь механических повреждений и нарушений по

крытия.
' * .»•

6.2 Опробование
} , Ч *> 1 ■ I

6.2.1 Определение габаритных размеров;
6.2.2 Определение установочного диаметра.
Габаритные размеры и установочный диаметр фильтров проверяют с помощью 

штангенциркуля ШЦ-И-250-0,09.
Габаритные размеры фильтров должны быть не более диаметр 140 х 30 мм. 
Установочный диаметр фильтров должен быть не более 126 мм.

6.3 Определение действительных значений коэффициентов пропускания 
фильтров (КфО ;

6.3.1 Коэффициенты пропускания фильтров определяют на установке для 
измерения коэффициента пропускания фильтров (Приложение Б).

6.3.2 Перекрывают светонепроницаемой заслонкой выходное отверстие кол
лиматора установки. По дисплею блока электроники (БЭ) определяют частоту темново- 
го сигнала FT- (условных единиц) в начале измерения.

6.3.3. Убирают светонепроницаемую заслонку, по дисплею БЭ определяют 
значение частоты сигнала F0 (условных единиц).

6.3.4 В посадочное гнездо установки поочередно устанавливают поверяемые 
фильтры и по дисплею БЭ определяют значение частоты сигнала Fn (условных 
единиц).

Определение величины сигнала Fn производят при повороте фильтра в поса
дочном гнезде установки на 90°.

6.3.5 Перекрывают светонепроницаемой заслонкой выходное отверстие кол
лиматора установки. По дисплею БЭ определяют частоту темнового сигнала FT- (ус
ловных единиц) в конце измерения.

6.3.6 Перед измерением частоты сигнала Fn с очередным фильтром, предва
рительно измеряют частоту сигнала F0 без фильтра.

6.3.7 Измерение по 6.3.2-6.3.6 повторяют с каждым фильтром, проводя по 5 
измерений.

6.3.8 Диапазон номинальных значений коэффициентов пропускания фильтров 
(КфО приведен в таблице 2.
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Таблица 2

Обозначение Диапазон номинальных значений 
коэффициентов пропускания К*

6435.06,01.130 от 0,08 до 0,11
6435.06.01.130 -  01 от 0,54 до 0,61
6435.06.01.130-02 от 0,87 до 0,94
6435.06.01.130-03 от 0,32 до 0,37
6435,06.01.130 -0 5 от 0,80 до 0,86

6.3.9 Действительные значения коэффициентов пропускания фильтров, оп
ределенные с абсолютной погрешностью ± 0,005, указывают на оборотной стороне 
свидетельства о поверке. . W

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.

Среднее арифметическое значение частоты сигнала п-го фильтра F„ , условных
единиц:

S - - - 2 X  . (D
п  Й

где Fni - частота сигнала на выходе установки, условных единиц 
п -  количество измерений
Среднее арифметическое значение частоты сигнала без фильтра F0, условных

единиц:

к = - ■ £ ? , „  , а )
П  ы

где Fm - частота сигнала на выходе установки, условных единиц
Среднее арифметическое значение частоты темнового сигнала Fr , условных

единиц:
Fr =(Fr  +  Fr )./n , ' : . ч . : т. (3) •

где Fr  - частота частоты темнового сигнала в начале измерения, условных
единиц;

Fr  - частота частоты темнового сигнала в конце измерения, условных единиц; 
Действительное значение коэффициента пропускания фильтра (Кф }) определя

ют по формуле:

к  =  ~  — т 

Ф'1 F  - F  '1 о 4 Т
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Все результаты поверки заносят в Протокол по форме приложения А.

8.2 Результаты поверки считают положительными и фильтры признаются 
годными к применению, если они отвечают требованиям настоящей методики. Поло
жительные результаты поверки оформляют свидетельством по форме приложения В 
СТБ 8003-93 с нанесением оттиска поверительного клейма и соответствующей записи 
в формуляре.

8.3 При отрицательных результатах поверки выдают извещение о непри
годности по форме Приложения Г СТБ 8003-93 с указанием причин несоответствия. 
Предыдущее свидетельство аннулируют.
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Форма протокола

Протокол № _________
поверки комплекта фильтров «Пеленг СФ-05»

от «___» ____________ 200 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

1 Номера фильтров:
6435.06.01.130 заводской номер......... ...........................
6435.06.01.130-01 заводской номер.....................................
6435.06.01.130-02 заводской номер................ ....................
6435.06.01.130-03 заводской номер....................................
6435.06.01.130-05 заводской номер.... ................................

2 Средства поверки:
установка для измерения коэффициента пропускания (Кф) 6600.00.01.000 

за вод ской но м е р .................... .....

3 Условия поверки:
температура окружающей среды, °С......... .............
относительная влажность, % ....................................
атмосферное давление мм рт. ст............................

4 Результаты измерений

4.1 Частота темнового сигнала (FT), условных единиц:

Таблица А.1
№ Частота темнс 

нала Ft, у с л о е  

ницы 
В начале изме

)ВОГО сиг- 
ные еди-

рения

Частота темнового 
нала FTl условные 

ницы 
В конце измерения

сиг-
эди-

" Т "

Среднее арифметиче
ское значение 

FT = (Fr  + Fr ) ! n , 
где n-количество из

мерений, п=101 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
2
3

4
5
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4.2 Частота светового сигнала на выходе установи (без фильтров) (Fo), условных единиц:

Таблица А.2
№
п/п Измерения для 

фильтра, заво
дской номер

Частота сигнала F 0j. 
условные единицы 

в начале / в конце измерения

Среднее арифметиче
ское значение

п ,=1
где n-количество из

мерений, п=10

1
6

2

7
3
8

4
9

5
10

1 6435.06.01.130
№

2 6435.06.01.130-01
№

3 6435.06.01.130-02
№

4 6435.06.01.130-03
№

5 6435.06.01.130-05 U- у\*! • • *
№

4.3 Частота сигнала на выходе установки с аттестуемым фильтром (Fn), условных единиц:

Таблица А.З

Фильтр,
Частота сигнала Fnil 
условные единицы

Среднее арифметическое 
значение * X-

заводской номер ссгоCL
1 2 3

п4 5 6
7 8 9 где л-количество измере

ний, л=1510 11 12
13 14 15

6435.06.01.130
№

0
90
180

270
360
0

6435.06.01.130-01
№

90
180 * ,* • * ’ -V; '!
270
360
0

6435.06.01.130-02
№

90 .*. ‘ \ Ч • . .

180 *
270 * г
360

0
6435.06.01.130-03
№

90
180
270
360
0

6435.06.01.130-05 90
№ 180

270
360 5'1 • * ' .
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4.4 Действительное значение коэффициента пропускания поверяемых фильтров
(Кон):

Таблица А.4

Фильтр, 
заводской номер

Среднее арифме
тическое значение

Действительное 
значение коэффи

циента пропускания
F  - F Tу  п Т

Ф,~ Ъ - ¥ Т

Номинальное зна
чение коэффици
ента пропусканияFT F0 Fn

6435.06.01.130
№
6435.06.01.130-01
№
6435.06.01.130-02
№
6435.06.01.130-03
№

■ I- ' 4 If

6435.06.01.130-05
№

Абсолютная погрешность определения действительного значения коэффици
ента пропускания фильтра (Кф|) составляет ±0,005.

Поверка проведена, комплект фильтров №__________  _____________
(годен /  не годен)

Окончание проведения п о в е р ки ____________________
(число, месяц, год)

Поверитель _________. _______________ _
(Ф, И, О,) (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

1 -  с т а н и н а ; * -  коллиматор; 3 -  суппорт; 4 -  осветитель; 5 -  линза; 6 -  фотоприемник; 
7 -  блок электроники; 8 -  вольтметр; 9 -  источник питания постоянного тока

Рисунок Б.1 — Установка для измерения коэффициента пропускания фильтров.
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