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Настоящая методика распространяется на установки для поверки счетчиков газа 
бытовых УП ГСБ-6М-1 и устанавливает методику ее первичной и периодической пове
рок.

Межповерочный интервал установки -  24 месяца.

8.1 Операции поверки
При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:
а) внешний осмотр (п.8.6.1);
б) опробование (п.8.6.2);
в) определение величины относительной погрешности установки (п.8.6.3);
г) проверка программного обеспечения (п.8.6.4).

8.2 Средства поверки
При проведении поверки должны быть применены следующие средства измере

ния:
Государственный первичный эталон единиц объемного и массового 

расходов газа ГЭТ 118-2013, с диапазоном от 0,003 до 1600 м3/ч, СКО от 3,5-10'4 
до 5-10’4, НСП 4-10’4.

8.3 Требования безопасности
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования без

опасности:
8.3.1 ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требова

ния безопасности.
8.3.2 ГОСТ 8.324-2002 Государственная система обеспечения единства средств 

измерений. Счетчики газа. Методика поверки (в части требований к поверочным уста
новкам).

8.3.3 «Правила устройства и безопасности обслуживания средств автоматизации, 
телемеханики и вычислительной техники в газовой промышленности» утвержденные 
03.03.83 г.

8.3.4 «Правила устройства электроустановок. ПУЭ» 1985 г.
8.3.5 Помещение, в котором проводятся поверочные работы, должно быть обо

рудовано средствами пожаротушения.

8.4 Условия поверки
При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
8.4.1 Поверочная среда -  воздух, где размещена установка.
8.4.2 Параметры поверочной среды:
- температура окружающего воздуха, °С от плюс 15 до плюс 30
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) от84до106 (от 630 до 795)
- относительная влажность, % от 30 до 80

- скорость изменения температуры должна быть не более 1 °С/ч
- производственные примеси, способные химически взаимодействовать с мате

риалами, использованными в установке, должны отсутствовать.

8.4.3 Величина колебания напряжения электрического питания, уровень вибра
ции, напряженность электромагнитного поля в помещении должны находиться в преде
лах, указанных в НД на комплектующие, входящие в состав установки.

8.5 Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие работы:
8.5.1 Проверить наличие и надежность заземления установки.
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8.5.2 Убедиться в наличии и надежности подключения отводящего шланга ваку
ум-насоса.

8.5.3 В соответствии с инструкцией по эксплуатации установки подключить 
счетчики по п.2.2 к установке.

8.5.4 Привести в рабочее состояние измеритель влажности и температуры, вхо
дящий в комплект установки.

8.5.5 Включить электропитание установки и дать выдержку в течение 30 мин.

8.6. Проведение поверки
8.6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие установки следу

ющим требованиям:
на установке должны отсутствовать механические повреждения, ухудшающие ее 

внешний вид и (или) влияющие на ее работоспособность.
Установка должна быть укомплектована следующей документацией:
- руководством по эксплуатации;
- действующими сертификатами о калибровки эталонных критических сопел, 

входящих в состав установки;
- действующими свидетельствами о поверке измерительных устройств, входя

щих в состав установки;
- настоящей Рекомендацией.
8.6.2 Опробование
При опробовании установки проверяют исправность ее электрической и пневма

тической схем.
Опробование установки при подключенных счетчиках проводят пропуская через 

счетчики поток воздуха со значением расхода не менее 10 % от номинального. При этом 
счетчик должен работать устойчиво, без рывков, заеданий и посторонних шумов. Пока
зания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться. Данную операцию по
вторяют при максимальном значении расхода.

8.6.3 Определение относительной погрешности установки.
8.6.3.1 Определение величины относительной погрешности набора критических 

микросопел производится с помощью Государственного первичного эталона единиц 
объёмного и массового расходов газа ГЭТ 118-2013.

8.6.3.2 Величина относительной погрешности установки (8V) определяется в пя
ти поверяемых точках с равномерным интервалом диапазона расхода от 0,005 до 40 м3/ч, 
включая граничные по выражению:

6V = 1,1 V(8c)2 + (8т)2 +0,252(8т)2 + (АР1Ратм)2 Фар)2 + (APIParmi)2 фРатм)2 , где

1,1 -  коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95;

8с -  относительная погрешность калибровки сопла (погрешность объемного 
расхода воздуха, задаваемого соплом при стандартных условиях), определяется при ка
либровке сопла и указывается в сертификате калибровки (± 0,25 %);

Ат
8т = —  100% - относительная погрешность времени пропускания эталонного 

т
расхода (времени поверки),

ДТ - величина абсолютной погрешности измерения времени поверки;
X -  минимальное время пропускания рабочей среды (время поверки), 120 с;
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5т - относительная погрешность измерения температуры (± 0,25 %),
0,25 -  коэффициент влияния температурной погрешности;
§ар -  относительная погрешность измерения АР, определяется классом точ

ности прибора, измеряющего АР;
Ь̂ ЧРатм -  коэффициент влияния погрешностей измерения АР и Ратм- 

(АР/Ратм=0,0П),
АР -  перепад давления между поверяемым расходомером и входом эталон

ных критических сопел, кПа,
Ратм ~ атмосферное давление, кПа; 

поскольку АР и Ратм не постоянны, то принимаем АР = АРтах и 
Ратм ~ Р ат м  средн. Из ПраКТИКИ АР щах — 2,7 кПа, Рат м  средн. 100 кПа, ТОГДа
АР/Ратм =2,7/100=0,027;

§Ратм -  относительная погрешность измерения Ратм -  определяется классом 
точности средства измерений (± 0,3 %).

Рабочая формула определения погрешности установки:

5V = 1,1 V(5c)2 + (5т)2 +0,252(5т)2 + 0,0272 (6АР)2 + 0,0272 (ЬРапш)2

5V = 1,1 V(5c)2 + (5х)2 +0,0625(5т)2 + 0,0007 (ЬЛР)2 + 0,0007 (ЬРатм)2 .

Установка считается годной к эксплуатации, если 5V < 0,30 %.

8.7 Подтверждение соответствия программного обеспечения средства измерения.

8.7.1 Определение идентификационного наименования программного обеспечения.

Для определения идентификационного наименования программного обеспечения 
установки для поверки счётчиков газа УП ГСБ-6М-1 (далее - ПО УП ГСБ-6М-1) необхо
димо найти и запустить файл Poverka.exe в папке с установленной программы. Справа в 
верхней части открывшегося окна нажать кнопку «О программе». В открывшемся 
«окне» (рисунок 56) будет указано идентификационное наименование ПО УП ГСБ-6М-1
-  «ПО УП ГСБ-6М-1».

Программное обеспечение 
установки для поверки 

счетчимов газа УПГСВ-бМ- i  

' ПО УП ГСБ-бМ-1 . - . 
ООО "Измеритель" 

версия(Го5)

Закрыть I

Рисунок 56 - Идентификационные данные ПО УП ГСБ-6М-1

8.7.2 Определение номера версии (идентификационного номера) программного 
обеспечения
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Для определения номера версии (идентификационного номера) ПО УП ГСБ-6М-1 
необходимо найти и запустить файл Poverka.exe в папке с установленной программы. 
Справа в верхней части открывшегося окна нажать кнопку «О программе». В открыв
шемся «окне» (рисунок 56) будет указан номер версии (идентификационный номер) ПО 
УП ГСБ-6М-1 -  «1.05».

8.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.7.1 Если получено, что 5V < ± 0,3, то результаты поверки считаются положи

тельными.
8.7.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о по

верке согласно Приложению 1 Порядка проведения поверки средств измерений, требо
вания к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утверждённый приказом 
Минпромторга № 1815 от 02.07.2015 г.

8.7.3 При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непри
годности согласно Приложению 2 Порядка проведения поверки средств измерений, тре
бования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утверждённый прика
зом Минпромторга №1815 от 02.07.2015., а ранее выданное свидетельство аннулируют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Результат вычисления относительной погрешности установки по значениям пара
метров, приведенных в таблице:
Таблица ___  _____
№
п/п

Част
ная по
греш
ность

Наименование 
прибора 

(устройства) 
для измерения 
величины соот
ветствующего 

параметра

Наименование 
НТД на прибор 

(устройство)

Информация 
для определе
ния величины 
погрешности 
измерения па

раметра

Максималь
ное значение 
погрешности 

измерения 
параметра

Макси
мальное зна
чение част
ной погреш

ности (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 6с

Набор
критических
микросопел
МСК

Свидетель
ство ФГУП 
ВНИИР 
о поверке 
МСК

±0,25

2 5t

РЭ 2057 
364888 
7201 003

Разность вре
мени открыва
ния и закрыва
ния

±0,1 с ±0,1

3 5Т

Измеритель 
влажности и 
температуры 
ИВТМ-7М

Руководство 
по эксплуата
ции
ТФАП.413614
.009РЭ

Руководство по 
эксплуатации

± 0,2 °С ±0,035

4 5АР

Датчик давле
ния типа Мет- 
ран-
150CD1(0.0,25k 
Па) 2 2 1 1 L3 А 
[М D3 2В1 К04 
РА

Руководство 
по эксплуата
ции
СПГК.5225.00
0.00РЭ

Руководство по 
эксплуатации

±0,2

5 бРатм

Барометр- 
анероид кон
трольный 
Мод. М-67

Паспорт
Л62.832.ПС

Паспорт
Л62.832.ПС ± 106,4 Па ±0,09

6 5ф

Измеритель 
влажности и 
температуры 
ИВТМ-7М

Руководство 
по эксплуата
ции
ТФАП.413614
.009РЭ

Руководство по 
эксплуатации

Относи
тельная по
грешность 
измерения 
влажности 

± 2,0 % 
не более

± 0,0354

5V = 0,275

Примечание. Приборы, входящие в состав установок, могут отличаться в зависимости от 
модели.



Приложение А

Таблица соответствия набора сопел параметрам поверки счетчиков типа: 
G1.6; G2.5; G4; G6; G10; G16; G25; СГБМ-1.6; Гранд-1.6; 

Гранд-2.5; Гранд-3.2; Гранд-4; Гранд-6; Гранд-10; Гранд-16; Гранд-25

Таблица 1

Точки
поверки

Тип
счетчика

Qmax Q.ют Qmin

Набор
МСК

m̂in
с

Набор
МСК

'tmin
С

Набор
МСК

m̂in
с

G 1.6 8 120 3;5;7 120 1 2154
G 2.5 1;3;7;8 120 8 120 2 1413
G 4 9 120 1 ;3;7;8 120 1;2 856
G 6 4;7;8;9 120 9 120 3 542
G 10 11 120 4;7;8;9 120 1;2;3 334
G 16 12 120 11 120 1;4 212
G 25 11;12 120 12 120 2;3;4 178
СГБМ-1.6 3;5;7 120 2;5 120 1;2 856
Гранд-1.6 3;5;7 120 2;5 120 1;2 856
Гранд-2.5 8 120 3;4;5 120 1;2 856
Гранд-3.2 1;б;8 120 1;2;3;6 120 1;2 856
Гранд-4 1;3;7;8 120 1;2;3;4;6 120 1;2 856
Г ранд-6 9 120 7 120 1;2 856
Гранд-10 4;7;8;9 120 1;3;4;6;7 120 3 542
Гранд-16 11 120 1;6;8 120 1;2;3 334
Г ранд-25 12 120 1 -8 120 1;2;3 334

Таблица соответствия набора сопел параметрам поверки счетчиков типа: 
УБСГ-001 (G 4); УБСГ-001 (G 6); УБСГ-001 (G 10)

Таблица 2

Точки
поверки

Тип
счетчика

Qmax 0,1 Qnom 5 Qmin Qmin

Набор
МСК

r̂rrin
С

Набор
МСК

m̂in
С

Набор
МСК

Tmin
С

Набор
МСК

m̂in
С

УБСГ-001 (G 4) 9 216 1;2;3;5 184 1;2;4 366 1;2 1707
УБСГ-001 (G 6) 4;7;8;9 131 3;6 128 1;5 238 3 1079
УБСГ-001 (G 10) 11 120 1;4;5;6 370 3;4;5 144 1;2;3 663

56



Таблица соответствия набора сопел параметрам поверки счетчиков типа:
АГАТ G-16; АГАТ G-25

Таблица 3

Точки
поверки Qmax Ю Qrnin Qmin

Тип Набор m̂in Набор ^min Набор Tmin
МСК с МСК с МСК ссчетчика

АГАТ G -16 12 148 3;5;7 452 1;4 1245
АГАТ G-25 11; 12 120 8 547 2;3;4 869

Таблица соответствия набора сопел параметрам поверки счетчиков типа:
RVG G16; RVG G25

Таблица 4
Точки

поверки

Тип
счетчика

Qmax 0,5Q max 0,2Qmax 0,1 Qmax
Qmin

1:20 1:30 1:50 1:65

Набо
Р

МСК

m̂in
с

Набо
р

МСК

^min
с

Набо
Р

МСК

Tmin
с

Набо
р

МСК

Tmin
с

Набо
Р

МСК

Tmin
с

Набо
Р

МСК

Tmin
с

Набо
Р

МСК

Tmin
с

Набо
Р

МСК

Tmin
с

RVG
G16

12 120 10 120 1 -8 120 8 120 7 120 5;6 120 - - - -

RVG
G25

11; 12 120 6; 
8; 11

120
5;6;
7;9

120 1;3;
7;8

120
1;3;4;

6;7
120 1;3;7 120 1;2;

3;4;6
120 1;3;6 120

Таблица соответствия набора сопел параметрам поверки счетчиков типа: 
NMP G1.6; NMP G2.5; NMP G4; ОМЕГА G1.6; ОМЕГА G2.5; ОМЕГА G4

Таблица 5

Точки
поверки

Тип
счетчика

Qmax Qют Qmin

Набор
МСК

Tmin
с

Набор
МСК

Tmin
с

Набор
МСК

Tmin
с

NPM  G 1.6 8 120 3;5;7 120 1 2154
NPM  G 2.5 1;3;7;8 120 8 120 2 1413
NPM  G 4 9 120 1;3;7;8 120 1;2 856
ОМЕГА G 1.6 8 120 3;5;7 120 1 2154
ОМЕГА G 2.5 1;3;7;8 120 8 120 2 1413
ОМЕГА G 4 9 120 1;3;7;8 120 1;2 856
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Таблица обозначения сопел и их характеристики
Таблица 5

Номер 
сопла по 
Табл.1

Маркировка
сопла

Расход воздуха при 20 °С

м3/ч л/с

1 МСК 1.61 0,01675 0,004652

2 МСК 2.61 0,02556 0,0071

3 МСК 3.61 0,06707 0,01863

4 МСК 4.61 0,1574 0,04372

5 МСК 5.61 0,2924 0,08122

6 МСК 6.61 0,5192 0,1442

7 МСК 7.61 1,252 0,3478

8 МСК 8.61 2,655 0,7375

9 МСК 9.61 5,958 1,655

10 МСК 10.61 12,72 3,533

11 МСК 11.61 16,89 4,692

12 МСК 12.61 25,19 6,997

13 МСК 13.61
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Приложение Б

Схема замены микросопел

В установке применяются два типа МСК: первый тип (малого расхода), состоя
щий из одиннадцати конструктивно подобных МСК-1, расположенных в патрубках кла
пана SMC-XLS-25, и второй тип (большого расхода), состоящий из одного МСК-2, рас
положенного в патрубке КВ М-63.

МСК снимаются для периодических поверок.

А) Замена МСК - 1 (рис. А).

Рис. А 
Вид на установку сзади

1 -  крепление МСК - 1 (накидной хомут с гайкой-барашком);
2 -  МСК - 1 (расположено в патрубке электромагнитного клапана;

3 - электромагнитный клапан SMC-XLS-25; 4 -  патрубок входного коллектора.

Замена производится в два этапа:
а) снятие МСК - 1;.
б) установка МСК - 1.

а) Снятие МСК-1.
Открутить гайку-барашек, поз.1, раскрыть хомут.
Отогнуть патрубок, поз.4, вместе со шлангом соединительным, при этом откры-
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вается доступ к МСК-1.
Вынуть МСК-1 из посадочного места.
Эту операцию проделать для всех одиннадцати МСК-1.

б4) Установка МСК-1.
Установка производится в обратном порядке, с предварительным осмотром со

стояния резиновых прокладок на корпусе МСК-1. При необходимости их заменить.
Установить МСК-1 с установленными на них прокладками в посадочное место. 
ВНИМАНИЕ. 1) При установке МСК-1 обратить внимание на правильное его 

положение. Положение МСК-1 в посадочном месте должно быть входным отверстием 
вниз, навстречу потоку воздуха.

2) При снятии МСК-1 запомнить место каждого МСК-1 (на кол
лекторе и соплах со стороны входа потока имеются маркировки соответствия), устанав
ливать МСК-1 необходимо строго в соответствии с маркировками.

Установить в исходное положение патрубки, поз.4 с фиксацией посадочных
мест.

Установить хомут, поз. 1.
Затянуть гайку-барашек, поз. 1.
Эту операцию проделать для всех одиннадцати МСК-1.

Б) Замена МСК-2 (рис. Б).
Замена производится в два этапа:

а) снятиеМСК-2;.
б) установка МСК-2.

Рис. Б 
Вид на установку сзади 

1 -  электромагнитный клапан (КВМ-63);
2 -  МСК-2 (корпус соплом в патрубке КВМ-63)

3 - фланец крепления МСК-2.

а) Снятие МСК-2.
Открутить четыре крепежных гайки фланца крепления, поз.З, вынуть болты из 

отверстий фланцев, поз.З.
Отогнуть в осевом направлении, затем в удобную сторону патрубок с фланцем, 

поз.З, вместе со шлангом соединительным, при этом открывается доступ к МСК-2 (кор-
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пус и сопло), поз.2.
Вынуть МСК-2 из посадочного места. Запомнить ориентацию МСК-2 в посадоч

ном месте.

б) Установка МСК-2.
Установка производится в обратном порядке, с предварительным осмотром со

стояния резиновых прокладок на корпусе МСК-2. При необходимости их заменить.
Установить МСК-2 в посадочное место.
ВНИМАНИЕ. При установке МСК-2 обратить внимание на правильное его по

ложение. Положение МСК-2 в посадочном месте должно быть входным отверстием 
навстречу потоку воздуха.

Установить в исходное положение патрубок с фланцем, поз.З с четкой фиксаци
ей посадочных мест.

Наживить болты крепления во фланцах.
Затянуть гайки крепления. Затяжку гаек крепления производить в диаметраль

ной последовательности (1 -  3 -  2 -  4).

Проверить герметичность после установки МСК.
Для этого подсоединить тягомер (с пределом измерения минус 2 кПа) к техноло

гическому штуцеру входного коллектора через тройник. Задать через отвод тройника ва
куум (при всех закрытых вентилях между входным и выходным коллекторами) до минус 
1,2-1,3 кПа и контролировать натекание воздуха в коллектор.

Система герметична, если натекание меньше, чем 200 Па за 180 с. Если нет, то 
найти и устранить натекание.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

Проведение проверки контрольных ГСБ

1 При проведении процесса проверки контрольных ГСБ руководствоваться ко
мандами и запросами специализированного программного обеспечения (СПО), установ
ленного на компьютере и описанного ниже.

1.1 Общие сведения. СПО предназначено для управления процессом проверки 
контрольных ГСБ, обработки результатов проверки контрольных ГСБ, выдачи протоко
лов проверки и ведения базы данных результатов проверок.

Требования к персональному компьютеру -  любой производительности с опера
ционной системой Windows 7.

1.2 Программа проверки контрольных ГСБ и ведения базы данных (БД) состоит 
из файлов:

Poverka_Kontr.exe Загрузочная программа
В aseGsb_Kontr. dat Файл базы данных
Soplo.dat Характеристики критических сопел
GsbParKontr .  dat Файл содержит время проверки контрольных ГСБ в каждой 

точке проверки и набор открывающихся при этом расходных 
клапанов

Poverka.ini,
Setting.ini

ini-файлы

1.3 Работа с программой.
Проведение проверки контрольных ГСБ и просмотр БД производятся програм

мой Poverka_Kontr.exe. По завершению проверки результаты сохраняются в БД. Прото
кол проверки можно распечатать сразу после проверки или позже из БД.

Для запуска программы необходимо:
- включить ПЭВМ;
- дождаться загрузки операционной системы Windows;
- подключить ИВТМ-7М к порту USB;
- два раза щелкнуть мышью по ярлыку ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ ГСБ на 

рабочем столе.
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Нас*' ройки : База Д#

{ П р о в е р к а  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
' к л а п а н о в  и д а т ч и к о в  д а в л е н и я

1 "  П р о в е р к а  г е р м е т и ч н о с т и

П р о в е р к а ч Б а з а  д а н н ы х

Ц  О к о н ч а н и е  р а б о т ы

Рис. А

Сначала на фоне окна появляется панель с надписью «Пожалуйста, подожди
те...». До исчезновения этой надписи не нажимать никакие кнопки.

В поле окна находятся пять кнопок:
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНОВ И ДАТЧИКОВ 
ДАВЛЕНИЯ;
ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ;
ПРОВЕРКА;
БАЗА ДАННЫХ;
ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Нажимая эти кнопки, оператор входит в соответствующий режим работы.
Нажав кнопку ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ, оператор заканчивает работу с про

граммой и выходит в операционную систему Windows.
Далее следует описание работы в каждом из режимов.

1.4 Режим ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНОВ И ДАТЧИКОВ 
ДАВЛЕНИЯ

Описание данного режима полностью соответствует п. 2.5.2.2 Руководства по 
эксплуатации Установки для поверки счетчиков газа бытовых УП ГСБ.

1.5 Режим ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ.
1.5.1 Режим проверки герметичности используется для проверки герметичности 

соединений проверяемого контрольного ГСБ с установкой.
1.5.2 После нажатия кнопки ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ на экране появля

ется окно (Рис.Б).
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В Н И М А Н И Е !

Заглушите входной патрубок ГСБ 
с максимальным номером штатной заглушкой !

Включите эл.питание насоса!

Выполнено !

Рис Б

1.5.3 Выполнить требование и нажать кнопку ВЫПОЛНЕНО. 
На экране появится окно (Рис.В).

Пропрял rep**тиччее'и

Рис.В

1.5.4 Для начала проверки герметичности нажать кнопку ПРОВЕРКА 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ.

Открывается КР № 2 и КК1. В строке ДАВЛЕНИЕ (Рис.В), которая находится под 
изображением ГСБ, начинают изменяться значения, показывающие увеличение перепа
да. При достижении давления примерно 1000 Па (может быть больше), начинается от-

64



счет времени, который отражается на шкале ВРЕМЯ.
1.5.5 По истечении 180 секунд сравнивается давление, зафиксированное до 

начала временного интервала и после. Если изменение давления больше 200 Па, она счи
тается негерметичной. На экране появляется надпись -  СИСТЕМА ГЕРМЕТИЧНА или 
СИСТЕМА НЕГЕРМЕТИЧНА в зависимости от результата (Рис. Г).

Д**лпш»,|П»| j 1J84

В|»м.ш, | t j  {в

СШ1ПМ Н*Г*рм*Т1КН41

"МрШ-'. nmjm В и ход

Рис. Г

1.5.6 Проверка герметичности закончена. Для выхода из режима проверки гер
метичности и выравнивания давления в системе с атмосферным нажать кнопку ВЫХОД. 
После этого войти в режим ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНОВ И 
ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ (см. п. 1.4), снять заглушку с входной горловины ГСБ и от
крыть клапан КК № 1. После достижения величины перепада менее 1 ОПа предваритель
но открытый клапан КК следует закрыть и выйти из режима ПРОВЕРКА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛАПАНОВ И ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ.

1.5.7 По результатам проверки возможны 2 варианта последующей работы.
Если система герметична, то следует переходить к режиму ПРОВЕРКА

КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ.
Если имеет место негерметичность, то следует ее устранить и повторить работы 

по п. 1.5 до получения положительного результата. Если для устранения негерметично- 
сти необходимо открывать панели установки, необходимо выйти из программы, выклю
чить компьютер и устранить негерметичность.

1.6 Режим ПРОВЕРКА.
1.6.1 Нажать кнопку ПРОВЕРКА.
Появляется окно (Рис.Д).
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Условия проверки в  El £3

Условия проверки-

Т е м п е р а т у р а  [° С ] -  27.8

Отн. влажность, [% ]- 33

Атм. давление, [мм рт. ст] - 751 тз

Выход

Рис.Д

В состав установки входит прибор ИВТМ-7М, измеряющий температуру окру
жающего воздуха, относительную влажность и атмосферное давление в режиме реально
го времени.

Данные параметры считываются с ИВТМ-7М в режиме реального времени, а в 
конце каждого цикла поверки вычисляются их средние арифметические значения, кото
рые далее вставляются в расчет погрешности ГСБ.

Нажать кнопку ОК.
1.6.2 На экране появится окно (Рис. Е).

В Н И М А Н И Е !

Включите эл.питание насоса !

Выполнено !

Рис. Е

1.6.3 Выполнить требование и нажать кнопку ВЫПОЛНЕНО. На экран выводит
ся окно (Рис. Ж).
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Типоразмер ГСБ
IFw  3 Км Выбор ГСБ аавершен н | |  Выход

Рис. Ж

1.6.4 Сначала необходимо в поле ТИПОРАЗМЕР ГСБ выбрать нужный типораз
мер. Для этого необходимо в поле ТИПОРАЗМЕР ГСБ открыть выпадающий список и 
выбрать из него. Для этого подвести курсор мыши к значку Т  и нажать клавишу мыши. 
Список раскроется. Подвести курсор мыши к нужной строке и нажать клавишу мыши.

Номер протокола устанавливается автоматически, увеличиваясь на единицу для 
каждого ГСБ.

Нажать кнопку ВЫБОР ГСБ ЗАВЕРШЕН.
1.6.5На экране появляется следующее окно (Рис. 3).

Проверке ГСБ

д

Т о ч к и  п р о в е р к и :

Номер точки 

Расход, [куб.ы/ч]

1

0.0167

2

0.0249

3

0.0493

4

0.1557

5 1 

0.4187 ]

б

1.2748

7

1.6934

8

2.4419

Время, [с] 2200 1500 800 200 190 110 140 130

Рис. 3
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В таблице можно увидеть, на каких расходах можно проверить контрольный
ГСБ.

Время проверки можно выбрать любое, внеся изменение в соответствующую 
ячейку. Для выбора точки проверки нажать в таблице кнопку с номером выбранной точ
ки. Кнопка ВЫБРАТЬ становится активной (Рис. И).

Проверка ГСБ

Тонки проверки:

Номер точки 

Расход, [куб.ы/ч] 

Врем», [с]

__1__
0.0Ь49 0.0493 1557 0 41!':? ' ' i J i v t l

8

2.4419

2200 1500 806 1 200 190 110 140 13»

Выбрать Отмена

Типоразмер ГСБ
ЕТб “3 ! ■ f j  Выход

Рис. И
Для начала проверки на выбранной точке нажать кнопку ВЫБРАТЬ. Появляется 

следующее окно (Рис.К).

Начальные показания Г С Б  (куб м )

1

• Ц  Выход | |

Рис. К
1.6.6 В данном окне ввести начальные показания ГСБ, считанные с отсчетного
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механизма ГСБ с точностью до половины минимального деления последнего (правого) 
разряда. После того, как значения введены, в нижнем левом углу появится кнопка ВВОД 
ЗАВЕРШЕН. Нажать эту кнопку.

ВНИМАНИЕ. Перед началом ввода показаний переключить клавиатуру на ла
тинский язык.

Появляется следующее окно (Рис.Л). Начинается измерение на выбранной точ
ке.

Провер*» ГСБ ■ . . ........

д р

Точка 8. Измерение N 1

Врем«, [с] F 3

v ВР

Типоразмер ГСБ
F T "  з " f j  Выход

Рис. J1

На изображении схемы, показанной вверху окна, можно увидеть, какие КК и 
вентили КР открыты, а какие закрыты (красный цвет - закрыты, синий - открыты).

На шкале показано время, оставшееся до окончания поверки на данном цикле 
(ползунок шкалы идет справа налево), а в поле слева от шкалы выводится его численное 
значение в секундах. По истечении нужного временного интервала внизу экрана появля
ется кнопка ЦИКЛ ПРОВЕРКИ ЗАКОНЧЕН. Нажать эту кнопку.

На экране появляется окно для ввода конечных показаний ГСБ. Ввести показа
ния ГСБ и нажать кнопку ВВОД ЗАВЕРШЕН.

Кнопка ВВОД ЗАВЕРШЕН исчезнет, появится кнопка ПРОДОЛЖИТЬ.
1.6.7 В центре экрана появится таблица, в которой будут показаны результаты 

поверки (Рис.М).
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Показания ГСБ

-Показания ГСБ
Номер Нот 

Q s o m .

Колю  воздух* (л| по в о ктв л я м : Падение даадеякя 
ГСБ Уст-кл tra ГСБ, [Па]

Погрешность 
ГСБ, [Щ

2 .4 4 1 8 8 8 3 .8 6

Продолжить Записать в Базу Данных

Рис. М
Если вы хотите закончить проверку, нажмите на панели кнопку ЗАПИСАТЬ В 

БАЗУ ДАННЫХ. Для продолжения проверки нажмите кнопку ПРОДОЛЖИТЬ.
1.6.8 Если результаты записаны в Базу Данных, то на экране появляется прото

кол проверки контрольного ГСБ (Рис. Н).
Р О С С Т А Н Д А Р Т

Ф едеральн ое бю дж етное у ч р д ед е к н в  
’'Н и ж егородск и ! цен тр  ст&ядартяъацмм, м етрологи» * 

Ф Б У  "Нв-жегородскяй Ц С М "

П ротокол X 4

13:31 Средств а проверки •• Установка поверочна* УП ГСБ-бМ  
Дегантготовлени» ГС Б - 2032 г.
Класс точности • 1.5

Дат» проверки IO iooju 2013 
Г С Б * я .2 А 0 3 2 3 2 8 ? 5  
Типорааыер - G 1,6 
P a t y . u n n t  я р о м р к я :

Услсяшл п роверю : ггиосферное давление: 744.0 ыы.рх.ст., относител*наа жлшпюстъ: 32.5 %, температур* 27.3 гр.С 
О лредвлвмм* отвоегтельш ой погреш ности;

Но-
Расход.

Количество воздуха [л] 
п о  п ош эатедш :

Падение О га. Средкоф иф м.
погрешность

Допускаема! Температура.

[градС ]

Допуск В реш

и ш ер ек к !.

Е«*1точки [кубл/ч] ГСБ Уст-ки на ГСБ [Па) ГСБ, 14] точке Р*1 аж лем ад

8 2.44188 497.60 89.86 0.00 453.7? 27.26 130.92

■ *1
Рис. Н

Если есть необходимость распечатать протокол сразу после проведения провер
ки, нажать кнопку ПЕЧАТЬ. Для выхода из режима ПРОВЕКА КОНТРОЛЬНЫХ ГСБ 
нажать кнопку ВЫХОД.

1.7 Режим БАЗА ДАННЫХ.
Нажать кнопку БАЗА ДАННЫХ (Рис. А) и войти в режим работы с базой дан

ных. На экране появится окно, показанное на рис.О.
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ДАННЫХ

|  Д а т а  п с е е р у й

Р а з м е р  б а з ы  |17

Строка поиска в Базе
1

Найти
^ • 1

з а п и с е й .

Год поверки
2012

: Ключ поиска в Базе. 

<? |Нонер протокола]

г  Тип ГСБ

I г  Дата поверки

Выход

Рис.0

1.7.1 Для того, чтобы найти в БД нужную вам запись, необходимо задать ключ 
поиска. Для этого в группе строк, которая находится в правом нижнем углу окна, вы
брать одну из строк, щелкнув по ней мышью. В кружочке слева появится точка.

Выбрать год поверки, раскрыв список в поле ГОД ПОВЕРКИ.
1.7.2 Выбрать строку поиска в Базе Данных. Для этого подвести курсор мыши к 

полю поиска в Базе и набрать нужную строку, или щелкнуть по значку Т рядом со стро
кой и выбрать из раскрывшегося списка нужную строку, подведя курсор мыши к этой 
строке и щелкнув по ней левой клавишей мыши.

1.7.3 Нажать кнопку НАЙТИ. В таблице вверху окна появится список, который 
можно просматривать слева направо и сверху вниз, используя кнопки А, ►, Т, -4. Вы
брать нужную строку в этой таблице и щелкнуть по ней мышью.

1.7.4 Внизу предыдущей таблицы появится другая таблица, показывающая ре
зультаты поверки для выбранной Вами записи (Рис. П).
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БАЗА ДАННЫХ

N* протокола! Т ип ГСБ j Лете поверки *

5  iG  1 0 В Н И К #
6 ..................... ИЗ 1 0 i 2 0 1 2 -1 1  -01

7 ..................... G 1 0 ; 2 0 1 2 -1 1 -0 1 ...................

v
Номер Расявц Кял-м дездрта pi] жо наказаниям: Пмекхе рдвлекмя П н р е ш т г п
точки кубя/ч ГСБ Уст-кн иа ГСБ, [Па] ГСБ, [W]

j 1 0 2 1  j 1 0 .3 1  1 "  2 2  1 -0 .9 9  ~ *  :

'■ 1 2 .2 6  1 0 .3 2  S ! ....  1 3 - 7 5  ' ' Q

i i 1 1 .2 3  t 1 0 .3 2  S 1 8  ;• 8.81

Z  • s n -2 3  1 1 0 .3 3  * I 1 7  I 8 .7 2  ................. .

2  : 0 .5 0 9 3  t ’ 2 1 .1 1  I 2 0 .5 4  _ j " " ' j \  2 .7 9  .

: 2 2 .1 2  2 0 .5 5  j  21 5 7 .6 2

f  ~ j  21.11 2055™2J  18 Ж1__ I
3  . 1 .2 9 6 0  • 51 7 6  i 5 1 .5 3  I 2 3  ( 0.41

i  Г  5 1 .7 6  _ t 5 1 .5 5  j _ 2 7  j  0 .3 7  '

. .........." T ........... .. ] .........'  ■ 51 5 5  "  """ | 2 2  1 '  0 .3 7

Р а з м е р  б а зы  |18
Строка поиска в Базе.

Найти

з а п и с е й .

Год поверки
2012 ~3

Ключ поиска в Базе. 

Номер протокола

I Р Тип ГСБ

| Г  Дата поверки

Выход Печать

Рис. П

Кнопка ПЕЧАТЬ внизу экрана станет активной. Если необходимо напечатать 
документы для найденного ГСБ, нажать кнопку ПЕЧАТЬ. На экране появится протокол 
проверки для выбранной вами записи.

1.7.5 Для выхода из режима работы с БД нажать кнопку ВЫХОД.

1.8 Режим ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.
Описание данного режима полностью соответствует п. 2.5.2.6 Руководства по 

эксплуатации Установки для поверки счетчиков газа бытовых УП ГСБ-6М.

1.9 Меню НАСТРОЙКИ
Описание данного режима полностью соответствует п. 2.5.2.7 Руководства по 

эксплуатации Установки для поверки счетчиков газа бытовых УП ГСБ-6М.

1.10 Меню БАЗА ДАННЫХ
Описание данного режима полностью соответствует п. 2.5.2.8 Руководства по 

эксплуатации Установки для поверки счетчиков газа бытовых УП ГСБ-6М.
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Таблица соответствия набора сопел точкам поверки 
контрольных счетчиков ranaGl ,6 и G25

G 1,6

Номер точки Набор МСК m̂in ,С

1 1 2200

2 2 1500

3 1,3 800

4 5 200

5 6 190

6 7 110

7 6,7 140

8 8 130

G 25

Номер точки Набор МСК T-min С

1 5 2200

2 3 ,4 ,5 1500

3 6 1000

4 7 300

5 8 150

6 9 180

7 10 120

8 11 120


