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Руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических 
характеристик рН-метра МАРК-902 (далее -  рН-метр) и правил его эксплуата
ции.

рН-метр соответствует требованиям ГОСТ 27987-88 «Анализаторы жид
кости потенциометрические ГСП», технических условий ТУ 4215-024- 
39232169-2006 и комплекта конструкторской документации ВРЗ 1.00.000.

1 ВНИМАНИЕ: Конструкции электродов и блока преобразовательного 
содержат стекло. Их НЕОБХОДИМО ОБЕРЕГАТЬ ОТ УДАРОВ!

2 ВНИМАНИЕ: В изделии используется пленочная клавиатура. ИЗБЕ
ГАТЬ НАЖАТИЯ КНОПОК ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ!

ВР31.00.000РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Наименование и обозначение изделия

Обозначение рН-метра при его заказе и в документации другой продук
ции, в которой он применяется, включает:

МАРК-902 X- / Х_ / J L

Наименование рН-метра___________________________

Исполнение рН-метра по типу блока датчиков:
БД-902 (без знака);
БД-902А -  «А»;
БД-902МП -  «МП»._____________________________________

Исполнение рН-метра по способу монтажа преобразователя: 
щитовой (без знака);
настенный -  «1».______________________________________________

Исполнение рН-метра по номинальному напряжению 
питающей сети переменного тока:
220 В (без знака);
36 В -  «36».
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Пример обозначения рН-метра при его заказе и в документации другой 
продукции, в которой он может быть применен:

рН-метр с преобразователем щитового исполнения, блоком датчиков 
БД-902 с напряжением питания 220 В:

рН-метр МАРК-902 ТУ 4215-024-39232169-2006.

рН-метр с преобразователем настенного исполнения, блоком датчиков 
БД-902А с напряжением питания 36 В:

рН-метр МАРК-902А/1/36 ТУ 4215-024-39232169-2006.

рН-метр с преобразователем настенного исполнения, блоком датчиков 
БД-902МП с напряжением питания 220 В:

рН-метр МАРК-902МП/1 ТУ 4215-024-39232169-2006.

1.1.2 рН-метр предназначен для измерений показателя активности ионов 
водорода (pH) и температуры (°С) водных растворов, а также ЭДС (мВ) 
рН-электродов.

1.1.3 Область применения -  измерение активности ионов водорода (pH) в 
водных растворах на объектах тепловой и атомной энергетики, химической, 
металлургической, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве, 
в биологии и других отраслях.

1.1.4 Тип блока преобразовательного (далее -  преобразователь):
-  работающий с чувствительным элементом для измерений активности 

ионов водорода (pH);
-  с гальваническим разделением входа и выхода;
-  с устройством индикации;
-  с двумя каналами измерений;
-  в виде блоков для щитового либо настенного монтажа;
-  с преобразованием результатов измерений в унифицированный элек

трический выходной сигнал постоянного тока и обменом информацией по ин
терфейсу RS-485.

1.1.5 Тип чувствительного элемента:
-  проточно-погружной (блоки датчиков БД-902 и БД-902А);
-  магистрально-погружной (блок датчиков БД-902МП).

Типы применяемых электродов в зависимости от исполнения рН-метра 
приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1
Исполнение рН-метра 

МАРК-
Тип применяемых 

электродов
Изготовитель

902, 902/1, 
902/36, 902/1/36

Электрод стеклянный 
ЭС-10601/7(К80.7) ООО НПО 

«Измерительная 
техника ИТ», 

г. Москва, 
Россия

Электрод сравнения 
ЭСр-10106-3,0(К80.4)

902А, 902А/1,
902А/36, 902А/1/36, 
902МП, 902МП/1, 
902МП/36, 902МП/1/36

Электрод стеклянный 
комбинированный 
ЭСК-10617/7

902А, 902А/1,
902А/36, 902А/1/36, 
902МП, 902МП/1, 
902МП/36, 902МП/1/36

Комбинированный рН-электрод 
с гелевым заполнением, 
тип 201020/51-18-04-22-120/837

JUMO 
GmbH & СО, 

Fulda Germany
рН-электрод с гелевой системой 
сравнения, тип InPro 4800

Mettler-Toledo 
GmbH, Germany

Комбинированный рН-электрод 
ID 4510

GonDo, Тайвань

Комбинированный рН-электрод 
ASPA3111-100-2.1М

Nengshi, Китай

Комбинированный рН-электрод 
SZ 195.2

B&C Electronics, 
Италия

П р и м е ч а н и е  -  Типы применяемых электродов определяются при заказе 
рН-метра.

1.1.6 Тип рН-метра -  с предварительным электронным усилителем, галь
ванически развязанным от преобразователя и установленным в непосредствен
ной близости от электродов с целью увеличения допускаемого расстояния ме
жду преобразователем и электродной системой.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Вид климатического исполнения рН-метра -  УХЛ 4 по 
ГОСТ 15150-69, но при этом температура окружающего воздуха при эксплуа
тации должна быть от плюс 5 до плюс 50 °С.

1.2.2 По устойчивости к воздействиям температуры и влажности группа 
исполнения рН-метра по ГОСТ Р 52931-2008 -  В4.

1.2.3 По устойчивости к механическим воздействиям группа исполнения 
рН-метра по ГОСТ Р 52931-2008 -  L1.
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1.2.4 По устойчивости к воздействию атмосферного давления исполне
ние рН-метра по ГОСТ Р 52931 -2008 -  Р1.

1.2.5 Степень защиты узлов рН-метра, обеспечиваемая оболочкой по 
ГОСТ 14254-96, соответствует таблице 1.2.
Таблица 1.2

1.2.6 Параметры анализируемой среды

Параметры анализируемой среды (водных растворов) соответствуют таб
лице 1.3.
Таблица 1.3

Тип применяемых 
электродов

Параметры 
анализируемой среды 
(водных растворов)

Диапазон
температурной
компенсации

рН-метра,
°С

Диапазон
измерений

pH
Давление, 

МПа, 
не более

Температура,
°С

Электрод стеклянный 
ЭС-10601/7(К80.7) 
Электрод сравнения 
ЭСр-10106-3,0(К80.4)

0,000 от 0 
до плюс 50

от плюс 5 
до плюс 50

от 0 до 12
Электрод стеклянный 
комбинированный 
ЭСК-10617/7

0,025 от 0 
до плюс 60

от плюс 5 
до плюс 60

Исполнение рН-метра 
МАРК-

Наименование узлов Степень защиты 
по ГОСТ 14254-96 

(код IP)
902, 902/36, 902/1,902/1/36, 
902А, 902А/36, 902А/1, 
902А/1/36, 902МП, 902МП/36, 
902МП/1, 902МП/1/36

Блок преобразовательный IP65

902, 902/36, 902/1,902/1/36, 
902А, 902А/36, 902А/1, 
902А/1/36

Блок усилителя IP62

902МП, 902МП/36, Блок датчиков БД-902МП IP68
902МП/1, 902МП/1/36 Коробка клеммная IP62
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Продолжение таблицы 1.3

Тип применяемых 
электродов

Параметры 
анализируемой среды 
(водных растворов)

Диапазон
температурной
компенсации

рН-метра,
°С

Диапазон
измерений

pH
Давление, 

МПа, 
не более

Температура,
°С

Комбинированный 
рН-электрод с гелевым 
заполнением, тип 
201020/51-18-04-22- 
120/837

1,000

от 0 
до плюс 60

от плюс 5 
до плюс 60

от 0 
до 12(14)*

рН-электрод с гелевой 
системой сравнения, 
тип InPro 4800

1,300

от 0 до 14

Комбинированный 
рН-электрод ID 4510 0,020

Комбинированный 
рН-электрод 
ASPA3111-100-2.1М

0,600

Комбинированный 
рН-электрод SZ 195.2 1,000

кратковременно.

1.2.7 Рабочие условия эксплуатации
1.2.7.1 Температура окружающего воздуха, °С ......от плюс 5 до плюс 50.
1.2.7.2 Относительная влажность окружающего воздуха при температуре 

плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, %, 
не более 80.

1.2.7.3 Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)................. от 84,0 до 106,7
(от 630 до 800).

1.2.8 Электрическое питание рН-метра осуществляется от сети однофаз
ного переменного тока напряжением 220 либо 36 В в зависимости от исполне
ния, при частоте (50 ± 1) Гц, с допускаемым отклонением напряжения питания 
от минус 15 до плюс 10 %.

1.2.9 Потребляемая мощность при номинальном значении напряжения 
питания, В А, не более.............................................................................................10.

1.2.10 рН-метр обеспечивает работу с электродными системами, ЭДС ко
торых соответствует следующему уравнению:

E = Ei + St(pH-pHi), (1.1)
где Е - ЭДС электродной системы, мВ;
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Eh pHi - координаты изопотенциальной точки электродной системы,
мВ, pH;

pH - активность ионов водорода, pH;
St - крутизна характеристики электродной системы, мВ/pH.
Значение St определяется выражением:

St = -  0,1984 (273,16 + t)-Ks, (1.2)
где t -  температура анализируемой среды, °С;
Ks -  коэффициент, принимающий значение от 0,8 до 1,01, позволяю

щий учитывать отклонение крутизны электродной системы от теоретического 
значения, для которого Ks = 1.

1.2.11 В режиме измерений активности ионов водорода рН-метр обеспе
чивает настройку на параметры электродной системы, приведенные в табли
це 1.4.
Таблица 1.4
Крутизна водородной характеристики 
электродной системы в ее линейной 

части, мВ/pH, не менее

Координаты изопотенциальной точки 
электродной системы
Ej, мВ рНь pH

-  57,0 (при температуре 20 °С) -  14 ± 5 4 7,0 ±  0,3

1.2.12 Габаритные размеры и масса основных узлов рН-метра соответст
вуют значениям, приведенным в таблице 1.5.
Таблица 1.5____________________________________________________________

Исполнение
рН-метра
МАРК-

Наименование
узлов

Г абаритные 
размеры, 

мм, не более

Масса, 
кг, 

не более
902, 902/36,
902А, 902А/36, 
902МП, 902МП/36

Блок преобразовательный 
щитового исполнения 
(без кабеля)

252x146x115

2,60902/1,902/1/36, 
902А/1, 902А/1/36, 
902МП/1, 
902МП/1/36

Блок преобразовательный 
настенного исполнения 
(без кабеля)

266x170x95

902, 902/36, 
902/1,902/1/36

Блок датчиков БД-902:
-  блок усилителя;
-  датчик температуры;
-  электрод стеклянный 

ЭС-10601/7;
-  электрод сравнения 

ЭСр-10106-3,0.

120x83x30
011x128

012x170

010/26x230

0,30
0,05

0,07

0,10

9
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Продолжение таблицы 1.5
Исполнение Наименование Г абаритные Масса,

рН-метра
МАРК-

узлов размеры, 
мм, не более

кг, 
не более

902А, 902А/36, Блок датчиков БД-902А:
902А/1, 902А/1/36 -  блок усилителя; 120x83x30 0,30

-  датчик температуры; 011x128 0,05
-  рН-электрод:

• электрод стеклянный 
комбинированный ЭСК-10617/7;
• комбинированный рН-электрод 
с гелевым заполнением, тип

012x160

20x170

0,10

0,05
201020/51 -18-04-22-120/837;
• рН-электрод с гелевой
системой сравнения, 
тип InPro 4800;

21x175 0,05

• комбинированный рН-электрод 
ID 4510 (без кабеля);
• комбинированный рН-электрод 
ASPA3111-100-2.1М

21x165

21x155

0,04

0,04
(без кабеля);
• комбинированный рН-электрод 
SZ 195.2 (без кабеля). 017x130 0,03

902МП, 902МП/36
902МП/1, Блок датчиков БД-902МП 060x275 1,60
902МП/1/36

1.2.13 Показатели надежности:
-  средняя наработка на отказ (за исключением электродов), ч, не ме

нее 40000;
-  среднее время восстановления работоспособности, ч, не более........ 2;

-  средний срок службы рН-метров (с учетом замены электродов), лет, 
не менее......................................................................................................................10.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Диапазон измерений активности ионов водорода (pH) рН-метра (в 
зависимости от типа применяемого электрода), pH ..............................от 0 до 14.

10



1.3.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра 
при измерении pH при температуре анализируемой среды (25,0 ±  0,2) °С и тем
пературе окружающего воздуха (20 ±  5) °С, pH:

-  с блоком датчиков БД-902 ...........................................................................±  0,05;
-  с блоками датчиков БД -902А  и БД-902М П с электродом стеклянным 

комбинированным ЭС К -10617/7, рН-электрод ом с гелевой системой сравнения, 
тип InPro 4800 или комбинированным рН-электрод ом SZ 1 9 5 .2 .................±  0,05;

-  с блоками датчиков Б Д -902А  и БД-902М П с комбинированным  
рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837  
(Jumo), комбинированным рН-электродом ID 4510 или комбинированным  
рН-электродом A SP АЗ 111-100-2 .1 М ......................................................................... ±  0,20.

1.3.3 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
рН-метра при измерении pH, вызванной изменением температуры анализируе
мой среды в диапазоне температурной компенсации рН-метра (погрешность 
температурной компенсации рН-метра), pH:

-  с блоком датчиков БД-902 ...........................................................................± 0 ,1 0 ;
-  с блоками датчиков БД -902А  и БД-902М П с электродом стеклянным 

комбинированным ЭСК-10617/7, рН-электродом с гелевой системой сравнения, 
тип InPro 4800, комбинированным рН-электродом A SP A 3111-100-2.1М...± 0,10;

-  с блоками датчиков БД-902А  и БД-902М П с комбинированным  
рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837  
(Jumo), комбинированным рН-электродом SZ 195.2, с комбинированным  
рН-электродом ID 4 5 1 0 .................................................................................................... ±  0,20.

1.3.4 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
рН-метра для исполнений М АРК-902А, М АРК-902А/36, М АРК-902А/1, 
М А РК -902А /1/36, М АРК-902М П, М АРК-902М П/36, М АРК-902М П/1, 
М АРК-902М П /1/36 при измерении pH, вызванной изменением давления 
анализируемой среды в диапазоне от 0 до верхнего предела в соответствии 
таблицей 1.3, p H .......................................................................................................................0,10.

1.3.5 Диапазон измерений температуры анализируемой среды, °С:
-  с блоком датчиков БД-902 ........................................................ от 0 до плюс 50;
-  с блоком датчиков Б Д -902М П .................................................от 0 до плюс 60;
-  с блоком датчиков БД-902А  с электродом стеклянным комбинирован

ным ЭСК-10617/7, комбинированным рН-электродом с гелевым заполнением, 
тип 201020/51-18-04-22-120/837 (Ju m o)............................................... от 0 до  плюс 60;

-  с блоком датчиков Б Д -902А  с комбинированным рН-электродом  
ID 4 5 1 0 .................................................................................................................от 0 до плюс 90;

-  с блоком датчиков БД -902А  с рН-электродом с гелевой системой срав
нения, тип InPro 4800, комбинированным рН-электродом SZ 195.2, комбиниро
ванным рН-электродом A S P A 3111-100-2.1 М .................................от 0 до плюс 100.

1.3.6 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра 
при измерении температуры анализируемой среды при температуре окружаю
щего воздуха (20 ±  5) °С, ° С ............................................................................................. ± 0 ,3 .

ВР31.00.000РЭ
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1.3.7 Диапазон измерений преобразователя:
-  при измерении pH, p H ............................................................................. от 0 до  15.
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А Р К -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ....................... от минус 1000 до плюс 1000.

1.3.8 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобра
зователя при температуре анализируемой среды (25,0 ±  0,2) °С и температуре 
окружающ его воздуха (20 ±  5) °С:

-  при измерении pH, p H ......................................................................................±  0,02;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А Р К -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ............................................................................±  2.

1.3.9 Пределы допускаемой погрешности температурной компенсации  
преобразователя при измерении pH, в диапазоне, указанном в таблице 1.3 (в за
висимости от типа применяемого электрода), p H ................................................±  0,03.

1.3.10 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя, вызванной изменением температуры окружающего воздуха, 
на каждые ±  10 °С от нормальной (20 ±  5) °С в пределах рабочего диапазона 
от плюс 5 до плюс 50 °С:

-  при измерении pH, p H ......................................................................................± 0 ,0 1 ;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А РК -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ........................................................................ ±  1,5.

1.3.11 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя, вызванной изменением напряжения питания от номинального 
значения 220 либо 36 В на плюс 10 % и минус 15 %:

-  при измерении pH, p H ......................................................................................± 0 ,0 1 ;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М А РК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А Р К -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ............................................................................±  1.

1.3.12 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя, вызванной влиянием внешнего магнитного поля напряженно
стью до 400 А/м:

-  при измерении pH, p H ......................................................................................±  0,02;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А Р К -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А Р К -902А /1/36), м В ............................................................................±  1.
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1.3.13 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, 
вызванной влиянием сопротивления в цепи измерительного электрода на каж
дые 500 МОм в диапазоне изменения от 0 до 1000 МОм:

-  при измерении pH, p H ................................................................................... ±  0,005;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А РК -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ........................................................................±  0,5.

1.3.14 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, 
вызванной влиянием сопротивления в цепи вспомогательного электрода на ка
ждые 10 кОм в диапазоне изменения от 0 до 20 кОм:

-  при измерении pH, p H ................................................................................... ±  0,005;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А Р К -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А Р К -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ........................................................................ ±  0,5.

1.3.15 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя, вызванной влиянием напряжения постоянного тока ±  1,5 В в 
цепи «Земля-Раствор» на каждые 1000 Ом сопротивления вспомогательного 
электрода:

-  при измерении pH, p H ................................................................................... ±  0,002;
-  при измерении ЭДС (для исполнений рН-метра М АРК-902, 

М А РК -902/36, М АРК-902/1, М А РК -902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, 
М А РК -902А /1, М А РК -902А /1/36), м В ........................................................................ ±  0,2.

1.3.16 Преобразователь (для исполнений М АРК-902, М А РК-902/36, 
М А РК -902/1, М А РК -902/1/36, М А РК-902А , М А РК-902А /36, М А РК -902А /1, 
М А РК -902А /1/36) выдерживает в течение 2 ч перегрузку по входному сигналу, 
м В  ±  1250.

1.3.17 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя при измерении температуры, вызванной изменением темпера
туры окружающего воздуха на каждые ±  10 °С от нормальной (20 ±  5) °С в 
пределах рабочего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °С, ° С ...............................± 0 ,1 .

1.3.18 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности  
преобразователя при измерении температуры, вызванной изменением напря
жения питания от номинального значения 220 либо 36 В на плюс 10 % и 
минус 15 %, ° С ........................................................................................................................± 0 ,1 .

1.3.19 Стабильность показаний преобразователя при времени непрерыв
ной работы не менее 24 ч, pH, не х у ж е .................................................................... ±  0,02.

1.3.20 Функция преобразования измеренного значения pH в унифициро
ванный электрический выходной сигнал постоянного тока (далее выходной 
ток) 1вых, мА, соответствует выражениям:

-  для выходного тока в диапазоне от 4 до 20 мА на нагрузке, не превы
шающей 500 Ом:

/ 4-20= 4 + 16- — "--«гс; (1 .3)
вых V

диап
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-  для выходного тока в диапазоне от 0 до 5 мА на нагрузке, не превы
ш ающей 2 кОм:

г 0-5 -  Х - Х . Г  = 5 ----------(1.4)
вых

диап

где X -  измеренное значение pH;
Хнач -  значение нижнего предела «MIN» программируемого диапазона 

измерений pH по токовому выходу;
Хдиап ~ запрограммированный диапазон измерений pH по токовому 

вы ходу, определяемый как разность м еж ду значениями «МАХ» и «MIN» про
граммируемого диапазона измерений pH.

1.3.21 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преоб
разования измеренного значения pH в выходной ток при температуре окру
жающ его воздуха (20 ± 5) °С, % от диапазона токового в ы хода .....................±  0,8.

1.3.22 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности  
преобразования измеренного значения pH в выходной ток, вызванной измене
нием температуры окружающего воздуха, на каждые ±  10 °С от нормальной 
(20 ± 5) °С в пределах рабочего диапазона от плюс 5 до плюс 50 °С, % от диа
пазона токового в ы хода ......................................................................................................±  0,4.

1.3.23 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности  
преобразования измеренного значения pH в выходной ток, вызванной измене
нием напряжения питания от номинального значения 220 либо 36 В на 
плюс 10 % и минус 15 %, от диапазона токового в ы хода .................................. ±  0,4.

1.3.24 Время установления выходных сигналов (показаний) преобразова
теля, с, не б о л е е ............................................................................................................................ 10.

1.3.25 Время установления выходных сигналов (показаний) рН-метра, 
мин, не б о л е е .................................................................................................................................15.

1.3.26 Время прогрева и установления теплового равновесия преобразо
вателя, ч, не б о л е е ......................................................................................................................0,5.

1.3.27 Значения ширины программируемых поддиапазонов преобразова
теля (по выходному току) при измерении pH, p H ............................ 1; 1,5; 2,5; 5; 10.

1.3.28 Начальное значение поддиапазона (по выходному току), выбирае
мое с шагом 1 pH, p H ................................................................................................ от 0 до 10.

1.3.29 Состояние выхода измеренного значения pH, температуры либо 
ЭДС (для исполнений с блоками датчиков БД-902 и БД-902А ) за пределы диа
пазона измерений сопровождается:

-  включением индикатора «П ЕРЕГРУЗКА» и звукового сигнала;
-  срабатыванием реле уставок;
-  миганием на экране индикатора надписи «pH», «° С» либо «ЭДС».
1.3.30 Состояние выхода измеренного значения pH за нижнюю или верх

ню ю  уставку сопровождается:
-  появлением на экране индикатора одного из символов « Е »  либо «С5-»;
-  срабатыванием реле уставок.
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1.3.31 рН-метр осуществляет обмен информацией по интерфейсу RS-485.
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1.4 Состав изделия

Состав рН-метра приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6
Наименование Исполнение М А ЭК-

(Чо
Os 90

2/
1

90
2/

36

40СП

CNо
Os 90

2А

90
2А

/1

90
2А

/3 
6

90
2А

/1
/3

6

90
2М

П

90
2М

П
/1

90
2М

П
/3

6

90
2М

П
/1

/3
6

Блок преобразовательный  
(щ итовое исполнение)

• о • о • о • о • о • о

Блок преобразовательный 
(настенное исполнение)

О • о • о • о • о • о •

Блок датчиков БД-902 • • • • о о о о о о о о
Блок датчиков БД-902А о о о о • • • • о о о о
Блок датчиков БД-902М П о о о о о о о о • • • •
Кабель соединительный К902.5 • • • • • • • • о о о о
Кабель соединительный 
К 902М П Х

о о о о о о о о • • • •

Кабель поверочный К902М П.2 о о о о о о о о • • • •
Комплект монтажных частей 
В Р37.03.000

• • • • • • • • • • • •
Комплект монтажных частей 
В Р 49.06.000

• о • о • о • о • о • о

Условные обозначения:
•  -  входит в состав;
о -  не входит в состав.



1.5 Устройство и принцип работы
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1.5.1 Общие сведения о рН-метре

Внешний вид рН-метра исполнения М А РК -902/1 представлен на рисун
ке 1.1; исполнения М А РК-902А  -  на рисунке 1.2; исполнения М АРК-902М П  -  
на рисунке 1.3.

рН-метр представляет собой двухканальный стационарный измеритель
ный прибор, состоящий из следующ их основных частей:

-  блока преобразовательного настенного или щитового исполнения;
-  блоков датчиков БД-902, Б Д -902А  либо БД-902М П.
Блок датчиков соединяется с блоком преобразовательным кабелем дли

ной от 5 до 100 м.
И змеренное значение pH, температуры и ЭДС (для рН-метров исполне

ний М АРК-902, М А РК-902/36, М АРК-902/1, М А РК -902/1/36, М АРК-902А, 
М А РК -902А /36, М А РК-902А /1, М А РК -902А /1/36) выводятся на экран графи
ческого ЖК индикатора (в дальнейшем индикатор). При этом возможны режи
мы индикации первого либо второго канала, либо режим одновременной инди
кации двух каналов измерения.

П о каждому каналу измерений pH в рН-метре имеется выходной ток в 
диапазонах от 0 до 5 мА либо от 4 до 20 мА. Установка выходного тока произ
водиться отдельно для каждого канала. Нижняя (0 либо 4 мА) и верхняя (5 ли
бо 20 мА) границы диапазона выходного тока соответствуют значениям начала 
и конца запрограммированного поддиапазона измерения pH (по выходному то
ку).

Дополнительно к выходным токам в диапазонах от 0 до  5 мА либо от 4 
до  20 мА  в меню рН-метра предусмотрена возможность установки по каждому 
каналу выходного тока от 0 до  20 мА.

Поддиапазоны измерений pH в каждом канале могут выбираться незави
симо друг от друга. Значения пределов выбранных поддиапазонов также ото
бражаются на экране индикатора.

В соответствии с МУ 34-70-114-85 в рН-метре предусмотрено приведе
ние измеренного значения pHt к рН1Ь.

Диапазон приведения значений pH к рН25, °С -  от плюс 5 до  плюс 50. 
П риведенное значение рН25 может быть выведено на индикатор.

Реализованная в рН-метре функция зависимости значения pH сильно 
разбавленных растворов кислот и щелочей от температуры анализируемой  
среды в виде графиков приведена в приложении В.
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1.5.2 Принцип работы рН-метра
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В основу работы рН-метра положен потенциометрический метод изме
рения pH контролируемого раствора.

Электродная система при погружении в контролируемый раствор разви
вает ЭДС, линейно зависящую от значения pH.

Сигнал (ЭДС) с электродной системы и сигнал с датчика температуры  
подаются на преобразователь, состоящий из блока усилителя и блока преобра
зовательного. В блоке усилителя сигналы усиливаются и преобразуются в 
цифровую форму и через кабель поступают на вход блока преобразовательно
го.

Измеренное значение ЭДС электродной системы в рН-метре пересчиты
вается в значение pH с учетом температуры анализируемого раствора, т.е. вы
полняется автоматическая термокомпенсация, которая компенсирует только 
изменение ЭДС электродной системы.

1.5.3 Составные части рН-метра

1.5.3.1 Блок преобразовательный

Преобразователь (блок преобразовательный) производит преобразование 
сигналов от электродной системы, индикацию результатов измерений на экра
не индикатора, преобразование результатов измерений в выходной ток, управ
ление «сухими» контактами реле и обмен информацией по интерфейсу R S-485.

Преобразователь осуществляет отображение результатов измерений с 
разрешающей способностью в соответствии с таблицей 1.7.

Таблица 1.7
Индицируемый Диапазон Разрешающая

параметр индикации способность
pH от 0,00 до 99,99 0,01
ЭДС, мВ от -  1000 до 1000 1
Температура « t », °С от 0,0 до 99,9 0,1

Питание рН-метра осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц 
либо 36 В, 50 Гц (в зависимости от исполнения).
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Внешний вид блока преобразовательного (на примере щитового испол
нения) показан на рисунках 1.4 и 1.5.

На передней панели блока преобразовательного расположены:
-  экран индикатора, предназначенный для индикации измеренных зна

чений pH, ЭДС и температуры, режимов работы рН-метра, а также для работы  
с экранными меню;

-  кнопка «"О;» для отключения, включения и настройки подсветки эк
рана индикатора;

-  кнопки «Ф », «Ф » для передвижения по строкам меню в режиме кон
троля и изменения параметров и для изменения параметров настройки;

-  кнопка « КАНАЛ» для изменения режима индикации (канала А, канала 
В либо обоих каналов), а также для некоторых операций в режиме МЕНЮ;

МЕНЮ-  кнопка « —— -  » для входа в меню  (включения режима контроля и из-
ВВОД

менения параметров) и подтверждения выбранных при программировании ве
личин и режимов работы;

-  переключатель «СЕТЬ» для включения и выключения питания 
рН-метра;

-  световой индикатор «СЕТЬ», зеленого цвета, для индикации включе
ния питания рН-метра;

-  световой индикатор «П ЕРЕГРУ ЗКА», красного цвета, для индикации 
состояния перегрузки запрограммированных диапазонов измерений или выхо
да измеренного значения температуры за пределы диапазона.

На задней панели блока преобразовательного щитового исполнения в со
ответствии с рисунком 1.5 (на примере исполнения рН-метра М АРК -902) и на 
нижней панели блока преобразовательного настенного исполнения в соответ
ствии с рисунком 1.6 (на примере исполнения рН-метра М А РК -902/1) распо
ложены:

-  два разъема «ДАТЧИК А» и «ДАТЧИК В» для подключения блоков 
датчиков к блоку преобразовательному;

-  разъем «ТОКОВЫЙ ВЫХОД, СИГНАЛИЗАЦИЯ, RS-485» для под
ключения регистрирующих и исполнительных устройств и для подключения 
рН-метра к внешнему устройству;

-  клемма « ( J )  » для подключения защитного заземления к блоку пре
образовательному;

-  герметичный кабельный ввод сетевого кабеля «~220 В 50 Гц 
10 В-А» либо «~36 В 50 Гц 10 В-A» (в зависимости от исполнения).
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Клемма
заземления

Маркировочная
табличка

Уголок
крепления

Разъем (вилка РСГ 1 ОТВ) 
для подключения  
кабелей соединительных

Разъем (вилка РС Г19ТВ) 
для внеш них подключений

Рисунок 1.5 — Блок преобразовательный щитового исполнения (вид сзади)
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Разъем (вилка РСГ10ТВ) 
для подключения 

кабелей соединительных
Разъем 

(вилка РСГ19ТВ) 
для внешних 
подключений

Клемма Уголок 
заземления КрепЛения

Кабель сетевой, 
L =  1,7 м

Рисунок 1 . 6 -  Блок преобразоват ельны й
настенного исполнения (вид снизу)
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1.5.3.2 Блок датчиков

Внеш ний вид блока датчиков БД-902 показан на рисунке 1.7, блока дат
чиков Б Д -902А  -  на рисунке 1.8, блока датчиков БД-902М П -  на рисунке 1.9.

Блок усилителя

Разъем (вилка РСГ 1 ОТВ) 
для подключения 
кабеля соединительного 
К902.5 или K902.L

Датчик температуры

Измерительный электрод 
(рН-электрод)

Электрод сравнения 

Колпачок

Рисунок 1.7 — Блок датчиков БД-902
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лок усилителя

Разъем (вилка РСГ10ТВ) 
для подключения 
кабеля соединительного 
К902.5 или K902.L

атчик температуры

омбинированный рН-электрод

Колпачок

Рисунок 1.8 -  Блок датчиков БД-902А
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Разъем (розетка К Р2-16К4Р) 
для подключения к кабелю  
соединительному К902М П.Ь  
либо кабелю поверочному К902М П .2

Шланг П ВХ
напорный армированный,
L =  4 м

инт

Крышка

Корпус

Кольцо резиновое 
уплотнительное 
типоразмера 042-048-36  
по ГОСТ 9833-73

Кожух

Рисунок 1.9 — Блок датчиков БД-902МП
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1.5.3.3 Кабель соединительный K902MI1.L
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Внеш ний вид кабеля соединительного K902MI1.L показан на рисун
ке 1.10.

Разъем (вилка KP2-16J4A) 
для подключения 

блока датчиков БД-902М П

Разъем (розетка РС10ТВ) 
для подключения к блоку 

преобразовательному

Кабель, 
длина от 5 до 100 м

Рисунок 1.10

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка, нанесенная на составные части рН-метра, соответству
ет ГОСТ 26828-86.

1.6.2 Блок преобразовательный

1.6.2.1 На передней панели блока преобразовательного нанесены:
-  наименование рН-метра и товарный знак;
-  наименование страны-изготовителя.
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1.6.2.2 На задней панели блока преобразовательного щитового исполне
ния и на нижней поверхности блока преобразовательного настенного исполне
ния укреплена табличка содержащая:

-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
-  единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС;
-  знак утверждения типа;
-  наименование и условное обозначение рН-метра;
-  заводской номер рН-метра и год выпуска;
-  регистрационный номер в Государственном реестре средств измере

ний;
-  интервал между поверками;
-  номинальное значение напряжения электрического питания;
-  условное обозначение рода электрического тока и номинальная часто

та переменного тока;
-  символ « ( J )  », обозначающ ий клемму защитного заземления.
1.6.2.3 На боковой поверхности блока преобразовательного щитового 

исполнения и на нижней поверхности блока преобразовательного настенного 
исполнения укреплена гарантийная пломба.

1.6.3 Блок датчиков

1.6.3.1 На передней панели блока усилителя блоков датчиков БД-902 и 
Б Д -902А  укреплена табличка, на которой нанесены:

-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
-  наименование и условное обозначение блока датчиков;
-  заводской номер блока датчиков и год выпуска;
-  маркировка, указывающая назначение разъемов;

-  символ « ( J )  », обозначающ ий винт защитного заземления.
1.6.3.2 На разъеме блока датчиков БД-902М П  нанесен заводской номер 

блока датчиков.
1.6.3.3 На передней панели блока усилителя блоков датчиков БД-902 и 

Б Д -902А  укреплена гарантийная пломба.
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1.6.4 Коробка клеммная
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1.6.4.1 На передней панели коробки клеммной кабеля соединительного  
K 902M II.L укреплена табличка, на которой нанесены:

-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
-  наименование коробки клеммной;
-  заводской номер коробки клеммной и год выпуска.

1.6.5 Транспортная маркировка

1.6.5.1 На транспортной таре (коробке) наклеена этикетка, содержащая 
наименование и условное обозначение рн-метра, дату упаковки, товарный знак, 
телефоны, адрес и наименование предприятия-изготовителя.

1.6.5.2 На транспортной таре (коробке) нанесены манипуляционные зна
ки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх» и «Пределы температу
ры» по ГОСТ 14192-96.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка обеспечивает сохраняемость рН-метра при транспортиро
вании и хранении.

1.7.2 По защите рН-метра от климатических факторов внешней среды  
упаковка имеет категорию КУ-1 по ГОСТ 23170-78.

1.7.3 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы  
изделий III:

-  вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-0;
-  вариант внутренней упаковки ВУ-4.
1.7.4 В отдельные полиэтиленовые пакеты укладываются:
-  блок преобразовательный;
-  блок усилителя блоков датчиков БД-902 и БД-902А с датчиком темпе

ратуры;
-  блок датчиков БД-902М П;
-  комплект инструмента и принадлежностей (для исполнений с блоком  

датчиков БД-902М П);
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-  комплекты монтажных частей;
-  руководство по эксплуатации, паспорт и упаковочная ведомость.
1.7.5 Упаковка кабелей соединительных К902.5, К 902М П Х  соответству

ет требованиям ГОСТ 18690-2012.
1.7.6 Составные части рН-метра укладываются в картонную коробку с 

последую щ ей ее заклейкой полимерной липкой лентой.
Электроды укладываются в отдельные картонные коробки.
1.7.7 С вободное пространство в коробке заполняется амортизационным  

материалом.
1.7.8 Срок сохраняемости до переупаковывания равен сроку службы  

рН-метра.
1.7.9 Переупаковывание рН-метра проводится в случае обнаружения де

фектов упаковки при осмотрах в процессе хранения или по истечении срока 
сохраняемости до  переупаковывания.

1.7.10 По согласованию с заказчиком допускается применять другие ви
ды консервации и упаковки.

1.8 Средства измерений, инструмент, принадлежности

Для проведения градуировки рН-метра дополнительно требуются сле
дую щ ие принадлежности и оборудование, не входящие в комплект поставки:

-  колба К -2-1000-50 ГОСТ 25336-82;
-  стакан В -1-400 ХС ГОСТ 25336-82;
-  раствор 3,0 моль/дм3 хлорида калия (КС1);

л

-  раствор 0,1 моль/дм соляной кислоты (НС1);
-  буферные растворы -  рабочие эталоны pH 2-го разряда по 

ГОСТ 8.120-2014, приготовленные из стандарт-титров по ГОСТ 8.135-2004.



2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
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2.1 Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ: Подключать и отключать блоки датчиков от блок преобра
зовательного ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮ ЧЕННОМ ПИТАНИИ блока преобразова
тельного!

2.1.1 Соблюдать рабочие условия эксплуатации и не превышать допус
тимые параметры анализируемой среды.

2.1.2 Оберегать от ударов блок преобразовательный и электроды, так как 
в их конструкции использованы хрупкие материалы.

2.1.3 Избегать нажатия кнопок блока преобразовательного острыми 
предметами.

2.1.4 Уровень электролита в электроде сравнения при измерениях pH  
долж ен быть выше уровня анализируемой среды.

2.1.5 Погружать электрод комбинированный при измерениях pH погруж
ным способом  в анализируемый раствор на глубину не менее 16 мм и не выше 
границы стеклянного корпуса комбинированного электрода.

2.1.6 Погружать блок датчиков БД-902М П  при измерениях pH погруж
ным методом в анализируемый раствор на глубину от 5 см и более в зависимо
сти от применяемого электрода. Емкость, где установлен блок датчиков 
БД-902М П , должна быть защищена от воздействия грозовых разрядов.

2.1.7 Не допускается измерение pH, ЭДС и температуры в растворах, со
держ ащ их фтористоводородную кислоту или ее соли и вещества, образующ ие 
осадки и пленки на поверхности электродов, а также эксплуатация и хранение 
электродов, незаполненных электролитом.

2.1.8 Материал корпуса блока датчиков БД-902М П  (сталь марки 
12Х 18Н 10Т) имеет ограниченную химическую стойкость. pH водной среды  
долж но быть не менее 1.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 Блок преобразовательный должен быть установлен в месте, не за
трудняющем отключение рН-метра от сети питания.

2.2.2 К работе с рН-метром допускается персонал, изучивший руково
дство по эксплуатации и правила работы с химическими растворами, а также 
имеющ ий допуск к работе с электроустройствами до 1000 В.
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ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩ АЕТСЯ работа с рН-метром при снятых крыш
ках корпуса блока преобразовательного, а также при отсутствии заземления!

2.2.3 Электрические цепи, осуществляющие внешние подключение к 
разъему «ТОКОВЫЙ ВЫХОД, СИГНАЛИЗАЦИЯ, RS-485», должны быть 
выполнены экранированным кабелем либо проводами, расположенными в про
водящих кабельных желобах или в кабелегонах.

2 .2 .4  Электрические соединения блока датчиков с блоком преобразова
тельным выполнены экранированным кабелем.

2.3 Подготовка рН-метра к работе

2.3.1 Получение рН-метра

При получении рН-метра следует вскрыть упаковку, проверить ком
плектность и убедиться в сохранности упакованных изделий.

После пребывания рН-метра на холодном воздухе необходимо выдер
жать его при комнатной температуре не менее 2 ч, после чего можно присту
пить к подготовке рН-метра к работе.

2.3.2 Подготовка блока преобразовательного

2.3.2.1 Установка блока преобразовательного

Установить блок преобразовательный в месте, не затрудняющем отклю
чение рН-метра от сети питания.

Расположение и размер отверстий для крепления блока преобразователь
ного щитового исполнения в щите -  в соответствии с рисунком 2.1.

Блок преобразовательный рН-метра щитового исполнения установить с 
внутренней стороны щита. Накладку, входящ ую в комплект поставки рН-метра 
щитового исполнения, установить с лицевой стороны щита в соответствии с 
рисунком 2.2.
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Блок преобразовательный 
щитового исполнения

B J

Г айка М5

Винт
М5><8 Накладка Щит с отверстиями 

для крепления

Рисунок 2.2
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Для крепления блока преобразовательного на щите (толщиной до 3 мм) 
можно воспользоваться винтами М5><8 с гайками, входящими в комплект по
ставки.

Расположение и размер отверстий для крепления блока преобразователь
ного настенного исполнения на вертикальной поверхности -  в соответствии с 
рисунком 2.3.

Конструкция блока преобразовательного настенного исполнения позво
ляет осуществлять его крепление на различных вертикальных поверхностях, 
поэтом у крепежные изделия в комплект поставки не входят.

Заземлить корпус блока преобразовательного медным проводом желто- 
зеленого цвета сечением не менее 0,75 мм2, подключаемым к клемме заземле
ния.

Подвести сетевое питание (в зависимости от исполнения рН-метра):
а) ~  220 В, 50 Гц с помощью подключения вилки к штепсельной розетке 

с заземляющим контактом;
б) ~  36 В, 50 Гц с помощью подключения к контактам сетевого кабеля:

-  провод красного цвета -  фаза;
-  провод синего цвета -  нулевой провод;
-  провод желто-зеленого цвета -  заземление.
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2.3.2.2 Внешние подключения блока преобразовательного

ВНИМАНИЕ: Подключение внешних устройств к блоку преобразова
тельному производить при отключенном питании внешних устройств и блока 
преобразовательного!

Внеш ние подключения к блоку преобразовательному производятся к 
разъему «ТОКОВЫЙ ВЫ ХОД, СИГНАЛИЗАЦИЯ, R S -4 8 5 »  с использовани
ем розетки РС19ТВ с кожухом, входящей в комплект монтажных частей.

Для внешнего подключения к блоку преобразовательному следует:
-  снять пластмассовую заглушку с разъема «ТОКОВЫЙ ВЫ ХОД, 

СИГНАЛИЗАЦИЯ, R S -485»;
-  разобрать розетку РС19ТВ в соответствии с рисунком 2.4<я;
-  припаять контакты в соответствии с рисунком 2.46 и таблицей 2.1.

Розетка
РС19ТВ Контакты

К ож Ух Гайка

а -  Конструкция розетки б -  Розетка РС19ТВ
РС19ТВ с кожухом (вид со стороны пайки контактов)

Рисунок 2.4

Таблица 2.1

Конт. Вы ходной сигнал Цепь Внеш нее
подключение

1 Реле
«перегрузка»

Канал А Исполнительное
устройство

2
7

Реле
«уставка»

8
12
13
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Продолжение таблицы 2.1

Конт. Вы ходной сигнал Цепь
Внеш нее

подключение
3 Реле

«перегрузка»

Канал В
Исполнительное

устройство

4
16

Реле
«уставка»

17
18
19
5 Выходной

ток
Канал А (+)

Регистрирующее
устройство,
компьютер

6 Канал А ( - )
9 Канал В (+)
6 Канал В ( - )
11

Порт RS-485
SG (сигнальная земля)

14 D A T+ (Данные +)
15 D A T - (Данные - )

В диапазоне от 4 до 20 мА нагрузка не должна превышать 500 Ом, в диа
пазоне от 0 до 5 мА - 2  кОм.

Протокол обмена -  в соответствии с приложением Г либо по протоколу 
M odBus RTU в соответствии с приложением Д.

Замыкание «сухих» контактов реле «перегрузка» и реле «уставка» про
исходит в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2______________________________________________________________________
Контролируемый

параметр
Канал Значение

контролируемого
параметра

Номера контактов, 
розетки РС19ТВ, 
между которыми 
замыкается цепь

Измеренное значение 
pH

А выход за пределы 
запрограммированного 
диапазона измеренийИзмеренное значение 

ЭДС, мВ 1
2Измеренное значение 

температуры, °С
Измеренное значение В выход за пределы
рн запрограммированного
Измеренное значение диапазона измерений 3
ЭДС, мВ 4

И змеренное значение
температуры, °С



Продолжение таблицы 2.2
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Контролируемый
параметр

Канал Значение
контролируемого

параметра

Номера контактов, 
розетки РС19ТВ, 
м еж ду которыми 
замыкается цепь

И змеренное значение 
pH

А менее значения уставки 
MIN

7
8 " ^ 1

более значения уставки 
МАХ

12
13

В м енее значения уставки 
MIN

16
17 И

более значения уставки 
МАХ

18
19

И зменение параметров уставок производится в соответствии с п. 2.6.3. 
Максимальный коммутируемый ток 150 мА при постоянном или пере

менном напряжении 36 В.

2.3.3 Подготовка блока датчиков БД-902 (БД-902А)

Установить блок датчиков вблизи пробоотборной точки, закрепив блок 
усилителя блока датчиков на вертикальной поверхности либо на гидропанели  
ГП -902 ВРЗ 1.04.000 в соответствии с руководством по эксплуатации 
ВРЗ 1.04.ОООРЭ.

Расположение и размер отверстий для крепления блока усилителя на 
вертикальной поверхности -  в соответствии с рисунком 2.5.

П р и м е ч а н и я
1 Конструкция блок усилителя блока датчиков БД-902 (БД-902А ) позво

ляет осуществлять его крепление на различных вертикальных поверхностях, 
поэтому крепежные изделия в комплект поставки не входят.

2 Гидропанель ГП-902 ВРЗ 1.04.000 поставляется по отдельной заявке.
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Заземлить корпус блока усилителя медным проводом желто-зеленого  
цвета сечением не менее 0,75 мм2, подключаемым к клемме заземления.

Соединить блок датчиков БД-902 (БД-902А ) с блоком преобразователь
ным кабелем соединительным К902.5 либо K902.L, входящим в комплект по
ставки.

Подготовить электроды в соответствии с паспортами на применяемые 
электроды. Подготовленные электроды подсоединить к блоку усилителя со
гласно рисунку 1.4:

-  к разъему «ВХ О Д 1 » подключить измерительный электрод;
-  к разъему «ВХ О Д 2» подключить электрод сравнения (для блока дат

чиков БД-902).
Датчик температуры подсоединить к разъему «ВХ О Д 3».

ВНИМАНИЕ: Номер датчика температуры ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ с 
номером блока усилителя!

Выполнить градуировку рН-метра в соответствии с п. 2.7.



2.3.4 Подготовка блока датчиков БД-902МП
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При получении блока датчиков БД-902М П  либо после длительного хра
нения необходим о снять защитный колпачок с комбинированного электрода. 
Для выполнения этой операции в соответствии с рисунком 2.6 рекомендуется:

-  отвернуть стопорный винт;
-  отвернуть кожух и снять.

Винт
стопорный

Электрод
комбинированный

Колпачок,
защитный

Рисунок 2.6
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После снятия защитного колпачка с электрода установить кожух на ме
сто, зафиксировав его стопорным винтом.

Подготовить электрод комбинированный в соответствии с паспортом на 
электрод.

Соединить блок датчиков БД-902М П  с блоком преобразовательным ка
белем соединительным К902М П.Ь (длиной от 5 до 100 м), входящим в ком
плект поставки.

Выполнить градуировку рН-метра в соответствии с п. 2.7.
Произвести монтаж блока датчиков БД-902М П в зависимости от способа  

проведения измерений.

П р и м е ч а н и е  -  Для удобства монтажа блока датчиков БД-902М П  
допускается отсоединить кабель от коробки клеммной. Для этого следует:

-  отвернуть четыре винта, удерживающих переднюю панель коробки 
клеммной;

-  ослабить клеммник винтовой и демонтировать кабель.

Для проведения измерений в магистральном трубопроводе используется 
комплект монтажных частей ВР43.02.600, поставляемый по отдельной заявке. 
Установка блока датчиков БД-902М П  в магистральном трубопроводе -  в соот
ветствии с этикеткой ВР43.02.600ЭТ.

Для проведения измерений на глубине следует установить блок датчиков 
таким образом, чтобы исключить механическую нагрузку на кабель, например, 
в металлической трубе в соответствии с рисунком 2.7.

Глубина погружения блока датчиков БД-902М П в зависимости от типа 
применяемого электрода приведена таблице 2.3.

Таблица 2.3______________________________________________________________________
Тип применяемого электрода Г лубина 

погружения, м
Электрод стеклянный комбинированный ЭС К -10617/7 2,5
Комбинированный рН-электрод с гелевым заполнением, 
тип 201020/51-18-04-22-120/837 3,5
рН-электрод с гелевой системой сравнения, тип InPro 4800
Комбинированный рН-электрод ID 4510 2,0
Комбинированный рН-электрод A S P A 3111-100-2.1М

3,5
Комбинированный рН-электрод SZ 195.2
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0  60-70 мм

Металлическая труба

Емкость с
анализируемой
средой

Г дубина погружения  
(таблица 2.3)

Рисунок 2.7
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Закрепить коробку клеммную в месте исключающее возможность попа
дания на нее вертикально падающих капель воды, так как коробка клеммная 
выполнена в корпусе со степенью защиты IP62.

Расположение и размер отверстий для крепления коробки клеммной -  в 
соответствии с рисунком 2.8.

М онтаж кабеля в коробке клеммной производить в соответствии со схе
мой разделки кабеля, приведенной на рисунке 2.9.

При сборке коробки клеммной винты передней панели затягивать посте
пенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон.

П р и м е ч а н и е  -  При сборке коробки клеммной обратить внимание на 
положение уплотнительной прокладки. Она должна быть расположена по все
му периметру паза передней панели.
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Рисунок 2.9 Коробка клеммная (вид без передней панели)

2.4 Включение рН-метра

Для включения рН-метра перевести переключатель «С ЕТЬ» в положение 
« I », при этом должен загореться световой индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета. 
Включение рН-метра так же сопровождается звуковым сигналом.

На экране индикатора на несколько секунд появится экран-заставка в со
ответствии с рисунком 2.10.

Далее рН-метр перейдет в режим измерений.
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ООО “ВЗОР”

МАРК-902
www.vzornn.ru

Рисунок 2.10

2.5 Экраны измерений

рН-метр имеет следующ ие экраны режима измерений:
-  экран режима измерений одного канала (например, канала А ) в соот

ветствии с рисунками 2.11, 2.12;

А ДИАП 1.0-11.0

pH 9.18
ЭДС -160 мВ

22.0 °С
Рисунок 2.11 Рисунок 2.12

-  экран режима измерений двух каналов (А  и В) в соответствии с ри
сунком 2.13, если подключены два блока датчиков.

В

А ДИАП

рН25

ДИАП

p H

9.0-11.0

9.18
22.0 °С

5.0-10.0

6.41
25.7 °С

Рисунок 2.13

П р и м е ч а н и е  -  Режим измерений, а так же численные значения па
раметров на рисунках 2.11-2.13 могу быть другими.
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П ереход от одного экранного меню к другому производится последова
тельным нажатием кнопки «КАНАЛ».

На экранах индицируются названия каналов (А или В), значения диапа
зона измерений по выходному току для каждого канала и измеренные значения 
pH либо pH, приведенной к 25 °С, либо ЭДС, а также температуры.

2.6 Экраны режима контроля и изменения параметров настройки

2.6.1 Общие сведения о работе с МЕНЮ

Контроль и изменение параметров рН-метра производятся с помощью  
экранных меню.

В ход в режим МЕНЮ из режима измерений производится нажатием
МЕНЮкнопки « ---------».ввод

рН-метр имеет три экранных меню:
-  МЕНЮ [А];
-  МЕНЮ [В];
-  МЕНЮ [А] [В].

Экранное меню МЕНЮ [А] или МЕНЮ [В] отображает состояние инди
видуальных параметров канала в соответствии с рисунком 2.14.

МЕНЮ

ГРАДУИРОВКА 
НАСТРОЙКА 
ЭЛЕКТРОД 
РЕЖИМ: pH
ТОК. ВЫХОД: 0-5 мА

► ВЫХОД

Рисунок 2.14

Экранное меню МЕНЮ [А] [В] отображает и позволяет изменять 
параметры рН-метра общие для обоих каналов. Экран в соответствии с рисун
ком 2.15.
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АВ МЕНЮ

ПАРОЛЬ: ОТКЛ
ЗВУК: ВКЛ
НАСТРОЙКА RS-485 
ПО И КОНТР. СУММЫ 

ТЕМПЕРАТУРА БП: 33 °С
► ВЫХОД

Рисунок 2.15

Вы деление необходимого пункта меню производится маркером «► ». 
П еремещ ение маркера «► » вверх и вниз по экрану -  кнопками «Ф », «Ф ».

П ереход от одного экранного меню к другому производится последова
тельным нажатием кнопки «КАНАЛ».

Для выхода из экранов МЕНЮ следует установить маркер на строку

ВЫ Х О Д и нажать кнопку « МЕНЮ ».J ввод

2.6 .2  Порядок набора числовых значений в МЕНЮ [А], МЕНЮ [В] и 
МЕНЮ [А] [В]

рН-метр позволяет при необходимости изменять числовые значения в 
строках меню либо вводить новые. Это относится, например, к разделам выбо
ра программируемого диапазона измерений, вводу значений уставок и прочим. 

Перемещ ение по строке влево осуществляется кнопкой «КАНАЛ».
тт -  МЕНЮПеремещ ение по строке вправо осуществляется кнопкой « — ».

Увеличение либо уменьшение цифры -  кнопками «Ф », «Ф ».
Для ввода либо изменения числового значения нужно:
-  установить маркер «► »на эту строку;

МЕНЮ-  нажать кнопку « ■_ - ». Будет мигать первая цифра;

-  кнопками « О » , «Ф » установить значение первой цифры;
МЕНЮ-  нажать кнопку « — ■ ». Будет мигать вторая цифра;

-  кнопками « О » , « О »  установить значение второй цифры;
МЕНЮ-  нажать кнопку « - — д ». Установить остальные цифры.

После установки всех цифр и единиц измерений (когда не будет мигать 
ни одна цифра) нужно кнопками «Ф », «Ф » установить маркер « ► » на другую  
строку и установить, если требуется, второе значение.
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П осле установки всех цифр и единиц измерений (когда не будет мигать 
ни одна цифра) нужно кнопками «{Ь>, «Ф » установить маркер «► » на строку

ВЫ Х О Д и нажать кнопку « »•

2.6.3 Работа с экранным меню МЕНЮ [А] и МЕНЮ [В]

А МЕНЮ

ГРАДУИРОВКА 
НАСТРОЙКА 
ЭЛЕКТРОД 
РЕЖИМ: pH
ТОК. ВЫХОД: 0-5 мА

► ВЫХОД

Рисунок 2.16

В ход в необходимый пункт меню производится установкой маркера «► »
МЕНЮна нужную  строку и нажатием на кнопку « ВВОд »•

► ГРАДУИРОВКА -  пункт меню предназначен для перехода в подменю  
ГРАДУИРОВКА (п. 2.10.6). Экран -  в соответствии с рисунком 2.17.

А ГРАДУИРОВКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

РУЧНАЯ

► ВЫХОД

Рисунок 2.17

► НАСТРОЙКА -  пункт меню предназначен для перехода в подменю  
НАСТРОЙКА. Экран -  в соответствии с рисунком 2.18.

В строке УСРЕДНЕНИЕ можно установить время усреднения показаний 
в диапазоне от 0 до 9 мин.
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А НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА pH 
НАСТРОЙКА tc 
УСРЕДНЕНИЕ: 0 мин

► ВЫХОД

Рисунок 2.18

«НАСТРОЙКА pH» -  пункт подм е
ню предназначен для просмотра и измене
ния пределов программируемого диапазо
на измерений pH по токовому выходу и 
уставок. Экран подменю -  в соответствии  
с рисунком 2.19.

А НАСТРОЙКА pH

ДИАПАЗОН MIN: 1.0
ДИАПАЗОН МАХ: 11.0
УСТАВКА MIN: 1.0
УСТАВКА МАХ: 11.0

ВЫХОД

Рисунок 2.19
М ож но установить значения:
-  в строке ДИАПАЗОН MIN -  от 0,0 до 14,9 pH с шагом 0,1 pH;
-  в строке ДИАПАЗОН МАХ -  от 0,1 до 15,0 pH с шагом 0,1 pH;
-  в строке УСТАВКА MIN -  от 0,0 до 14,9 pH с шагом 0,1 pH;
-  в строке УСТАВКА МАХ -  от 0,1 до 15,0 pH с шагом 0,1 pH.
П осле установки необходимы х значений установить маркер «► » на

М F М Ю
строку ВЫХОД и нажать кнопку « —^— ».

рН-метр перейдет в подменю  НАСТРОЙКА, запомнив установленные 
значения.

«НАСТРОЙКА Ю» -  пункт подм е
ню  предназначен для просмотра и измене
ния верхнего предела программируемого 
диапазона измерений. Экран подменю  -  в 
соответствии с рисунком 2.20.

А НАСТРОЙКА tC

ДИАПАЗОН МАХ: 50.0

► ВЫХОД

Рисунок 2.20

В строке ДИАПАЗОН МАХ можно установить значение -  от 30,0 до
99,9 °С с шагом 0,1 °С.
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► ЭЛЕКТРОД -  пункт меню пред
назначен для просмотра параметров элек
тродной системы. Экран -  в соответствии  
с рисунком 2.21.

д  ЭЛЕКТРОД

S = 100 % 
Ei = -35 мВ 

pHi = 7.0

► ВЫХОД

Рисунок 2.21

На экране индикатора отображаются значения параметров датчика, опре
деленные по результатам последней градуировки:

S -  крутизна электродной системы в % от номинального значения; 
pHi и Ei -  координаты изопотенциальной точки электродной системы.

► РЕЖИМ: -  пункт меню предназначен для выбора режима измерений  
канала.

• «pH» -  измерение pH, не приведенной к 25 °С;
•  «рН25 » -  измерение pH, приведенной к 25 °С;
.  «ЭДС» -  измерение ЭДС.

► ТОК ВЫХОД: 0-5 мА -  пункт меню предназначен для переключения 
диапазона выходного тока в диапазонах от 0 до 5 мА, от 4 до 20 мА либо  
от 0 до 20 мА.

МЕНЮПоследовательным нажатием кнопки « -------- » выбирается диапазон вы-ввод г
ходного тока.

2.6.4 Работа с экранным меню МЕНЮ [А] [В]

Кнопками «Ф », « $ »  и « меню
ввод » выбирается нужный режим измерений:

АВ МЕНЮ

ПАРОЛЬ:
ЗВУК:
НАСТРОЙКА RS-485

ОТКЛ
ВКЛ

ПО И КОНТР. СУММЫ 
ТЕМПЕРАТУРА БП: 33 °С

► ВЫХОД

Рисунок 2.22



► ПАРОЛЬ: ВКЛ -  пункт меню предназначен для ограничения доступа  
к изменению  параметров рН-метра.

Если пароль выключен «ПАРОЛЬ: ОТКЛ», то переход из режима изме
рений в режим МЕНЮ происходит без запроса пароля.

Если пароль включен «ПАРОЛЬ: ВКЛ», то при переходе из режима из
мерений в режим МЕНЮ рН-метр запросит ввести пароль (число «12»).

Появится экран в соответствии с ри
сунком 2.23.

На экране будет мигать первая циф
ра, которую необходимо ввести.

Кнопками « ф » , « ф »  установить 
значение первой цифры пароля «1»  и на-

МЕНЮжать кнопку « - — -  ». На экране начнет 

мигать вторая цифра.

Кнопками «Ф », «Ф » установить значение второй цифры пароля «2» и
нажать кнопку « ^ н— »,3 ввод

Если пароль введен правильно, появится экран МЕНЮ.
Если введен неверный пароль, то появится экран в соответствии с рисун

ком 2.24 и рН-метр перейдет в режим измерений.

ВР31.00.000РЭ

Рисунок 2.23

ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ:

11
НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ !

Рисунок 2.24

► ЗВУК: -  пункт меню предназначен для отключения в случае необхо
димости звукового сигнала аварийной сигнализации рН-метра при превыше
нии измеренным значением pH, ЭДС или температуры пределов запрограмми
рованного диапазона измерений.

► НАСТРОЙКА RS-485 -  пункт меню предназначен для настройки 
интерфейса RS-485 и протокола обмена с ПК. Экран -  в соответствии с рисун
ком 2.25.
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НАСТРОЙКА RS-485
ПРОТОКОЛ: MoDBuS RTU
АДРЕС: 1
СКОРОСТЬ: 19200
ДАННЫЕ: 8
ЧЕТНОСТЬ: Нет(N)
СТОП БИТ: 1

► ВЫХОД

Рисунок 2.25

Кнопками «Ф », «Ф » и « МЕ--Ю » можно установить:
ввод J

-  в строке «ПРОТОКОЛ:» протокол обмена с ПК «MoDBuS RTU» или 
ВЗОР (протокол, приведенный в приложении Г);

-  в строке «АДРЕС :» значение от «1» до «247» (для протокола обмена с 
ПК «MoDBuS RTU») и значение от «О» до «99» (для протокола обмена с ПК 
ВЗОР);

-  в строке «СКОРОСТЬ:» значение от «1200» до «115200»;
-  в строке «ЧЕТНОСТЬ:» «Нет (N)», «Чет. (Е)» или «Нечет. (О)»;
-  в строке «СТОП БИТ:» значение от «1» или «2».

► ПО И КОНТР.СУММЫ -  пункт меню предназначен для идентифика
ции данных программного обеспечения: обозначения, номера версии и прочих 
сведений о программном обеспечении.

П р и м е ч а н и е - В  целях предотвращения несанкционированных на
стройки и вмешательства, приводящим к искажению результатов измерений, 
предусмотрен только просмотр данных программного обеспечения.

► ТЕМПЕРАТУРА БП: -  пункт меню предназначен для индикации 
температуры внутри корпуса блока преобразовательного.



2.7 Градуировка рН-метра
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2.7.1 Общие указания

Градуировка по буферным растворам производится:
-  при вводе рН-метра в эксплуатацию;
-  при появлении сомнений в правильности работы рН-метра;
-  при получении рН-метра из ремонта или после длительного хранения;
-  при смене электродов;
-  один раз в две недели (и чаще, по мере необходимости).
Градуировка должна осуществляться по буферным растворам, соответст

вующим ГОСТ 8.135-2004.
Значения величин pH стандартных буферных растворов приведены в 

приложении Б.
В рН-метре предусмотрено два типа градуировки:
-  автоматическая -  проводится по одному либо двум буферным раство

рам, воспроизводящим при температуре раствора (25 ±  0,2) °С значения 
pH 1,65 и 9,18;

-  ручная -  проводится по лю бому раствору с известным значением pH. 
Значение pH раствора, по которому проводилась градуировка, вводится вруч
ную.

2.7 .2  Подготовка к проведению градуировки

Градуировку рН-метра следует проводить при температуре буферных 
растворов (20,0 ±  5,0) °С, при этом температуры двух буферных растворов не 
должны отличаться более, чем на 0,5 °С.

П еред началом градуировки проверить правильность подключения дат
чика температуры рН-метра исполнений М АРК-902, М А РК-902/36, 
М А РК -902/1, М А РК -902/1/36, М А РК-902А , М АРК-902А/36, М А РК-902А /1, 
М А РК -902А /1/36: номер блока усилителя и номер датчика температуры долж 
ны совпадать.

Заливочное отверстие комбинированного электрода либо электрода 
сравнения необходимо открыть.



ВР31.00.000РЭ

Промыть рН-электроды и датчик температуры блока датчиков БД-902, 
Б Д -902А  либо рабочую часть блока датчиков БД-902М П сначала в дистилли
рованной воде (последовательно в двух сосудах), а затем в буферном растворе, 
по которому проводят градуировку -  например, в буферном растворе, воспро
изводящ ем значение pH 1,65 при температуре раствора (25 ±  0,2) °С.

Поместить в неиспользовавшийся ранее буферный раствор в соответст
вии с рисунками 2.26 и 2.27:

-  для блока датчиков БД-902:
•  измерительный электрод (рН-электрод);
•  электрод сравнения;
•  датчик температуры.

-  для блока датчиков БД-902:
•  комбинированный рН-электрод;
•  датчик температуры.

-  блок датчиков БД-902М П.

Включить питание рН-метра и дождаться установившихся показаний.



Электрод сравнения 
Э С р-10106-3,0(К80.4)

Электрод стеклянный 
комбинированный 

ЭСК-10617/7

Электрод стеклянный 
ЭС -10601/7(К 80.7)

Датчик
температуры

С осуд с
буферным
раствором

А

не менее 50 мм

v

Рисунок 2.26



Блок датчиков 
БД-902М П

Кабель
V P6-ST

рН-электрод с гелевой 
системой сравнения, 
тип InPro 4800

Датчик
температуры

А

не менее 50 мм

Рисунок 2.27
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2.7.3 Проведение автоматической градуировки

1 Кнопкой «КАНАЛ» включить режим измерений того канала, который 
необходим о отградуировать (например, канал А).

2 Нажать кнопку «МЕНЮ »
ВВОД

появится экран в соответствии с рисун
ком 2.28.

МЕНЮ

ГРАДУИРОВКА 
НАСТРОЙКА 
ЭЛЕКТРОД 
РЕЖИМ: pH
ТОК. ВЫХОД: 0-5 мА

► ВЫХОД

3 Установить маркер «► » на строку 
«ГРАДУИ РО ВКА» и нажать кнопку 

МЕНЮ« ---------» _  появится экран в соответствииввод ^
с рисунком 2.29.

4 Установить маркер «► » на строку 
«АВТОМАТИЧЕСКАЯ» и нажать кнопку
«МЕНЮ(>

ввод 
с рисунком 2.30

появится экран в соответствии
А

Рисунок 2.28

А ГРАДУИРОВКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

РУЧНАЯ

► ВЫХОД

Рисунок 2.29

ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

pH 1.70
БУФЕР №1 
ВЫПОЛНИТЬ

► ВЫХОД

275 мВ

25.0 °С

Рисунок 2.30

«
5 Установить маркер «► » на строку «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать кнопку 

МЕНЮ— Q-  » -  появится экран в соответствии с рисунком 2 .3 1.
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А ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

pH
275 мВ

БУФЕР №1 00 мин

► ВЫХОД 25.0 °С

Рисунок 2.31

Если значение pH буферного рас
твора автоматически не определено, 
появится экран в соответствии с рисун
ком 2.32. Следует обратиться к п. 2.12.

ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ОШИБКА ГРАДУИРОВКИ ! 

БУФЕР НЕ ОПРЕДЕЛЕН !

Рисунок 2.32

6 Если значение pH буферного раствора автоматически определено, поя
вится значение pH буферного раствора и начнется заполнение прогресс-метра. 
П осле заполнения прогресс-метра появится экран в соответствии с рисун
ком 2.33.

Прогресс-метр
\

ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯЕ

1рН 1.65
Ч1  275 мВ
Я  БУФЕР №1 00 мин

|  ► ПРОДОЛЖИТЬ 25.0 °С

Рисунок 2.33

7 Установить маркер «► » на строку
«П РО ДО Л Ж И ТЬ» и нажать кнопку 

МЕНЮ« — — -»  -  появится экран в соответствии  ввод г
с рисунком 2.34.

ГРАДУИРОВКА 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

pH 1.65
275 мВ

БУФЕР №1 00 мин
ВЫПОЛНИТЬ

► ВЫХОД 25.0 °С

А

Рисунок 2.34
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8 Если градуировка по второму буферному раствору не требуется, уста- 

ъ маркер « ► » на строку « в ы х о /:

экран в соответствии с рисунком 2.35а.

МЕНЮновить маркер « ► » на строку «ВЫ ХО Д» и нажать кнопку « ВВод  » ~ появится

А ЭЛЕКТРОД

S = 100 %
Ei = -35 мВ

pHi = 7.0

► ВЫХОД

А ЭЛЕКТРОД

S = 100 %
Ei = -100 мВ 

pHi = 7.0 --
ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОДЫ! - -

- ВЫХОД

а

Рисунок 2.35

П р и м е ч а н и е  -  Экран в соответствии с рисунком 2 .356  появится, ес
ли значения индицируемых параметров (S  или Ei) выходят за допустимые пре
делы. Следует обратиться к п. 2.12.

ку
(< МЕНЮ

9 Установить маркер «► » на стро- 
«ВЫ ХО Д» и нажать кнопку

» -  появится экран в соответствииввод 
с рисунком 2.36

Рисунок 2.36

Установить маркер «► » на строку ДА и нажать кнопку « ~ | ^  » -  поя

вится экран в соответствии с рисунком 2.28. Градуировка по одному буферно
му раствору завершена.

10 Для градуировки по второму буферному раствору, воспроизводящему 
значение pH 9,18 при температуре раствора (25 ±  0,2) °С, извлечь 
рН-электроды и датчик температуры блока датчиков БД-902, БД -902А  либо 
рабочую  часть блока датчиков БД-902М П  из первого буферного раствора и 
промыть их в дистиллированной воде (последовательно в двух сосудах).

Затем промыть их в отдельном объеме второго буферного раствора и по
местить в неиспользовавшийся ранее второй буферный раствор. Дождаться у с
тановившихся показаний рН-метра.
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11 На экране в соответствии с ри
сунком 2.34 установить маркер «► » на
строку «ВЫ ПОЛНИТЬ» и нажать кнопку 

МЕНЮ« ---------» -  появится экран в соответствииввод г
с рисунком 2.37.

А ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

p H
-160 мВ

БУФЕР №2 00 мин

► ВЫХОД 25.0 °С

Рисунок 2.37

Если значение pH буферного раствора автоматически не определено, 
появится экран в соответствии с рисунком 2.32. Следует обратиться к п. 2.12.

12 Если значение pH второго буферного раствора автоматически опре
делено, появится значение pH буферного раствора и начнется заполнение про- 
гресс-метра. После заполнения прогресс-метра появится экран в соответствии с 
рисунком 2.38.

Прогресс-метр
\

ГРАДУИРОВКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ

3|р Н  9.18
I  -160 мВ
В БУФЕР №2 00 мин

I ► ПРОДОЛЖИТЬ 25.0 °С

Рисунок 2.38

13 Нажать кнопку « ^ ^ » ~ появится экран в соответствии с рисун-

О  ком 2.35а.
14 Установить маркер «► » на строку «ВЫ ХОД» и нажать кнопку

м ен ю  0
«"ввод' >> ”  появится экРан в соответствии с рисунком 2.36.

М Е Н ЮУстановить маркер «► » на строку ДА и нажать кнопку « - — д- » -  поя

вится экран в соответствии с рисунком 2.28. Градуировка по двум буферным  
растворам завершена.

Градуировка второго канала измерений производится аналогичным обра
зом.
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1 Включить рН-метр.
2 Кнопкой «КАНАЛ» включить режим измерений того канала, который 

необходим о отградуировать (например, канал А).

МЕНЮ3 Нажать кнопку « ---------» -  поя-J ввод
вится экран в соответствии с рисун
ком 2.39.

Рисунок 2.39

4 Установить маркер «► » на строку 
«ГРАДУИРОВКА» и нажать кнопку 

МЕНЮ« ———  » -  появится экран в соответствии ввод ^
с рисунком 2.40.

А ГРАДУИРОВКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

РУЧНАЯ

► ВЫХОД

МЕНЮ

ГРАДУИРОВКА 
НАСТРОЙКА 
ЭЛЕКТРОД 
РЕЖИМ: pH
ТОК. ВЫХОД: 0-5 мА 

► ВЫХОД

5 Установить маркер «► » на строку

«РУЧНАЯ» и нажать кнопку « — » -J ввод
появится экран в соответствии с рисун
ком 2.41.

Рисунок 2.40

ГРАДУИРОВКА 
РУЧНАЯ

pH 9.18
-160 мВ

► ПРОДОЛЖИТЬ 25.0 °С

А

Рисунок 2.41

МЕНЮ6 Нажать кнопку « -^ щ ^ -»  -  появится экран в соответствии с рисун

ком 2.42.
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А ГРАДУИРОВКА 
__  РУЧНАЯ^ I /

pH ^09t18
^  I ^  -160 мВ

► ВВЕДИТЕ
ЗНАЧЕНИЕ 25.0 °С

Рисунок 2.42

15 Ввести значение буферного рас
твора, по которому проводилась градуи
ровка. П осле ввода значения (когда не бу
дет  мигать ни одна цифра) нажать кнопку 

МЕНЮ« ---------» появится экран в соответствии сввод г
рисунком 2.43.

А ГРАДУИРОВКА 
__  РУЧНАЯ

pH 9.18
-160 мВ

► ВЫХОД 25.0 °С

Рисунок 2.43

МЕНЮ7 Нажать кнопку « ■ - - »  -  появится экран в соответствии с рисун

ком 2.35а.
8 Установить маркер «► » на строку «ВЫ ХОД» и нажать кнопку

МЕНЮ« в в о д  » ~  появится экран в соответствии с рисунком 2.36.

МЕНЮ
Установить маркер «► » на строку ДА и нажать кнопку « ввод >> ~~ поя"

вится экран в соответствии с рисунком 2.28. Ручная градуировка завершена.
Г радуировка второго канала измерений производится аналогичным обра

зом.

2.8 Проведение измерений

2.8.1 Контроль и измерение параметров рН-метра

Для проведения измерений следует подготовить рН-метр к работе в со
ответствии с пп. 2.3, 2.7. Включить рН-метр и убедиться:

-  в соответствии параметров анализируемой среды п. 1.2.5;
-  в правильности установки параметров рН-метра и режимов работы в 

соответствии с п. 2.6.
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ВНИМ АНИЕ: Режим измерений PH25 использовать только для чистых 
вод, содержащ их С 0 2 и N H 3! Для анализируемой среды, имеющей высокую  
удельную  электрическую проводимость (сырая вода, сетевая вода, осветлите
ли, солевые отсеки котлов среднего давления и пр.), приведения pH к 25 °С не 
существует. Для таких вод правильнее всего измерять pH при температуре 
близкой к 25 °С.

2.8.2 Проведение измерений в магистральном трубопроводе

Подать анализируемый раствор и снять установившиеся показания с ин
дикатора рН-метра.

2.8.3 Проведение измерений погружным способом

Погрузить электроды либо блок датчиков БД-902М П  в анализируемую
среду.

Снять установившиеся показания с индикатора рН-метра.

2.9 Завершение работы с рН-метром

2.9.1 При кратковременном перерыве в работе следует:
-  перевести переключатель «С ЕТЬ» в положение « О » и отключить 

рН-метр от сети переменного тока (при необходимости);
-  руководствоваться указаниями эксплуатационной документации на 

используемые электроды.
2.9.2 При длительном перерыве в работе следует:
-  перекрыть подачу анализируемой среды;
-  отключить рН-метр от сети переменного тока;
-  извлечь электроды из магистрального трубопровода либо емкости с 

анализируемой средой;
-  руководствоваться указаниями эксплуатационной документации на 

используемые электроды.



2.10 Экраны предупреждений
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Экран предупреждения в соответст
вии с рисунком 2.44 появится при превы
шении измеренным значением pH верхне
го предела запрограммированного диапа
зона измерений.

г а  д и а п
1.0-5.0

:Рн^- 5.54
^  I ^ ЭДС 50 мВ

22.0 °С

Экран предупреждения в соответст' 
вии с рисунком 2.45 появится при превьг 
шении измеренным значением ЭДС пре' 
делов диапазона измерений.

Рисунок 2.44

А
-5дсЗг

^  I ^
-1 2 0 0 м в

22.0 °С

Экран предупреждения в соответст
вии с рисунком 2.46 появится при превы
шении измеренным значением температу
ры анализируемой среды верхнего предела 
запрограммированного диапазона измере
ний.

Экран предупреждения в соответст
вии с рисунком 2.47 появится, если изме
ренное значение pH выходит за верхнюю  
уставку.

Рисунок 2.45 
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Экран предупреждения в соответст
вии с рисунком 2.48 появится, если:

-  в канале А  измеренное значение 
pH выходит за нижнюю уставку;

-  в канале В измеренное значение 
температуры анализируемой среды пре
вышает верхний предел диапазона изме
рений.

П р и м е ч а н и е  -  Численные значения pH, ЭДС, а также температуры  
на экранах предупреждений рН-метра могут быть другими.

2.11 Экраны неисправностей рН-метра

При появлении экранов в соответствии с рисунками 2.49-2.51 следует  
обратиться к п. 2.12.

А ВНИМАНИЕ ! А ВНИМАНИЕ !

ДАТЧИК

НЕ ПОДКЛЮЧЕН !

НЕТ СВЯЗИ 

С ДАТЧИКОМ !

Рисунок 2.49 Рисунок 2.50

А ГРАДУИРОВКА 
__  АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ОШИБКА ГРАДУИРОВКИ ! 

БУФЕР НЕ ОПРЕДЕЛЕН !

д  ДИАП 1.0-10.0

g .  рн  0 . 0 5
- 1С 22.0 °С

^  ЭДС 9 8 5
62&°Cz

Рисунок 2.48

Рисунок 2.51
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2.12 Возможные неисправности и методы их устранения

2.12.1 Характерные неисправности рН-метра и методы их устранения 
приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4______________________________________________________________________

Неисправность Вероятная причина Методы устранения

1 рН-метр не включается Вышли из строя сете
вые предохранители

Раздел 4. Ремонт в 
заводских условиях

2 Показания рН-метра 
неустойчивы

Отсутствие контакта 
в разъеме кабеля 
электрода

Проверить и обеспе
чить надежный кон
такт

Обрыв в кабеле Раздел 4. Ремонт в 
заводских условиях

3 При градуировке рН-метра 
по буферным растворам по
казания рН-метра почти не 
изменяются при переносе 
рН-электродов из одного бу
ферного раствора в другой

Неисправность 
одного из электродов

п. 2 .12.3. Заменить 
электрод

4 И змеренное значение тем
пературы (в нормальных ус
ловиях эксплуатации) отли
чается от реального более 
чем на 0,3 °С

Неисправен  
датчик температуры

Раздел 4. Ремонт в 
заводских условиях

2.12.2 Неисправности, выводимые на экран индикатора рН-метра, и м е
тоды их устранения приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5____________________ __________________________________________________
Экран

неисправности
рН-метра

Вероятная причина М етоды устранения

1 «ВНИМАНИЕ! 
ДАТЧИК НЕ 
ПОДКЛЮЧЕН!»

Кабель К 902.5, K902.L, 
К 902М П Х  либо К902М П.2 
не подключен к разъему 
«ДАТЧИК А» или 
«ДАТЧИК В» блока преоб
разовательного

Подключить кабель к 
разъему «ДАТЧИК А» или 
«ДАТЧИК В» блока пре
образовательного

Неисправность кабеля Раздел 4. Ремонт в 
заводских условиях
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Продолжение таблицы 2.5
Экран

неисправности
рН-метра

Вероятная причина М етоды устранения

2 «ВНИМАНИЕ! 
НЕТ СВЯЗИ С 
ДАТЧИКОМ!»

Кабель К 902.5, K902.L, 
К902М П.Ь либо К902М П.2  
не подключен к разъему 
«ВЫХОД» блока усилителя

Подключить кабель к 
разъему «ВЫХОД» 
блока усилителя

Неисправность кабеля Раздел 4. Ремонт в 
заводских условиях

3 «ОШИБКА 
ГРАДУИРОВКИ! 
БУФЕР НЕ 
ОПРЕДЕЛЕН!»

Не определено значение pH 
буферного раствора

Выключить рН-метр. 
Проверить, что буферный  
раствор имеет одно из зна
чений pH 1,65 или 9,18.
Проверить электроды

4 «ПРОВЕРЬТЕ 
ЭЛЕКТРОДЫ!»

Повреждение рН-электрода. 
Недостаточный уровень  
электролита в электроде 
сравнения.

Проверить электрод 
(целостность электродов и 
уровень электролита в 
электроде сравнения).
Проверить буферные 
растворы. После этого 
вновь провести градуиров
ку рН-метра.

При выявлении неуказанных неисправностей или невозможности устра
нения неисправности своими силами следует обратиться в ООО «ВЗОР».

2.12.3 Замена электрода стеклянного комбинированного ЭС К -10617/7  
блока датчиков БД-902М П

П еред заменой электрода стеклянного комбинированного ЭСК -10617/7  
(далее по тексту -  рН-электрод Э С К -10617/7) следует тщательно промыть на
ружные поверхности блока датчиков БД-902М П  и шланга П ВХ  напорного ар
мированного (далее по тексту -  шланг П ВХ ) и осушить.

Для замены рН-электрода ЭС К -10617/7 в соответствии с рисун
ками 2.52-2.54 следует:

1 отвернуть винт и сдвинуть его вдоль по шлангу ПВХ;
2 извлечь шайбу, перевернув блок датчиков БД-902М П вниз крышкой и 

покачивая шлангом ПВХ;
3 отвернуть крышку от корпуса, удерживая от вращения шланг ПВХ;



ланг П ВХ  напорный 
армированный, L = 4 м

Винт

Ш айба Крышка
В Р43.02.003

ольцо 
ВР43.02.004

с = >

Крышка

Кольцо резиновое 
уплотнительное 

043-047-25  
орпус ГОСТ 9833-73

ожух

Рисунок 2.52
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4 сдвинуть крышку вдоль по шлангу П ВХ на расстояние около 20 см, за
тем немного сдвинуть назад и извлечь кольцо ВР43.02.004;

5 сдвинуть винт, шайбу В Р 43.02.003, кольцо В Р 43.02.004 и крышку 
вдоль по шлангу ПВХ;

6 отпаять провода рН-электрода Э С К -10617/7 от контактов платы блока 
усилителя, указанные на рисунке 2.53а;

7 отвернуть колпак ВР43.02.006 в соответствии с рисунком 2.535;
8 извлечь неисправный рН-электрод Э С К -10617/7 вместе с колпаком 

В Р 43.02.006, шайбой ВР43.02.003 и кольцом ВР43.02.004 из корпуса блока 
датчиков Б Д-902М П  в соответствии с рисунком 2.53в;

9 снять с неисправного рН-электрода Э С К -10617/7 колпак ВР43.02.006, 
ш айбу ВР43.02.003 и кольцо ВР43.02.004 в соответствии с рисунком 2.54а.

Подготовить исправный рН-электрод Э С К -10617/7. Для этого следует:
-  произвести разделку кабеля в соответствии с рисунком 2.545;
-  надеть на кабель термоусадочную трубку F32-4 длиной 10 мм и термо- 

усадить ее в соответствии с рисунком 2.54в;
-  на проводник «экран» надеть термоусадочную трубку F32-1 длиной  

25 мм и термоусадить ее.

П р и м е ч а н и е  -  Трубка термоусадочная F32-1 длиной 150 мм и труб
ка термоусадочная F32-4 длиной 100 мм входят в комплект запасных частей 
В Р43.02.700.

-  установить на кольцо ВР43.02.004, шайбу ВР43.02.003 (фаской в сто
рону кольца В Р 43.02.004) и колпак ВР43.02.006 (до упора).

Собрать блок датчиков БД-902М П  для этого:
1 установить подготовленный исправный рН-электрод Э С К -10617/7 в 

корпус блока датчиков БД-902М П, закрутив колпак ВР43.02.006;

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРИКЛАДЫ ВАТЬ излишних усилий при затягивании 
колпака В Р43.02.006, так как он выполнен из оргстекла!

2 надеть на проводник «экран» термоусадочную трубку F32-1 длиной
15 мм и сдвинуть ее вдоль проводника «экран»;

3 подсоединить пайкой провода рН-электрода Э С К -10617/7 к плате уси
лителя блока датчиков БД-902М П  в соответствии с рисунком 2.53а (проводник  
«экран» должен быть подсоединен к «месту пайки 1»);

4 надеть на «место пайки 1» проводника «экран» термоусадочную труб
ку F32-1 длиной 15 мм и термоусадить ее;

5 навернуть крышку на корпус, обеспечив герметичность соединения;
6 установить кольцо ВР43.02.004 и шайбу ВР43.02.003 в крышку, сдви

нув их по шлангу ПВХ;
7 завернуть винт в крышку, обеспечив герметичность соединения.
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Рисунок 2.53
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2.12.4 Замена комбинированного рН-электрода с гелевым заполнением, 
тип 201020/51-18-04-22-120/837, блока датчиков БД-902М П

П еред заменой комбинированного рН-электрода с гелевым заполнением, 
тип 201020/51-18-04-22-120/837 (далее по тексту -  рН-электрод JUMO) следует  
тщательно промыть наружные поверхности блока датчиков БД-902М П  и шлан
га ПВХ.

Для замены рН-электрода JUMO в соответствии с рисунками 2.55-2.56  
следует:

1 отвернуть крышку от корпуса аналогично п. 2.12.3 и сдвинуть ее вдоль 
по шлангу П ВХ в соответствии с рисунком 2.55а;

2 отвернуть разъем тип 202990/00-00-000-90 от рН-электрода JUMO в 
соответствии с рисунком 2 .55б;

3 выкрутить комбинированный электрод из корпуса блока датчиков 
БД-902М П  в соответствии с рисунком 2.56а и извлечь его;

4 завернуть в корпус блока датчиков БД-902М П исправный рН-электрод 
JUMO;

5 привернуть разъем, тип 202990/00-00-000-90, к исправному 
рН-электроду JUMO;

6 навернуть крышку на корпус, обеспечив герметичность соединения;
7 установить кольцо ВР43.02.004 и шайбу ВР43.02.003 в крышку, сдви

нув их по шлангу ПВХ;
8 завернуть винт в крышку, обеспечив герметичность соединения.

72



ВР31.00.000РЭ
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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3.1 Общие указания

3.1.1 В се виды технического обслуживания (далее ТО) выполняются ква
лифицированным оперативным персоналом имеющий допуск к работе с элек
троустройствами до 1000 В, изучивший настоящее руководство по эксплуата
ции и меры безопасности при работе с химическими реактивами.

3.1.2 Техническое обслуживание рН-метра проводится в процессе работы  
и во время перерывов между сменами.

3.1.3 Техническое обслуживание для рН-метра, находящегося в эксплуа
тации, включает в себя операции нерегламентированного и регламентирован
ного обслуживания.

3.1.4 В состав нерегламентированного ТО входят:
-  эксплуатационный уход;
-  содержание рН-метра в исправном состоянии (таблицы 2.4, 2.5);
-  своевременная замена изношенных узлов и деталей.
В се обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в ра

боте рН-метра должны быть устранены силами оперативного персонала.

3.1.5 Регламентированное ТО реализуется в форме плановых ТО, объем  
и периодичность которых приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1__________________________

%

№  пп. 
РЭ

Наименование работы Периодичность 
технического обслуживания
еж ене
дельно

один раз 
в 3 мес.

ежегодно

3.3.1 Чистка составных частей рН-метра * + +
3.3.2 Проверка электролита в электроде 

сравнения
* * *

3.3.3 Г радуировка рН-метра * * +
3.3.4 Замена изделий с ограниченным ре

сурсом (колец уплотнительных)
* * *

— Проверка крепления составных частей 
рН-метра по месту их установки

* + +

— Проверка наличия пломб и маркировки * * +
Условные обозначения:
«+» -  техническое обслуживание проводят;
«*» -  техническое обслуживание проводят при необходимости.
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Обнаруженные при плановом ТО дефекты узлов и деталей, которые при 
дальнейшей эксплуатации рН-метра могут нарушить его работоспособность, 
должны быть устранены.

3.2 Меры безопасности

П еред техническим обслуживанием следует:
-  перекрыть подачу анализируемой среды;
-  выключить рН-метр (перевести переключатель «СЕТЬ» в положение 

« О ») и отключить рН-метр от сети переменного тока;
-  извлечь рН-электроды либо блок датчиков из емкости с анализируемой 

средой (при погружном способе проведения измерений) либо из магистрально
го трубопровода (при магистральном способе проведения измерений).

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Чистка составных частей рН-метра

1 ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ попадания моющих средств и воды на 
разъемы составных частей рН-метра!

2 ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАТЬ попадания моющих средств и воды 
внутрь преобразователя щитового исполнения!

Чистку наружной поверхности преобразователя, блока датчиков, в том 
числе блока усилителя, в случае загрязнения производить с использованием  
мягких моющ их средств с последующ ей промывкой дистиллированной водой.

П р и м е ч а н и е - В  качестве мягкого моющ его средства можно ис
пользовать мыльный раствор: 40-50  г стружки мыла по ГОСТ 28546-2002 рас
творить в 300-400 см3 горячей воды.
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3.3.2 Проверка электролита в электроде сравнения

Периодическая проверка наличия достаточного количества раствора КС1 
с концентрацией 3,0 М в проточном электроде сравнения.

3.3.3 Градуировка рН-метра

Градуировку рН-метра по буферным растворам в соответствии с п. 2.3.6  
рекомендуется производить:

-  не реже одного раза в две недели;
-  при появлении сомнений в правильности работы рН-метра;
-  при получении рН-метра из ремонта или после длительного хранения;
-  при замене электрода.

3.3.4 Замена колец уплотнительных

В конструкции блока датчиков БД-902М П  используются кольца уплот
нительные относящиеся к изделиям с ограниченным ресурсом. Типоразмер 
применяемых колец приведен в таблице 3.2. Замену уплотнительных колец 
производить в случае их повреждения.
Таблица 3.2_________________________________

Типоразмер по ГОСТ 9833-73 Количество, шт.

012-016-25 1
043-047-25 1
042-048-36 1
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
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4.1 Общие сведения

Текущий ремонт, а также гарантийный ремонт, осуществляются в
ООО «ВЗОР».

Для этого следует подготовить рН-метр, упаковать и отправить его пред- 
приятию-изготовителю для осуществления ремонта.

П р и м е ч а н и е - В  случае гарантийного ремонта с рН-метром отправ
ляется оригинал рекламации, в остальных случаях -  заявка на проведение ре
монта.

%
4.2 Подготовка рН-метра

Для этого следует:
-  отключить рН-метр от сети переменного тока;
-  отсоединить от разъемов блока преобразовательного:

• блоки датчиков;
• регистрирующие и сигнализирующие устройства;

-  отсоединить от разъемов блока датчиков:
• рН-электроды;
• датчик температуры;

-  отсоединить заземляющие проводники от клеммы заземления « Q )  »

блока преобразовательного и винта заземления « Ф  » блока датчиков 
БД-902А;

-  закрыть разъемы блока преобразовательного заглушками;
-  очистить и высушить составные части рН-метра.
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4.3 Упаковка рН-метра
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Для этого следует:
-  уложить составные части рН-метра в герметичные полиэтиленовые па

кеты (допускается использовать пакет с замком типа «Молния»);
-  уложить эксплуатационную документацию (руководство по эксплуа

тации и паспорт) в отдельный герметичный полиэтиленовый пакет;
-  уложить электроды в отдельные картонные коробки;
-  поместить составные части рН-метра с эксплуатационной документа

цией в транспортную тару (коробку);
-  заклеить транспортную тару (коробку) полимерной липкой лентой;
-  нанести маркировку по ГОСТ 14192-96 и манипуляционные знаки 

«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры».

%

%
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
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Условия транспортирования рН-метров в упаковке предприятия- 
изготовителя в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре от ми
нус 5 до  плюс 50 °С по правилам и нормам, действующим на каждом виде 
транспорта.

%
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6 ХРАНЕНИЕ

6.1 рН-метры следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в 
крытом помещении на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

6.2 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и 
щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих корро
зию.

П р и м е ч а н и е  -  Хранение электродов в промежутке м еж ду измере
ниями производится в соответствии с паспортами на используемые электроды.

%

*
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А 1.1 Область применения
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Настоящая методика распространяется на рН-метр М АРК-902 (далее 
рН-метр) с маркировочной табличкой, содержащей регистрационный номер в 
Государственном реестре средств измерений и интервал между поверками.

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и пе
риодической поверок рН-метра, предназначенного для измерений активности 
ионов водорода (pH) и температуры (°С) водных растворов, также ЭДС (мВ) 
рН-электродов.

Интервал между поверками -  2 года.

А 1.2 Используемые нормативные документы

РМГ 51-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения.

ГОСТ 8.120-2014 Государственная система обеспечения единства изме
рений. Государственная поверочная схема для средств измерений pH.

Р 50.2.036-2004 Государственная система обеспечения единства измере
ний. рН-метры и иономеры. Методика поверки.

А 1.3 Метрологические характеристики, проверяемые при поверке

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра при 
измерении pH при температуре анализируемой среды (25,0 ±  0,2) °С и темпера
туре окружающего воздуха (20 ±  5) °С, должны быть, pH:

-  с блоком датчиков БД-902 .......................................................................... ±  0,05;
-  с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П с электродом стеклянным 

комбинированным ЭСК-10617/7, рН-электродом с гелевой системой сравнения, 
тип InPro 4800 или комбинированным рН-электродом SZ 1 9 5 .2 .................±  0,05;

-  с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П с комбинированным  
рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837  
(Jumo), комбинированным рН-электродом ID 4510 или комбинированным  
рН-электродом A S P A 3111-100-2.1 М .........................................................................±  0,20.
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Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразова
ния измеренного значения pH в выходной ток при температуре окружающего 
воздуха (20 ±  5) °С, должны быть, % от диапазона выходного т о к а ............  ±  0,8.

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 
рН-метра при измерении pH, вызванной изменением температуры анализируе
мой среды в диапазоне температурной компенсации рН-метра (погрешность  
температурной компенсации рН-метра), должны быть, pH:

-  с блоком датчиков БД-902 .......................................................................... ± 0 ,1 0 ;
-  с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П с электродом стеклянным 

комбинированным Э С К -10617/7, рН-электродом с гелевой системой сравнения, 
тип InPro 4800, комбинированным рН-электродом A S P A 3111-100-2 .1 М ...±0,10;

-  с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П с комбинированным  
рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837  
(Jumo), комбинированным рН-электродом SZ 195.2, с комбинированным

ВР31.00.000РЭ

рН-электродом ID 4 5 1 0 ....................................................................................................±  0,20.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности рН-метра при 

измерении температуры анализируемой среды при температуре окружающего 
воздуха (20 ±  5) °С, должны быть, ° С .......................................................................... ± 0 ,3 .

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразова
теля при измерении ЭДС (для исполнений М АРК-902, М АРК-902/36, 
М АРК-902/1, М АРК-902/1/36, М АРК-902А, М АРК-902А/36, М А РК-902А /1, 
М АРК-902А/1/36) при температуре анализируемой среды (25,0 ±  0,2) °С и тем 
пературе окружающего воздуха (20 ±  5) °С, должны быть, м В ..........................±  2.

А 1.4 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные 
в таблице А 1.4.1.

Таблица А 1.4.1
Наименование операции Номера

пп.
Н еобходимость проведения 

операции при
методики первичной

поверке
периодической

поверке
1 Внешний осмотр А1.10.1 + +
2 Опробование А1.10.2 + +
3 Определение основной абсолютной 
погрешности рН-метра при измерении 
pH

А1.10.3 + +
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Средства измерений, реактивы, материалы, применяемые при поверке, 
указаны в таблице А 1.5.1.

Таблица А1.5.1__________________________________________________________________
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства 
поверки; обозначение нормативного документа, регламентирую

щего технические требования и (или) метрологические и основные 
технические характеристики средства поверки

А1.8.1 Гигроме гр психрометрический типа ВИТ-1
Диапазон измерений относительной влажности воздуха
от 20 до 90 %. Абсолютная погрешность измерения ±  7 %.

ВР31.00.000РЭ

Продолжение таблицы А 1.4.1
Наименование операции Номера

пп.
методики

Необходимость проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

4 Определение основной приведенной 
погрешности преобразования изме
ренного значения pH в выходной ток

А1.10.3 + +

5 Определение дополнительной по
грешности, вызванной изменением  
температуры анализируемой среды  
(погрешность температурной компен
сации)

А 1.10.4 + +

6 Определение основной абсолютной 
погрешности рН-метра при измерении 
температуры анализируемой среды

А1.10.5 + +

7 Определение основной абсолютной 
погрешности преобразователя при из
мерении ЭДС (для исполнений 
МАРК-902, М АРК-902/36, МАРК- 
902/1, М АРК-902/1/36, М АРК-902А, 
М АРК-902А/36, М АРК-902А/1, 
М АРК-902А/1/36)

А 1.10.6 + +

П р и м е ч а н и я
1 Знак «+» означает, что операцию проводят.
2 При получении отрицательного результата после любой из операций по
верка прекращается, рН-метр бракуется.

А 1.5 Средства поверки
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Продолжение таблицы А 1.5.1
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства 
поверки; обозначение нормативного документа, регламентирую

щего технические требования и (или) метрологические и основные 
технические характеристики средства поверки

А1.8.1 Барометр-анероид БАММ-1
Диапазон измеряемого давления от 80 до 106 кПа.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности ± 0,2 кПа

А1.9.3, 
А 1.10.3, 
А1.10.4

Буферные растворы -  рабочие эталоны pH 2-го разряда по 
ГОСТ 8.120-2014, приготовленные из стандарт-титров по 
ГОСТ 8.135-2004, воспроизводящие значения pH: 1,65; 4,01; 9,18. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения 
± 0 ,0 1 .

А1.10.3, 
А1.10.4, 
А 1.10.5

Термометр лабораторный электронный JTT-300 
Диапазон измерений от минус 50 до плюс 300 °С. 
Погрешность измерений ± 0,05 °С.

А1.10.3 Мультиметр цифровой АРРА-305
Используемый предел измерений переменного напряжения 400 В; 
основная абсолютная погрешность измерений, В:
± (0,007Х  + 0,05),
где X -  измеренное, значение переменного напряжения, В. 
Используемый предел измерений силы постоянного тока 40 мА; 
основная абсолютная погрешность измерений, мА:
± (0,002Х  + 0,004),
где X -  измеренное значение силы постоянного тока, мА

А 1.10.6 Магазин сопротивлений Р 4831
Диапазон от 0,002 до 100000 Ом, класс точности 0,02/2-10'6.

А1.10.3, 
А 1 .10.4, 
А1.10.5

Термостат жидкостный ТЖ -ТС-01/26
Диапазон регулирования температуры от плюс 10 до плюс 100 °С. 
Погрешность поддержания температуры не более ±  0,1 °С.

А 1.10.6 Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр 
В1-12. п
Диапазон выходных калибровочных напряжений 1 10' -1000 В. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности на пре
деле 1 В
2-10°t7K+ МО'6 В, где £ / * - калибровочное напряжение, В.

А 1.10.6 Имитатор электродной системы типа И-02.
Диапазон выходного напряжения имитатора от 0 до ± 2011 мВ с 
дискретностью установки 0,1 мВ.

А1.10.5 Стакан цилиндрический СЦ-3 ГОСТ 23932-90
А 1 .10.3, 
А 1.10.4

П осуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 1770-74
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Продолжение таблицы А 1.5.1
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства 
поверки; обозначение нормативного документа, регламентирую

щего технические требования и (или) метрологические и основные 
технические характеристики средства поверки

А1.9.3, 
А 1.10.3, 
А 1 .10.4, 
А1.10.5

Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72
(удельная электрическая проводимость не более 5 мкСм/см)

П р и м е ч а н и я
1 Допускается применение других средств измерений, не приведенных в 

перечне, но обеспечивающих определение метрологических характеристик с 
необходимой точностью.

2 Для измерений температуры допускается применение других средств 
измерений с погрешностью измерений не хуже ± 0,1 °С.

Средства измерений должны быть поверены и иметь действующ ие сви
детельства о поверке или знаки поверки.

Испытательное оборудование должно иметь отметки, подтверждающие 
его годность в соответствии с требованиями их технической документации.

А 1 .6 Требования к квалификации поверителя

А 1.6.1 К проведению поверки рН-метров допускаются лица, имеющие 
высшее или среднетехническое образование, опыт работы в области аналити
ческой химии, ежегодно проходящие проверку знаний по технике безопасно
сти, владеющие техникой потенциометрических измерений, изучившие на
стоящую методику поверки и аттестованные в качестве поверителя.

А 1 .7 Требования безопасности

А1.7.1 При проведении поверки соблюдают правила техники безопасно
сти:

-  при работе с химическими реактивами -  по ГОСТ 12.1.007-76 и 
ГОСТ 12.4.021-75;
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-  при работе с электроустановками -  по ГОСТ 12.1.019-2009 и 
ГОСТ 12.2.007.0-75.

А 1.7.2 Помещение, в котором осуществляется поверка, должно соответ
ствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь 
средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

А1.7.3 Исполнители должны быть проинструктированы о мерах безопас
ности, которые должны соблюдаться при работе с приборами, в соответствии с 
инструкциями, прилагаемыми к приборам. Обучение работающих лиц прави
лам безопасности труда проводят по ГОСТ 12.0.004-90.

А 1.8 Условия проведения поверки

А1.8.1 Поверка должна проводиться в следующих условиях:
-  температура окружающего воздуха, ° С ............................................. (20 ± 5);
-  относительная влажность воздуха, %, не б о л е е .........................................80;
-  атмосферное давление, к П а ....................................................от 84,0 до 106,7;
-  питание -  от сети переменного тока частотой (50,0 ± 0,5) Гц и напря

жением (220 ± 4,4) В либо (36 ± 1) В.
А 1.8.2 Вибрация, тряска, удары, влияющие на работу рН-метра, не д о 

пускаются.

А 1 .9 Подготовка к поверке

А 1.9.1 Основное и вспомогательное оборудование, указанное в раз
деле А 1.5, подготавливают к работе в соответствии с требованиями норматив
ных документов и ЭД.

А 1.9.2 Поверяемый рН-метр в комплекте с блоком преобразовательным  
(далее -  преобразователь) и блоком датчиков (с электродами) подготавливают 
к работе в соответствии п. 2.3 руководства по эксплуатации.

А1.9.3 Буферные растворы -  рабочие эталоны pH приготавливают, как 
указано в инструкции на стандарт-титры для рН-метрии.

П р и м е ч а н и е  -  Буферные растворы готовят непосредственно перед  
проведением измерений.
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А 1.10 Проведение поверки

ВР31.00.000РЭ

А 1.10.1 Внешний осмотр

На поверку предъявляют паспорт и руководство по эксплуатации.
При проведении внешнего осмотра проверяют визуально:
-  комплектность рН-метра (блок преобразовательный, блок датчиков с 

электродами и датчиком температуры, кабели);
-  целостность корпусов, электродов, кабелей, отсутствие механических 

повреждений, препятствующих нормальному функционированию рН-метра;
-  чистоту и целостность соединителей и гнезд;
-  четкость и правильность маркировки в соответствии с руководством  

по эксплуатации (обозначение рН-метра, наименование, заводской номер 
рН-мегра, заводской номер электродов, обозначение переключателя, кнопок, 
соединителей, гнезд, регистрационный номер в Государственном реестре 
средств измерений и интервал между поверками).

рН-метр, имеющий дефекты, которые затрудняют эксплуатацию, браку
ют и к дальнейшей поверке не допускают.

А 1.10.2 Опробование

А1.10.2.1 Проверка функционирования рН-метра в различных режимах 
работы

•
Подключают преобразователь к сети переменного тока частотой 50 Гц и 

напряжением 220 В либо 36 В (в зависимости от исполнения рН-метра). 
Включают поверяемый рН-метр.

MFHTO \Х1/Проверяют работоспособность кнопок «КАНАЛ», « », « »,
ВВОД

«Ф» и «Ф ».

Результат проверки считают удовлетворительным, если:
-  подсвечивается световой индикатор «СЕТЬ»;
-  при нажатии кнопки «КАНАЛ» изменяется режим индикации (инди

кация показаний pH и ЭДС первого, второго либо обоих каналов);
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MFHTO-  при нажатии кнопки рН-метр переходит из режима измере-
ВВОД

ний в режим контроля и изменения параметров (вход в меню);
-  кнопкой « & »  осуществляется включение и отключение подсветки эк

рана индикатора;
-  кнопками «Ф », «Ф » осуществляется перемещение по строкам меню.

А 1.10.2.2 Проверка соответствия программного обеспечения (ПО)

Переходят в экранное меню «ПО И КОНТР.СУММЫ».
Проверяют соответствие ПО тому, которое было зафиксировано при ис

пытаниях в целях утверждения типа рН-метра.
Для этого фиксируют идентификационное обозначение ПО и цифровые 

идентификаторы ПО (контрольные суммы исполняемого кода), которые долж 
ны соответствовать таблице А 1.10.1.

Таблица А1.10.1

Результат проверки считают удовлетворительным, если приведенные 
идентификационное обозначение, идентификатор метрологически значимой 
части ПО, идентификаторы ПО (контрольные суммы исполняемого кода в ше
стнадцатеричной системе) соответствуют установленным по индикатору 
рН-метра требованиям.

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО:
-  для платы индикации;
-  для платы усилителя.

9021.430.04.00
902U .430.03.08

Номер версии (идентификационный номер) ПО:
-  для платы индикации;
-  для платы усилителя.

04.00
03.08

Цифровой идентификатор ПО:
-  для платы индикации;
-  для платы усилителя.

0х9А 5174А 1
0xCBD6CD5F
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А1.10.3 Определение основной абсолютной погрешности рН-метра при 
измерении pH. Определение основной приведенной погрешности преобразова
ния измеренного значения pH в выходной ток.

А 1.10.3.1 Подготовка к измерениям

Собирают установку в соответствии с рисунком А  1.10.1.
Подсоединяют к каналу А  блока преобразовательного блок датчиков.
Подсоединяют мультиметр АРРА-305 к разъему «ТОКОВЫ Й ВЫХОД, 

СИГНАЛИЗАЦИЯ, R S -4 8 5 »  блока преобразовательного в соответствии с ри
сунком А 1.10.2.

Включают термостат.
С помощью термостата доводят температуру воды до значения 

(25,0 ± 0,2) °С и поддерживают ее с отклонением от установившегося значения 
± 0,2 °С.

Устанавливают пределы программируемых диапазонов измерений pH и 
температуры в соо тветствии с таблицей А 1.10.2.

Таблица А1.10.2
Параметр Пределы программируемого 

диапазона измерений
Пределы уставок

MIN МАХ MIN МАХ
........ р н 1 И 0 15
Температура, °С — 99,9 — —

Проводят градуировку рН-метра по двум буферным растворам -  рабочим  
эталонам pH, воспроизводящим значения pH 1,65 и 9,18 при температуре рас
творов (25 ± 0,2) °С.

А 1.10.3.2 Проведение измерений

Проводят измерение pH одного из трех (с учетом преимущественного 
диапазона измерений при эксплуатации рН-метра) буферных растворов -  ра
бочих эталонов pH, воспроизводящих значения pH 3,56; 4,01; 10,00 при темпе
ратуре раствора (25 ± 0,2) °С.
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К разъему «ДАТЧИК А» или «ДАТЧИК В» П Ш 1  
блока преобразовательного

Кабель соединительный К902

Блок датчиков 
БД-902

ч-

Блок датчиков 
БД-902А

озетка 
PC 1 ОТВ

о

\ К а б е л ь  
К902М П

Блок датчиков 
БД-902М П

Термостат Сосуд Термометр лабораторный 
жидкостный с буферным электронный ЛТ-300 

раствором

X T

Рисунок А1.10.1
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Розетка PC 19TB 
(вид со стороны пайки контактов)

Канал А
5(+) б(-)

Канал В
9(+) б(-)

3 1О -> О ь  о

о 7 о 6 о 5 о 4

о 1 2  o i l  о Ю  о 9  о  8  

о 1 6  о  1 5  о 1 4  о 1 3

о  1 9  0 1 8  0 1 7

СИГНАЛИЗАЦИЯ, R S-485»  
блока преобразовательного

Рисунок А 1.10.2

Измерения повторяют не менее трех раз. Фиксируют полученные значе
ния NU3M, pH.

Для каждого значения NU3M фиксируют по мультиметру АРРА-305 вы

ходные токи блока преобразовательного I q ~x °  и  м на диапазонах
от 4 до 20 мА и от 0 до 5 мА соответственно.

Проводят аналогичные измерения для канала В, если в комплект 
рН-метра входят два блока датчиков.

А 1.10.3.3 Обработка результатов измерений

Если максимальное расхождение результатов измерений pH не превыша
ет предела основной допускаемой погрешности измерений pH, находят средне
арифметическое значение NU3M ср для данного буферного раствора.

Рассчитывают основную абсолютную погрешность при измерении ак
тивности ионов водорода Аорн, pH, для обоих каналов по формуле:

pH ~ NU3M Ср — рНэт, (А  1.1)

где рН1т -  значение pH по ГОСТ 8.134-2014, воспроизводимое буферным  
раствором -  рабочим эталоном pH при температуре 25 °С.
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Рассчитывают приведенные погрешности преобразования измеренного 
значения pH в выходной ток для всех зафиксированных значений выходного 
тока у4_2о и Уо-5 , %, Для обоих каналов по формулам:

-  для выходного тока в диапазоне от 4 до 20 мА:

4 f ~ ( 4  + l6 - N™ ~ N ,m )
Г4-20=------------------- г:------- — ------- 1 0 0 % ; (А 1.2)

16

-  для выходного тока в диапазоне от 0 до 5 мА:

т 0 - 5  _  г  _ ^ Шм нач

вых ' N
Го_5 = ----------------— йш------ю о  о/о, (А 1.3)

где NH04 -  значение нижнего предела « M I N »  программируемого диапазо
на измерений pH по выходному току, равное 1 pH;

Nduan ~ разность между значениями «МАХ» и «MIN» программируе
мого диапазона измерений pH, равная 10 pH.

Результат определения основной абсолютной погрешности рН-метра при 
измерении pH считают удовлетворительными, если:

-  для исполнений с блоком датчиков БД-902

-  0,05 <А орН< 0,05;

-  для исполнений с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П  с электро
дом стеклянным комбинированным ЭСК-10617/7, рН-электродом с гелевой  
системой сравнения, тип InPro 4800 или комбинированным рН-электродом  
SZ 195.2

-  0,05 <&орН< 0,05;

-  для исполнений с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П  с комби
нированным рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22- 
120/837 (Jumo), комбинированным рН-электродом ID 4510 или комбинирован
ным рН-электродом A S P A 3111-100-2.1М

-  0,20 < АорН< 0,20.

Результат проверки основной приведенной погрешности преобразования 
измеренного значения pH в выходной ток преобразователя считают удовлетво
рительным, если выполняются условия:

-  0,8 < у4_20 < 0,8;

“ 0,8 < у0_5 < 0,8.
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А 1.10.4 Определение дополнительной абсолютной погрешности при из
мерении pH, вызванной изменением температуры анализируемой среды (по
грешность температурной компенсации)

А 1.10.4.1 Подготовка к измерениям

Подготовка к измерениям аналогична приведенной в п. А 1.10.3.1. 
Мультиметр АРРА-305 не используют.

А 1.10.4.2 Проведение измерений

С помощью термостата доводят температуру воды до верхнего значения 
температурной компенсации (50,0 ± 0,2) °С для блока датчиков БД-902 либо 
(60,0 ± 0,2) °С для блоков датчиков БД-902А, БД-902М П и поддерживают ее с 
отклонением от установившегося значения ±  0,2 °С.

Проводят измерение pH одного из трех (с учетом преимущественного 
диапазона измерений при эксплуатации рН-метра) буферных растворов -  ра
бочих эталонов pH, воспроизводящих значения pH 3,56; 4,01; 10,00 при темпе
ратуре раствора (25 ± 0,2) °С, для температуры (50 ± 0,2) либо (60 ± 0,2) °С.

Измерения повторяют не менее трех раз. Фиксируют полученные значе
ния N„ pH.

Проводят аналогичные измерения для канала В, если в комплект 
рН-метра входят два блока датчиков.

А 1.10.4.3 Обработка результатов измерений

Если максимальное расхождение результатов измерений pH не превыша
ет предела основной допускаемой погрешности измерений pH, находят средне
арифметическое значение Nlcp, pH.

Рассчитывают дополнительную абсолютную погрешность рН-метра при 
измерении активности ионов водорода А, рН, pH, для обоих каналов по форму
ле:
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где pHt -  значение pH по ГОСТ 8.134-2014, воспроизводимое буферным  
раствором -  рабочим эталоном pH при температуре (50 ±  0,2) либо  
(60 ± 0 ,2 )  °С.

Результат проверки считают удовлетворительным, если выполняются ус
ловия:

-  для рН-метра с блоком датчиков БД-902

-  0,10 < Д ,рЯ< 0,10;

-  для рН-метра с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П с электродом  
стеклянным комбинированным ЭСК-10617/7, рН-электродом с гелевой 
системой сравнения, тип InPro 4800, комбинированным рН-электродом  
A SP A 3111-100-2.1М

-  0,10 <Д,ря <  0,10;

-  для рН-метра с блоками датчиков БД-902А и БД-902М П  с комбини
рованным рН-электродом с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22- 
120/837 (Jumo), комбинированным рН-электродом SZ 195.2, с комбинирован
ным рН-электродом ID 4510

- 0,20 < A tpH< 0,20.
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&t pH ~ N t ср ~ рН{, (А 1.4)

A l . l 0.5 Определение основной абсолютной погрешности рН-метра при 
измерении температуры анализируемой среды

А1.10.5.1 Подготовка к измерениям

Подготовка к измерениям -  в соответствии с п. А 1 .10.3.1.
Мультиметр АРРА-305 не используют.
Вместо буферного раствора используют дистиллированную воду.
Электроды блоков датчиков БД-902, БД-902А в дистиллированную воду 

не погружают.
Предел программируемого диапазона измерений температуры устанав

ливают равным 99,9 °С.
С помощью термостата доводят температуру воды до значения 

(25,0 ± 1,0) °С и поддерживают ее с отклонением от установившегося значения 
± 0,2 °С.
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П р и м е ч а н и е  -  Для проверки в точке с температурой (0,0 + 0,5) °С 
допускается использовать стакан с водой, заполненный льдом, установленный 
на магнитную мешалку.

А 1.10.5.2 Проведение измерений

Фиксируют показания рН-метра по температуре t, °С, и показания тер
мометра JIT-300 /э, °С, при температуре в термостате (25 ±  0,2), (0 + 0,5) °С, а 
так же:

• (50,0 ±  1,0) °С для блока датчиков БД-902 с электродом стеклянным 
Э С -10601/7 и электродом сравнения Э С р-10106-3,0;

• (60,0 ±  1,0) °С для блока датчиков БД-902МП;
• (60,0 ± 1,0) °С для блока датчиков БД-902А с электродом стеклянным 

комбинированным Э С К -10617/7, комбинированным рН-электродом с гелевым 
заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (Jumo);

• (90,0 ±  1,0) °С для блока датчиков БД-902А с комбинированным  
рН-электродом ID 4510;

• (100,0 ±  1,0) °С для блока датчиков Б Д -902А  и рН-электродом с геле
вой системой сравнения, тип InPro 4800, комбинированным рН-электродом  
SZ 195.2, комбинированным рН-электродом A SP A 3111-100-2.1 М.

Проводят проверку второго блока датчиков, если он входит в комплект 
рН-метра.

А1.10.5.3 Обработка результатов измерений

Результат проверки считают удовлетворительным, если для каждой уста
новленной температуры выполняется условие:

~ 0,3 < tu3M - 13< 0,3.
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А 1.10.6 Определение основной абсолютной погрешности преобразовате
ля при измерении ЭДС для исполнений рН-метра М АРК-902, М АРК-902/36, 
М АРК-902/1, М АРК-902/1/36, М АРК-902А, М А РК -902А /36, М А РК-902А /1, 
М А РК -902А /1 /3 6

А1.10.6.1 Подготовка к измерениям

Собирают установку в соответствии с рисунком А 1 .10.3.
Заменяют датчик температуры магазином сопротивлений Р 4831. П одби

рая сопротивление, устанавливают показания индикатора блока преобразова
тельного по температуре равными 20,0 °С.

Заменяют электродную систему прибором В 1-12. Для удобства подклю
чения используют имитатор электродной системы И-02.

А 1.10.6.2 Проведение измерений

Определение основной абсолютной погрешности преобразователя при 
измерении ЭДС выполняют в точках, соответствующих минус 1000, минус 500, 
0, 500, 1000 мВ.

Включают режим измерений ЭДС.
На вход канала А блока преобразовательного подают напряжение U, мВ, 

от прибора В 1-12, равное минус 1000, минус 500, 0, 500, 1000 мВ.
Для каждой точки фиксируют показания индикатора блока преобразова

тельного UU3M., мВ.
Проводят проверку второго блока датчиков, если он входит в комплект 

рН-метра.

А 1.10.6.3 Обработка результатов измерений

Рассчитывают основную абсолютную погрешность преобразователя при 
измерении ЭДС Л0 эдс, мВ, для обоих каналов по формуле:

&оэдс = UU3M-U .  (А 1.5)
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Прибор для поверки вольтметров, 
дифференциальный вольтметр В1-12

Имитатор электродной 
системы И-02

Розетка РС4ТВ  
(вид со стороны пайки)

Розетка
РС10ТВ

К разъему «ДАТЧИК А» Й 
или «ДАТЧИК В» 

блока преобразовательного

Кабель
соединительный К902

Блок усилителя блока датчиков 
БД-902, БД-902А

7

ВЫ ХОД

Электрод Датчик
рН-электрод сравнения температуры

ВХОД 1 ВХ О Д 2 В Х О Д З

1 1 2 3

I I

Штепсель Ш П4-2 Розетка
РС4ТВ  

с кожухом

io  о о  о-о о-о с!)

ОООО
0 0 . 0 0

Магазин сопротивлений Р 4 8 3 1 
(имитация температуры)

Рисунок А 1.10.3



Результат проверки считают удовлетворительными, если для всех точек 
выполняется условие:

-  2 < А0эдс -  2.

ВР31.00.000РЭ

А 1.11 Оформление результатов поверки

А1.11.1 Результаты поверки оформляют в виде протокола произвольной 
формы.

А 1.11.2 Положительные результаты поверки удостоверяют свидетельст
вом о поверке и (или) записью в паспорте на рН-метр и знаком поверки в соот
ветствии с Приказом Минпромторга России от 02 июля 2015 г. №  1815. Знак 
поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) паспорт, и на блок пре
образовательный.

А 1.11.3 Если по результатам поверки рН-метр признают непригодным к 
применению, свидетельство о поверке аннулируют и выписывают извещение о 
непригодности к применению в соответствии с Приказом Минпромторга Р ос
сии от 02 июля 2015 г. № 1815.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Значения pH стандартных буферных растворов 
в зависимости от температуры

Таблица Б. 1

Буферные растворы и и х  состав

Калий Калий Калий Натрий Натрий Натрий

Тем-
тетраоксалат гидротартрат гидрофталат моногидро тетраборат гидрокарбонат
(0,05 моль/кг) (насыщенный(0,05 моль/кг) фосфат (0,05 моль/кг) (0,025 моль/кг)

пера-
КН3(С20 4)2Х раствор к н с 8н 4о 4 (0,025 моль/кг) N a 2B 4 0 7x +натрий

тура,
°С х2Н 20 при 25 °С)

к н с 4н 4о 6
+калий дигид

рофосфат 
(0,025 моль/кг) 

N a 2 H P 0 4+ 
+КН 2 Р 0 4

хЮ Н20 карбонат 
(0,025 моль/кг) 

N a H C 0 3+ 
+N a 2 C 0 3

1,65 3,56 4,01 6,86 9,18 10,00
0 - - 4 ,000 6,961 9,475 10,273
5 - - 3,998 6,935 9 ,409 10,212
10 1,638 - 3 ,997 6,912 9 ,347 10,154
15 1,642 - 3,998 6,891 9,288 10,098
20 1,644 - 4,001 6,873 9,233 10,045
25 1,646 3,556 4,005 6,857 9 ,182 9,995
30 1,648 3 ,549 4,011 6,843 9 ,134 9 ,948
37 1,649 3 ,544 4 ,022 6,828 9 ,074 9 ,889
40 1,650 3,542 4 ,027 6,823 9,051 9 ,866
50 1,653 3,544 4 ,050 6,814 8,983 9 ,800
60 1,660 3,553 4 ,080 6,817 8,932 9 ,753
70 1,67 3,57 4,12 6,83 8,90 9 ,730
80 1,69 3,60 4,16 6,85 8,88 9,73
90 1,72 3,63 4,21 6,90 8,84 9,75
95 1,73 3,65 4,24 6,92 8,89 9,77
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Реализованная в рН-метре функция зависимости значения pH 
сильно разбавленных растворов щелочей и кислот от температуры  

анализируемой среды, рассчитанная на основании данных, 
приведенных в М У 34-70-114-85

Температура
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ВЗОР С ВНЕШ НИМ УСТРОЙСТВОМ  
ПО ЦИФРОВОМ У ИНТЕРФЕЙСУ

Г.1 Физический формат посылки одного байта

-  1 стартовый бит;
-  8 бит данных;
-  1 столовый бит;
-  контроль на четность/нечетность не используется;
-  скорость -  19200 бит/с.

Г.2 Формат кадра данных, передаваемых персональным компьютером

Формат посылки -  7 байт:
1 -  преамбула (255);
2 -  сетевой адрес ( 0 - 2 5 5 ) ;
3 -  канал (0 -  блок преобразовательный, 1 -  канал А, 2 -  канал В);
4 -  код операции (старший бит: 1 -  запись, 0 -  чтение);
5 -  старший байт данных;
6 -  младший байт данных;
7 -  контрольная сумма (CRC).

Таблица Г.1 -  Канал 0
Пре

амбула
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 0 1 0 0 CRC Тест
255 DEV 0 2 0 0 CRC Чтение типа сетевого 

устройства
255 DEV 0 3 0 0 CRC Чтение ReglndChannel
255 DEV 0 4 0 0 CRC Чтение OfficialMaster
255 DEV 0 5 0 0 CRC Чтение OfficialMasterl
255 DEV 0 6 0 0 CRC Чтение OfficialSlave
255 DEV 0 7 0 KeyKod CRC Имитация нажатия 

клавиши KeyKod
255 DEV 0 131 0 ReglndChannel CRC Запись ReglndChannel

Тип сетевого устройства:
2 -  М АРК-902.

103
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Таблица Г. 2 -  Канал 1
Преам

була
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 1 1 0 0 CRC Тест канала A
255 DEV 1 2 0 0 CRC Чтение FirstWord_A и 

SecondWord A
255 DEV 1 3 0 0 CRC Ч тениеU A
255 DEV 1 4 0 0 CRC Чтение T A
255 DEV 1 5 0 0 CRC Чтение pH_A
255 DEV 1 6 0 0 CRC Чтение pH25_A
255 DEV 1 7 0 0 CRC Чтение S A
255 DEV 1 8 0 0 CRC Чтение Ei A
255 DEV 1 9 0 0 CRC Чтение StartDiapA
255 DEV 1 1 0 0 0 CRC Чтение WidthDiapA
255 DEV 1 1 1 0 0 CRC Чтение MAX A
255 DEV 1 1 2 0 0 CRC Чтение MIN A
255 DEV 1 13 0 0 CRC Чтение ReglndA
255 DEV 1 137 0 StartDiapA CRC Запись StartDiapA
255 DEV 1 138 0 WidthDiapA CRC Запись WidthDiapA
255 DEV 1 139 0 MAX А CRC Запись MAX A
255 DEV 1 140 0 MIN А CRC Запись MIN A
255 DEV 1 141 0 ReglndA CRC Запись ReglndA

Таблица Г.З -  Канал 2
Преам

була
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 2 1 0 0 CRC Тест канала В
255 DEV 2 2 0 0 CRC Чтение FirstWord_B 

и SecondWord В
255 DEV 2 3 0 0 CRC ЧтениеU В
255 DEV 2 4 0 0 CRC ЧтениеТ В
255 DEV 2 5 0 0 CRC Чтение pH В
255 DEV 2 6 0 0 CRC Чтение рН25 В
255 DEV 2 7 0 0 CRC Чтение S В
255 DEV 2 8 0 0 CRC Чтение Ei В
255 DEV 2 9 0 0 CRC Чтение StartDiapB
255 DEV 2 1 0 0 0 CRC Чтение WidthDiapB
255 DEV 2 1 1 0 0 CRC Чтение МАХ В
255 DEV 2 1 2 0 0 CRC Чтение MIN В
255 DEV 2 13 0 0 CRC Чтение ReglndB
255 DEV 2 137 0 StartDiapB CRC Запись StartDiapB
255 DEV 2 138 0 WidthDiapB CRC Запись WidthDiapB
255 DEV 2 139 0 МАХ В CRC Запись МАХ В
255 DEV 2 140 0 MIN В CRC Запись MIN В
255 DEV 2 141 0 ReglndA CRC Запись ReglndB
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Г.З Формат кадра данных, передаваемых блоком преобразовательным  
персональному компьютеру

Формат посылки -  7 байт:
1 -  преамбула (255);
2 -  сетевой адрес (0 -  255);
3 -  канал (0 -  блок преобразовательный, 1 -  канал А, 2 -  канал В);
4 -  код операции (старший бит: 1 -  запись, 0 -  чтение);
5 -  старший байт данных;
6 -  младший байт данных;
7 -  контрольная сумма (CRC).

Таблица Г. 4 -  Канал О
Преам

була
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 0 1 0 0 CRC Отклик на тест
255 DEV 0 130 0 TYPE CRC Запись типа сетевого 

устройства
255 DEV 0 131 0 ReglndChannel CRC Запись

ReglndChannel
255 DEV 0 132 0 OfficialMaster CRC Запись OfficialMaster
255 DEV 0 133 0 OfficialMaster CRC Запись 

OfficialMaster 1
255 DEV 0 134 0 OfficialSlave CRC Запись OfficialSlave

Тип сетевого устройства: 
2 -М А Р К -9 0 2 .

Таблица Г. 5 -  Канал 1
Преам

була
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 1 1 0 0 CRC Отклик на тест 
канала А

255 DEV 1 130 FirstWord_A SecondWord
А

CRC Запись FirstWord_A 
и SecondWord А

255 DEV 1 131 U A Hi U A Lo CRC ЗаписьU А
255 DEV 1 132 Т A Hi Т A Lo CRC Запись Т А
255 DEV 1 133 pH A Hi pH A Lo CRC Запись pH А
255 DEV 1 134 рН25 A Hi рН25 A Lo CRC Запись рН25 А
255 DEV 1 135 0 S А CRC Запись S А
255 DEV 1 136 0 Ei А CRC Запись Ei А
255 DEV 1 137 0 StartDiapA CRC Запись StartDiapA
255 DEV 1 138 0 WidthDiapA CRC Запись WidthDiapA
255 DEV 1 139 0 MAX А CRC Запись МАХ А
255 DEV 1 140 0 MIN А CRC Запись MIN А
255 DEV 1 141 0 ReglndA CRC Запись ReglndA
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Таблица Г. 6 -  Канал 2
Преам

була
Сетевой

адрес
Канал Код

операции
Старший

байт
данных

Младший
байт

данных

CRC Комментарий

255 DEV 2 1 0 0 CRC Отклик на тест 
канала В

255 DEV 2 130 FirstWord_B SecondWord_B CRC Запись 
FirstWord_B и 
SecondWord В

255 DEV 2 131 U В Hi U В Lo CRC Запись U В
255 DEV 2 132 Т В Hi Т В  Lo CRC Запись Т В
255 DEV 2 133 pH В Hi pH B_Lo CRC Запись pH В
255 DEV 2 134 рН25 В Hi рН25 В Lo CRC Запись рН25_В
255 DEV 2 135 0 S В CRC Запись S В
255 DEV 2 136 0 Ei В CRC Запись Ei В
255 DEV 2 137 0 StartDiapB CRC Запись StartDiapB
255 DEV 2 138 0 WidthDiapB CRC Запись

WidthDiapB
255 DEV 2 139 0 МАХ В CRC Запись МАХ В
255 DEV 2 140 0 MIN В CRC Запись MIN В
255 DEV 2 141 0 ReglndB CRC Запись ReglndB

Где:
FirstWord -  первое слово состояния;
SecondW ord -  второе слово состояния;
O fficialSlave -  служебные ведомого процессора;
StartDiapA -  начало диапазона канала А;
StartDiapB -  начало диапазона канала В;
W idthDiapA -  ширина диапазона канала А;
W idthDiapB -  ширина диапазона канала В;
R eglndA  -  режим индикации канала А:

0 -  индикация pH,
1 -  индикация рН25 ,
2 -  индикация U  (напряжения);

R eglndB -  режим индикации канала В:
0 -  индикация pH,
1 -  индикация рН25 ,
2 -  индикация U  (напряжения);

OfficialM aster -  первый байт служебных мастер-процессора; 
O fficialM asterl -  второй байт служебных мастер-процессора; 
ReglndChannel -  режим индикации каналов:

0 -  индикация канала А,
1 -  индикация канала В,
2 -  индикация каналов А+В;

М А Х _А  -  максимум уставки канала А;
М А Х _В -  максимум уставки канала В;
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M IN _A  -  минимум уставки канала А; 
M IN _B -  минимум уставки канала В;

OfficialM aster -  слово состояния ведущего процессора

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 GlobalErr_B GlobalErr_A Cal_B Cal_A Port lout

lout (токовый выход) -  значение токового выхода:
при 0 -  0-5 мА, 
при 1 -  4-20 мА;

Port (порт) -  тип порта:
при 0 -  R S-232C, 
при 1 -R S -4 8 5 ;

Са1_А -  калибровка канала А:
при 0 -  обычный режим работы (измерение), 
при 1 -  калибровка канала А;

Са1_В -  калибровка канала В:
при 0 -  обычный режим работы (измерение), 
при 1 -  калибровка канала В;

GlobalErr_A -  глобальная ошибка в канале А  (датчик не отвечает): 
при 0 -  нормальная работа,
при 1 -  возникла глобальная ошибка (датчик не отвечает);

GlobalErr_B -  глобальная ошибка в канале В (датчик не отвечает): 
при 0 -  нормальная работа,
при 1 -  возникла глобальная ошибка (датчик не отвечает);

O fficialSlave -  слово состояния ведомого процессора

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 ErrEEPROM lout BEn AEn

AEn (Channel A  Enabled) -  доступность канала А:
при 0 -  канал А недоступен, 
при 1 -  канал А доступен;

BEn (Channel В Enabled) -  доступность канала В:
при 0 -  канал В недоступен, 
при 1 -  канал В доступен;

IOut (токовый выход) -  значение токового выхода:
при 0 -  0-5 мА, 
при 1 -  4-20 мА;

ErrEEPROM -  ошибка при записи во внутреннюю EEPROM:
при 0 -  ошибки нет, 
при 1 -  возникла ошибка;
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Формат первого слова состояния (FirstWord):

7 6 5 4 3 2 1 0
BufN otD ef ErrSensor ErrBuf LowPower InCom RegWork2 R eg Work 1 RegWorkO

R eg Work -  режим работы:
0 -  нормальная работа, но измерений еще не было;
1 -  нормальная работа;
2 -  состояние: калибровка по pH;
3 -  состояние: калибровка по температуре;
4 -  пакет данных содержит информацию о параметрах элек

трода;
InCom (Incorrect command) -  неправильная команда: 

при 0 -  команда воспринята корректно, 
при 1 -  команда воспринята некорректно;

LowPower -  индикация низкого напряжения питания: 
при 0 -  нормальное напряжение питания, 
при 1 -  низкое напряжение питания;

E rrB u f- ошибка определения буфера:
при 0 -  буфер определен корректно, 
при 1 -  буфер определен не корректно;

ErrSensor -  ошибка определения параметров электрода:
при 0 -  параметры электрода определены корректно, 
при 1 -  параметры электрода определены не корректно; 

B u fN o tD ef-  буфер не определен.
при 0 -  буфер определен корректно, 
при 1 -  буфер не определен.

Формат второго слова состояния (SecondW ord)

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 U L o c k e d E rrJJl Err_U E r r T

Err_T -  перегрузка по температуре:
при 0 -  перегрузки по температуре нет,
при 1 -  перегрузка по температуре (отрицательное значение тем

пературы или значение температуры более 50 °С);
Err_U -  перегрузка по напряжению:

при 0 -  перегрузки по напряжению нет,
при 1 -  перегрузка по напряжению (модуль напряжения нахо

дится в диапазоне от 1001 до 1250 мВ);
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Err_Ul -  перегрузка по напряжению:
при 0 -  перегрузки по напряжению нет,
при 1 -  перегрузка по напряжению (модуль напряжения больше 

1250 мВ);
U _Locked -  Uex и Т для калибровочной точки зафиксированы: 

при 0 -  фиксации нет, 
при 1 -  фиксация есть.
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ПРОТОКОЛ ОБМЕНА M O D BU S RTU С ВНЕШ НИМ УСТРОЙСТВОМ
ПО ЦИФРОВОМ У ИНТЕРФЕЙСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)

Д. 1 Общ ее требования и параметры связи 
Протокол связи Modbus RTU, режим Slave.
Физический интерфейс: R S-485, полудуплексный режим.
Скорость обмена, бит/с: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 (значение настраивается)
Разрядность слова, бит: 8.
Количество стоповых бит: 1, 2. Значение настраивается.
Контроль на четность: HeT(N), Нечет .(О), Чет.(Е) (значение настраивает-

Д .2 Перечень поддерживаемых типов данных 

Таблица Д. 1 _______________________________________
Тип

данных
Описание

int Двухбайтовое целое, unsigned int или signed int.
На каждый параметр отводится один регистр Modbus типа Input 
Register или Holding Register. Младшийц байт параметра зани
мает младший байт регистра, старший байт параметра -  старший 
байт регистра.

ubyte Однобайтовое целое, unsigned char или signed char.
На каждый параметр отводится один регистр Modbus типа Input 
Register или Holding Register. Параметр занимает младший байт 
регистра, значение старшего байта регистра не определено.

long Четырехбайтовое целое, unsigned long int или signed long int.
На каждый параметр отводится два соседних регистра Modbus 
типа Input Register или Holding Register. В регистре с младшим 
номером хранится младшая часть числа, в регистре с большим  
номером -  старшая часть числа.

float Четырехбайтовое с плавающей точкой.
На каждый параметр отводится два соседних регистра Modbus 
типа Input Register или Holding Register. В регистре с младшим 
номером хранится младшая часть числа, в регистре с большим 
номером -  старшая часть числа.

110
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Продолжение таблицы Д. 1
Тип

данных
Описание

asciiz Массив символов, последний символ является 0.
На каждый параметр отводится несколько регистров Modbus ти
па Input Register или Holding Register. Символ с младшим номе
ром занимает младший байт регистра, символ со старшим номе
ром -  старший байт регистра. Символы заполняют регистры от 
младшего номера к старшему.

bool Значение флага 0 или 1.
На каждый параметр отводится один регистр Modbus типа 
Discrete Input или Coil.

Д.З Список регистров

Список регистров преобразователя приведен в таблице Д.2. 

Таблица Д.2 __________________________________________________
№ А дрес

(hex)
Д ос
туп

Функ
ции

Тип Имя регистра Описание

1 0x0001 R 4 int CONST TYPE M AR  
K 902

Тип прибора. 
Константное значение: 
1.

2 0x0002 R 4 int VersionSofflndHi Старший байт номера 
версии ПО платы инди
кации.

3 0x0003 R 4 int VersionSoftlndLo Младший байт номера 
версии ПО платы инди
кации.

4 0x0004 R 4 int Versionlzm lndH i Старший байт номера 
изменения ПО платы 
индикации.

5 0x0005 R 4 int Versionlzm lndLo Младший байт номера 
изменения ПО платы 
индикации.

6 0x0006..
0x0007

R 4 long ulCalk CRC32 Ind 
М А РК  9021

CRC32 ПО платы инди
кации.

7 0x0008..
0x0009

R 4 long CRC32X Зарезервировано.

8 ОхОООА R 4 int VersionSofitlndDate Дата (день) ПО платы 
индикации.

9 0x000В R 4 int VersionSofitlndMonth Месяц ПО платы инди
кации.
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Продолжение таблицы Д. 2
№ А дрес

(hex)
Д ос
туп

Функ
ции

Тип Имя регистра Описание

10 ОхОООС R 4 int V  ersionSoftlndY ear Год ПО платы индикации
относительно
2000 г.

11 OxOOOD..
ОхОООЕ

R 4 float flntT Значение температуры  
внутри блока преобразо
вательного ( ° С ) .

12 OxOOOF R 4 int R eglndD evice Текущий режим  
индикации прибора:
0 -  Канал А,
1 -  Канал В,
2 -  Канал А  + В.

13 0x0010 R 4 int Language Текущий язык 
индикации прибора:
0 -  Русский,
1 -  Английский.

14 0x0011 R 4 int PasswordStatus Статус запроса пароля при 
входе в меню:
0 -  не запрашивать па
роль,
1 -  запрашивать пароль.

15 0x0012..
0x0013

R 4 float fU _A Канал А: И змеренное зна
чение ЭДС (мВ).

16 0x0014..
0x0015

R 4 float fTemperature_A Канал А: И змеренное зна
чение температуры, °С.

17 0x0016..
0x0017

R 4 float fpH_A Канал А: Вычисленное 
значение pH.

18 0x0018..
0x0019

R 4 float fpH 25_A Канал А: Вычисленное 
значение рН25.

19 0x001 А.. 
0x001В

R 4 float fS_A Канал А: Значение 
S (О/о).

20 0x001C .. 
0 x 0 0 1D

R 4 float fEi_A Канал А: Значение 
Ei (мВ).

21 0 x 0 0 1Е.. 
0 x 0 0 1F

R 4 float fM inDiap_A Минимум диапазона то
кового выхода текущего 
режима индикации канала 
А.
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Продолжение таблицы Д.2
№ А дрес

(hex)
Д ос
туп

Функ
ции

Тип Имя регистра Описание

22 0x0020..
0x0021

R 4 float fM axDiap_A Максимум диапазона токо
вого выхода текущего ре
жима индикации канала А.

23 0x0022..
0x0023

R 4 float fDeltaDiap_A Разница м еж ду максиму
мом и минимумом диапа
зона токового выхода те
кущего режима индикации 
канала А.

24 0x0024..
0x0025

R 4 float fM in_A Минимум уставки текуще
го режима индикации кана
ла А.

25 0x0026..
0x0027

R 4 float fM ax_A Максимум уставки текуще
го режима индикации кана
ла А.

26 0x0028 R 4 int RegIndD evice_A Текущий режим индикации 
канала А:
0 - р Н ,
1 -р Н 2 5 ,
2 - U .

27 0x0029 R 4 int A veraging_A Значение усреднения кана
ла А  (мин).

28 0х002А R 4 int NGrad_pH_A Номер текущей градуиров
ки pH канала А.

29 0x002В R 4 int TypeGrad_A Тип текущей градуировки 
канала А:
0 -  Нет градуировки,
1 -  Автоматическая гра
дуировка pH,
2 -  Ручная градуировка pH,
3 -  Градуировка темпера
туры,
4 -  Градуировка U.

30 0х002С R 4 int T y p e l O u t A Тип токового выхода 
канала А:
0: 0-20 мА,
1: 0-5 мА,
2: 4-20 мА.
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Продолжение таблицы Д.2
№ А дрес

(hex)
Д ос
туп

Функ
ции

Тип Имя регистра Описание

31 0x002D R 4 int V ersionSoftU silH i_A Старший байт номера 
версии ПО (железо) 
платы усилителя 
канала А.

32 0х002Е R 4 int VersionSoftUsilLo_A Младший байт номера 
версии ПО (железо) 
платы усилителя 
канала А.

33 0x002F R 4 int VersionIzm UsilH i_A Старший байт номера 
изменения ПО платы 
усилителя канала А.

34 0x0030 R 4 int VersionIzm UsilLo_A Младший байт номера 
изменения ПО платы 
усилителя канала А.

35 0x0031..
0x0032

R 4 long ulCalk CRC32 Usil 
М А РК  902U  A

CRC32 ПО платы 
усилителя канала А.

36 0x0033 R 4 int VersionSoftUsilDate
A

Дата (день) ПО платы 
усилителя

37 0x0034 R 4 int VersionSoftUsilM onth
A

Месяц ПО платы 
усилителя

38 0x0035 R 4 int V ersionSoftUsilYear
A

Год ПО платы усилите
ля относительно 2000 г.

39 0x0036 R 4 int V  alProgressMeter_A Значение прогрессметра 
канала А.

40 0x0037..
0x0038

R 4 float fU_B Канал В: И змеренное 
значение ЭДС (мВ).

41 0x0039..
ОхООЗА

R 4 float fTemperature_B Канал В: Измеренное 
значение температуры, 
°С.

42 0x003В ..
ОхООЗС

R 4 float fpH_B Канал В: Вычисленное 
значение pH.

43 0x003D ..
ОхООЗЕ

R 4 float fpH25_B Канал В: Вычисленное 
значение рН25.

44 0x003F..
0x0040

R 4 float fS_B Канал В: Значение
S (%).

45 0x0041..
0x0042

R 4 float fEi_B Канал В: Значение 
Ei (мВ).
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46 0x0043..
0x0044

R 4 float fM inDiap_B Минимум диапазона токо
вого выхода текущего ре
жима индикации канала В.

47 0x0045..
0x0046

R 4 float fM axDiap_B Максимум диапазона токо
вого выхода текущего ре
жима индикации канала В.

48 0x0047..
0x0048

R 4 float fDeltaDiapJB Разница меж ду максиму
мом и минимумом диапа
зона токового выхода те
кущего режима индикации 
канала В.

49 0x0049..
0х004А

R 4 float fM in_B Минимум уставки текуще
го режима индикации кана
ла В.

50 0x004В ..
0х004С

R 4 float fM ax_B Максимум уставки текуще
го режима индикации кана
ла В.

51 0x004D R 4 int RegIndDevice_B Текущий режим  
индикации канала В: 
0 - р Н ,
1 -р Н 2 5 ,
2 - U .

52 0х004Е R 4 int Averaging_B Значение усреднения  
канала В (мин).

53 0x004F R 4 int NGrad_pH_B Номер текущей градуиров
ки pH канала В.

54 0x0050 R 4 int TypeGrad_B Тип текущей градуировки 
канала В:
0 -  Нет градуировки,
1 -  Автоматическая гра
дуировка pH,
2 -  Ручная градуировка pH,
3 -  Градуировка темпера
туры,
4 -  Г радуировка U.



ВР31.00.000РЭ

Продолжение таблицы Д. 2
№ А дрес

(hex)
Д ос
туп

Функ
ции

Тип Имя регистра Описание

55 0x0051 R 4 int T y p e l O u t B Тип токового выхода 
канала В:
0: 0-20 мА,
1: 0-5 мА,
2: 4-20 мА.

56 0x0052 R 4 int VersionSoftUsilH i_B Старший байт номера 
версии ПО (железо) 
платы усилителя канала 
В.

57 0x0053 R 4 int VersionSoftUsilLo_B Младший байт номера 
версии ПО (железо) 
платы усилителя канала 
В.

58 0x0054 R 4 int VersionIzm UsilH i_B Старший байт номера 
изменения ПО платы 
усилителя канала В.

59 0x0055 R 4 int VersionIzm UsilLo_B Младший байт номера 
изменения ПО платы 
усилителя канала В.

60 0x0056..
0x0057

R 4 long ulCalk CRC32 Usil 
М АРК 902U  В

CRC32 ПО платы уси
лителя канала В.

61 0x0058 R 4 int VersionSoftUsilDate
В

Дата (день) ПО платы 
усилителя

62 0x0059 R 4 int VersionSoftUsilM onth
В

Месяц ПО платы уси 
лителя

63 0х005А R 4 int VersionSoftUsilYear
В

Год ПО платы усилите
ля относительно 2000 г.

64 0x005В R 4 int ValProgressMeter_B Значение прогрессметра 
канала В.

Список доступных дискретных регистров (Discretes)
65 0x0001 R 2 bool bICanZoom Флаг разрешения зву

кового сигнала при 
ошибках и перегрузках:
0 -  звуковая сигнализа
ция отключена,
1 -  звуковая сигнализа
ция включена.

66 0x0002 R 2 bool bChannelEn_A 0 -  канал А  подключен,
1 -  отключен.
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67 0x0003 R 2 bool bResponse_A 0 -  отклик канала А от
сутствует,
1 -  отклик получен.

68 0x0004 R 2 bool bErrCh_A 1 -  совокупная ошибка 
в канале А,
0 - в  другом случае. 
Возникает при:
1 -  ошибка определения 
параметров электрода,
2 -  ошибка определения  
буфера pH,
3 -  ошибка плата уси
лителя не отвечает,
4 -  ошибка по темпера
туре: температура 
меньше 0 °С, либо  
больше максимума диа
пазона,
5 -  индицируемое зна
чение вышло за диапа
зон токового выхода 
текущего режима инди
кации.

69 0x0005 R 2 bool bErrTemp_A 1 -  Ошибка по темпера
туре в канале А: 
температура меньше 
0 °С либо больше мак
симума диапазона по 
температуре,
0 -  нет ошибки.

70 0x0006 R 2 bool bErrNoResponce_A Канал А не отвечает.
1 -  отсутствие связи с 
усилителем канала А, 
0 - в  другом случае.
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71 0x0007 R 2 bool bErrGrad_pH_A 1 -  Ошибка градуировки 
по pH в канале А: возник
ла ошибка определения 
параметров электрода pH  
или ошибка определения 
буфера pH,
0 -  нет ошибки.

72 0x0008 R 2 bool bErrGradT_A Ошибка при градуировке 
по температуре в канале 
А. В настоящее время не 
используется, всегда 0.

73 0x0009 R 2 bool bU_Charter_A 1 -  индицируемая изме
ренная величина канала А  
больше границы уставки 
М АХ,
0 - в  другом случае

74 ОхОООА R 2 bool bD_Charter_A 1 -  индицируемая изме
ренная величина канала А  
меньше границы уставки 
MIN,
0 - в  другом случае.

75 0x000В R 2 bool bOverload_pH_A 1 -  выход за диапазон то
кового выхода канала А  
по pH,
0 - в  другом случае.

76 ОхОООС R 2 bool bOverload_pH25_A 1 -  выход за диапазон то
кового выхода канала А  
по рН25,
0 - в  другом случае.

77 OxOOOD R 2 bool bOverload_U_A 1 -  выход за диапазон то
кового выхода канала А  
по ЭДС,
0 - в  другом случае.

78 ОхОООЕ R 2 bool bChannelEn_B 0 -  канал В подключен,
1 -  отключен

79 OxOOOF R 2 bool bResponse_B 0 -  отклик канала В отсут
ствует,
1 -  отклик получен
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80 0x0010 R 2 bool bErrCh_B 1 -  совокупная ошибка 
в канале В,
0 - в  другом случае. 
Возникает при:
1 -  ошибка определения  
параметров электрода,
2 -  ошибка определения  
буфера pH,
3 -  ошибка плата уси
лителя не отвечает,
4 -  ошибка по темпера
туре: температура 
меньше 0 °С, либо 
больше максимума диа
пазона,
5 -  индицируемое зна
чение вышло за диапа
зон токового выхода 
текущего режима инди
кации.

81 0x0011 R 2 bool ЬЕггТеш рВ 1 -  Ошибка по темпера
туре в канале В: 
температура меньше 
0 °С либо больше мак
симума диапазона по 
температуре,
0 -  нет ошибки.

82 0x0012 R 2 bool bErrNoResponce_B Канал В не отвечает.
1 -  отсутствие связи с 
усилителем канала А, 
0 - в  другом случае.

83 0x0013 R 2 bool bErrGrad_pH_B 1 -  Ошибка градуиров
ки по pH в канале В: 
возникла ошибка опре
деления параметров 
электрода pH или 
ошибка определения 
буфера pH,
0 -  нет ошибки.
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84 0x0014 R 2 bool bErrG radTB Ошибка при градуиров
ке по температуре в ка
нале В. В настоящее 
время не используется, 
всегда 0.

85 0x0015 R 2 bool bU_Charter_B 1 -  индицируемая из
меренная величина ка
нала В больше границы 
уставки М АХ,
0 - в  другом случае

86 0x0016 R 2 bool b D C h a r t e r B 1 -  индицируемая из
меренная величина ка
нала В меньше границы 
уставки MIN,
0 - в  другом случае.

87 0x0017 R 2 bool bOverload_pH_B 1 -  выход за диапазон  
токового выхода канала 
В по pH,
0 - в  другом случае.

88 0x0018 R 2 bool bOverload_pH25_B 1 -  выход за диапазон  
токового выхода канала 
В по рН25,
0 - в  другом случае.

89 0x0019 R 2 bool b O v e r l o a d U B 1 -  выход за диапазон  
токового выхода канала 
В по ЭДС,
0 - в  другом случае.

90 0x001А R 2 bool blnM ainM enu 0 -  канал В подключен,
1 -  отключен.

91 0x001В R 2 bool blnServiceM enu 0 -  отклик канала В от
сутствует,
1 -  отклик получен
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92 0x001C R 2 bool bLight 1 -  совокупная ошибка 
в канале В,
О - в  другом случае. 
Возникает при:
1 -  ошибка определения 
параметров электрода,
2 -  ошибка определения 
буфера pH,
3 -  ошибка плата уси
лителя не отвечает,
4 -  ошибка по темпера
туре: температура 
меньше 0 °С, либо 
больше максимума диа
пазона,
5 -  индицируемое зна
чение вышло за диапа
зон токового выхода 
текущего режима инди
кации.
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