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Настоящая методика распространяется на счетчики электромагнитные ВИРС-М (далее по 
тексту сметчики), и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки в 
области законодательной метрологии Мвжповерочный интервал (при применении в сфере за
конодательной метрологии) при использовании в составе теплосчетчиков - не более 48 мес 
при выпуске из производства и не более 24 мес при эксплуатации, при использовании в каче
стве самостоятельного средства измерения -  не более 24 мес

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1 1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер 

пункта ме
тодики

Проведение операции при
первичной

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр 5.1 Да Да
Опробование 52 Да Да
Испытание на герметичность 53 Да Да
Определение метропогических характеристик 54 Да Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2 1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2. 
Таблица 2 _________________________________

Наименование операции
Номер

пункта ме
тодики

1

Наименование и тип (условное обозначение) 
эталонов и вспомогательных средств поверки, их, 
метрологические и основные технические харак- 

| терист. НПА
3

Внешний осмотр
Опробование 52 1 Установка расходомерная УПР-250 

Пределы допускаемой относительной погреш
ности измерения объемного расхода в диапа-

I  зоне от 0,03 до 250,00 мэ/ч при реализации ме
тода сличения не превышают ±0.3 %.
Пределы допускаемой относительной погреш
ности измерения объемного расхода в диапа
зоне от 0 3 до 250 0 м3 /ч при реализации мето
да статического взвешивания не превышают 
±0,08%.
Пределы допускаемой относительной погреш
ности измерения объемного расхода в диапа
зоне от 0.03 до 0.30 м3/ч при реализации мето
да статического взвешивания не превышают ±
0,15%___________________________________

Испытание на герметичность 5.3 Манометр МТ Класс 1.5.
Диапазон измерения 0 -  6.0 МПа

Определение погрешности 
счетчика с использованием по
верочной установки

54 1 Установка расходомерная УПР-250 
Пределы допускаемой относительной погреш
ности измерения объемного расхода установ
кой в диапазоне от 0 03 до 250.00 м2/ч при ре
ализации метода сличения не превышают 
±0 3 %
Пределы допускаемой относитепьной погреш
ности измерения объемного расхода в диапа
зоне от 0.3 до 250,0 м’ /ч при реализации ме
тода статического взвешивания не превыша
ют ±0.08 %,
Пределы допускаемой относительной, погреш
ности измерения объемного расхода в диапа
зоне от 0.03 до 0.30 м3/ч при реапизации мето
ла статического взвешивания не превыа^акзт
t  0,15%.
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Окончание таблицы 2

1 2 3
Проверка сопротивления 
изоляции

6
;

Мегаомметр Ф4102У1-1М Класс 1.5, 
диапазон от 0 до 1000 МОм

Оформление результатов 
поверки 7

Примечание - возможно применение средств поверки не приведенных в перечне, но 
обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств из
мерений с требуемой точностью

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3 1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приве
денные в Руководстве по эксплуатации

3 2 Все работы по эксплуатации и поверке счетчиков должны проводиться с соблюде
нием требований ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потре
бителей»».

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки, должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха. 8С - от 15 до 25: 

температура измеряемой среды, *С - от 15 до 25.
- относительная влажность окружающего воздуха. % - не более 93. 

атмосферное давление кПа - от 84,0 до 106.7;
- напряжение питания сети постоянного тока. В от 19.2 до 28.8 

внешние магнитные и электрические поля напряженностью свыше 40 А/м отсутствуют 
дпины прямых участков трубопроводов до и после счетчиков должны быть не менее 
указанных в таблице 3

Таблица 3
.

Серия счетчика
Требования к прямым участкам

До После
1500. 2500 не менее 7 DN не менее 4 DN1300. 2300
1100, 2100 не менее 5 DN не менее 3 DN1000. 2000

4 2 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные
работы

счетчики необходимо выдержать не менее 30 мин в условиях помещения, где прово
дится поверка
проверить наличие действующих свидетельств о поверке (калибровке)
эталонов

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внешний осмотр
5 1 1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

ков следующим требованиям
все надписи должны быть четкими и ясными; 
счетчик не должен иметь внешних повреждений, влияющих на его 
счетчик должен быть очищен от пыли и грязи, 
комплектность и маркировка счетчика должна соответствовать 
тационной документации
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5 1.2 Счетчики, забракованные при внешнем осмотре, дальнейшей поверке не подлежат

5.2 Опробование
5.2.1 Опробование счетчиков с использованием поверочной установки
5.2.1.1 Установить счетчик в измерительный участок поверочной установки
5 2.1.2 Собрать схему, указанную на рисунке А 1 Приложения А.
5 2 1.3 Включить поверочную установку и обеспечить расход воды через нее
5.2.1 4 Подать напряжение питания на счетчик.
5.2.1 5 Счетчик считают прошедшим опробование, если на выходе счетчика присутствует 

выходной импупьсный сигнал
5.2.1.6 Допускается совмещать опробование счетчиков с операциями его поверки

5.3 Испытания на герметичность
5 3.1 Испытания на герметичность проводятся при выпуске из производства, при периоди

ческой поверке или после ремонта, который может повлиять на герметичность счетчика.
5 3.2 В измерительной вставке счетчика создают давление, равное 2,4 (4,0) МПа
5 3 3 Результаты испытаний считают удовлетворительными, если в течение 15 мин̂ гг в 

местах соединений и на корпусе отсутствуют признаки видимой течи.

5.4 Определение метрологических характеристик

5.4.1 Определение погрешности счетчиков с использованием поверочной установки
5.4.1.1. Поверку счетчика следует проводить для расходов, указанных в таблице Б1 и Б2

приложения Б.
5 4.1.2. Выполнить требования по пунктам 5.2.1.1 .... 5.2.1.4.
5 4.1.3. Установить через счетчик расход вода в соответствии с пунктом 5.4.1.1.
5 4 14. Погрешность счетчика определяют в точках расхода согласно приложения Б.
5 4 15. В каждой точке расхода проводят по три измерения. Если фактическая погреш

ность по результатам одного из измерений превысит максимально допустимую погрешность, то 
необходимо повторить измерение на том же расходе еще два раза. За погрешность измерения 
принимается максимальное по модулю значение

5.4.1.6. Минимальное количество импульсов N,, измеренное частотомером 41 за одно 
измерение и пропорциональное прошедшему через счетчик объему, должно быть не менее 
значения, указанного в таблице 4.

Таблица 4
Серия

счетчика
Количество импульсов, 

Ч. ед
1500, 2500 1600
1300, 2300 800
1100, 2100 400 + 600 Q /q0
1000, 2000 200 ♦ 300 q /qD

5.4.1.7. Относительную погрешность измерения объема Sf. %, рассчитать по формуле:
V - V

Sr* -^—^ 1 0 0 . (1)
У»

где V, • объем, измеренный поверяемым средством измерения, л;
Ve - объем, измеренный эталонным СИ, л.

V. = N, - !v (2)
где N( - количество импульсов измеренное счетчиком импульсов, подключенным к 

поверяемому СИ. имп;
I, - вес импульса согласно паспорта счетчика, л/имп.

5 4.1.8. Счетчик считают выдержавшим испытание, если основная 
ность измерения не превышает значений, указанных в таблице 5.
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■
Таблица 5

Серия
счетчика

Диапазон
измерения

расхода
Пределы допускаемой 

относительной погрешности (н, %

1000 Q: s Q s  Qi ±2 (для t S 30 вС) 
±3 (для t > 30 вС) ПоСТБ ISO 4064-1

Q. S Q < Q? ±5

1100 QjS Qs Q, ±1 {для t £ 30 X) 
±1,5 (для t > 30 еС)

По
ТУ BY 101138220 016-2016

Q. <Q < Q? ±3.5

1300 Q2< Q S q, ±0.5
Q ^ Q < Q : ±1.0

1500 Qi s Q <0L ±0.25

2000
q- S q S q P ±2

ПоСТБ EN 1434-1
q , s q < q< ± (2 ♦ 0,02 qP /q), 

но не более 5 %

2100
q_« -  1
q . s q  <qt ±(1 -г 0.01 qp/q) 

но не более 3,5 %
2300 q. s q ^ q p ±05

По
ТУ ВУ 101138220 016-2016q . s q<q , ± (0,5 + 0,005 qD/q)

2500 q . s q  <qD ±0.25

5 4 1.9. По результатам поверки заполнить протокол по форме Приложения В.

6 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

6 1 Проверку электрического сопротивления изоляции проводят по ГОСТ12997 мегаоммет
ром между цепью питания и клеммой заземления счетчика при напряжении 100 В

6.2 Результаты проверки считают положительными, если измеренное значение сопротив
ления изоляции составляет не менее 1 МОм

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 При положительных результатах первичной или периодической поверки на крышку 
счетчика наносится клеймо-наклейка а также оттиск знака поверки на крепежные винты с ма
стикой, расположенные на фальшпанелях под верхней крышкой счетчиков На средство изме
рений выдается свидетельство о поверке по форме приложения Г ТКП 8 003- 2012

7.2 При отрицательных результатах поверки счетчик изымают из обращения, производят 
гашение поверительного клейма, свидетельство о поверке аннулируют и выдают заключение о 
непригодности по форме приложения Д ТКП 8.003- 2012
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Приложение А
(обязательное)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ СЧЕТЧИКОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКИ

Гш н.
15...24 В

41 -  частотомер электронно-счетчный 43-57 (в составе поверочной установки)

Рисунок А.1 - Схема
для определения погрешности 
с использованием

httnc7/Hnr\/ip\A/pr ияпНрх hv/vifiw/742l2603/?naae=9&*=35%2F2axbRntG6sRJvcdRLs3SKwvB7ln\/ybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzcwNDc3NjAzNT..



httns://docview
er.vandex.bv/view

/74212603/?D
aae=9&

*=35%
2F2qxbR

ntG
6sR

JvcdR
Ls3S

K
w

vB
7lnV

ybC
I6lnlhLW

1haW
w

6Ly8xN
zcw

N
D

c3N
jA

zN
T... 

7/9

Фланцевые
соединения

DN

Резьбовые
соединения

Минималь 
ный расход 

Qi. м\ч

Переходный 
расход 
Qi, м*\ч

Номинальный 
расход 
Q„. м*\ч

Постоянный 
расход 
Q», м*\ч

Максималь
ный 

расход 
Q4. м*\ч

Весовой 
коэффициент 
импульса. Kv 

л/имп

ш —СП -О
!  5
■£ г
г ?о;

-О Xm О w 2
Я *
0- О-
о  £  
о  mmj3 Ь  s.

S -О ti
S 'Z  н 9 
S  © 3 в
п 5  J О > о  о 
О 01_J А—
га Д

о х
гой <  о

I IX Xm m

I I
то>оXо
3=1O’

£I]
шSпо



о -
-J k  °JT —*

о
го

00
со



w
o

u
---

-

:
8

_

8 §
соо 05сл § & СОК) госл юо L

К)•Д
8

го
§ 8

—*
§ § S? 8 о 8 » (Оо сл

Фланцевые
соединения

DN

• • a • •
оfO
ш

о
о>

9
Is
ш

о
о

о

а?

О
го

О
ГО

• ■ • • 4 1 Ом
го

о  о  

го го

О—ь
го

О

Серия 
2000

Резьбовые
соединения

2.5 
j 

25

o>
—ь
О

о
2

о
'£

о
юсп

0.064
0,040
0.025 СОL°00

0.50

о
сого

О
ё

0.13

о
S

0.050

о
оы

0.020

о
о
с*}

Минимальный 
расход 
4 . м 3\ч

По 
ГОСТ 

28723. 
СТБ 

EN 
1434-1

СПО
О ) и

о NСП о> о
о
2

0,40

о
KJсл

к>СП _»
СП о

СП
л

X»
о

го
сл

—А
Ъ> о

0.64
0.40

о
гоСЛ

Переходный 
расход 
Qi. м*\ч

ГОслM
о

160,0 §
с

£
о

Ао
о

госл
м

16,0 
I

о
о

СП *
'о NСП

ы
сл
о

200.0
125,0 00

8 50.0

со
сл

20,0

I 
I

CD
О

СП
о

со
го

Постоянный 
расход 
qp, м5̂

630
400
250

—‘
СПо

100 
I

2 wсл О)
—*
о

о
ы

630 го
g §

—* 
8

а>ы л.о юсл а> о О)
со

Максимальный 
расход 
0», м*\ч

1,0; 10,0; 
100

0,1;
1.0;

10,0;

0,01;
0.1;
1.0;

1.0; 10.0; 
100

0.1;
1.0;

10,0;

0,01;
0.1;
1.0;

.

Весовой 
коэффициент им

пульса, Kv 
л/имп

I

t16.09.2021, 15:22 
МП 

ВИРС-М 
all.pdf



16.09.2021. 15:22 * • МП ВИРС-М all.pdf

Приложение В
(обязательное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА ВИРС-М

ПРОТОКОЛ № _____

Номер методики поверки ________________
Наименование организации заказчика ____________ _ _
Организация, проводившая поверку ________________

Тип счетчика ________________
Заводской № счетчика _____  ______
Класс точности счетчика ________________
Диаметр ________________
Диапазон измерения __________

Условия проведения поверки 
температура воздуха 
температура воды: 
относительная влажность: 
барометрическое давление: 

Эталонные СИ:

1. Внешний осмотр
2. Опробование
3. Герметичность
4. Сопротивление изоляции

5. Определение погрешности счетчика:

Точка
расхода

Поверяемое СИ Эталонное
СИ Погрешность

6,.%Кол-во 
имп, N

Вес имп, 
1„ л/имп

Объем. 
V л

Объем,
V0, л

Qi (Qi)

<7г(0г)

<7р( Qj)
Q.(CU)

Дата поверки:

Подпись пица. выполнявшего поверку
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Извещение ТИСШ .5-2018 об изменении № 1 
Счетчики электромагнитные ВИРС-М

УТВЕРЖДАЮ

Дире1Ш)£_ БелГИМ

В Л . Гуревич

05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

М етодика поверки 

М Р Б М П .2619-2016

Дата введения с

РАЗРАБОТЧИК: 
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Настоящая методика поверки (далее - МП) распространяется на счетчики электромагнит
ные ВИРС-М (далее * счетчики), и устанавливает методы и средства их первичной и периоди
ческой поверки.

Счетчики предназначены для измерения, индицирования и преобразования объем
ного расхода и объема жидкости, протекающей в трубопроводе, в унифицированный 
импульсный выходной электрический сигнал.

Настоящая МП разработана в соответствии с ТКП 8.003.
Межповерочный интервал -  не более 48 месяцев (при выпуске из производства в случае 

использования в составе теплосчетчиков); не более 24 месяцев (при эксплуатации в случае 
использования в составе теплосчетчиков).

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь - 
не более 48 месяцев (при выпуске из производства в случае использования в составе тепло
счетчиков); не более 24 месяцев (при эксплуатации в случае использования в составе тепло
счетчиков); не более 24 месяцев (при использовании в качестве самостоятельного средства 
измерений).

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1 1 В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные право- 
вые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):

Обозначение и наименование ТНПА Номер пункта МП

ТКП 8.003-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики 
Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ»

Вводная часть, 
7.1, 7.2

ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» 4.3

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электро
установок 4.1

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия» 6.2.3.1
ГОСТ ISO 4064-1-2017 «Счетчики холодной и горячей воды. Часть 1 
Метрологический и технические требования»

6.3.1.8, таблица 
Б.1 приложения Б

ГОСТ EN 1434-1-2018 «Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования» 6.3.1.8, таблица 
Б.2 приложения Б

Примечание -  При использовании настоящей МП целесообразно проверить действие ТНПА 
по каталогу составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей МП следует ру
ководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагиваю
щей эту ссылку.

1

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1_______________________________________________________________

Наименование операции Номер пункта 
методики

Проведение 
операции при 

поверке
1 Внешний осмотр
2 Опробование

2.1 Опробование счетчиков с использованием ус
тановки расходомерной УПР-250

2.2 Испытание на герметичность
2.3 Проверка электрического сопротивления изо- 

ляции.______________________________________
3 Определение метрологических характеристик 

3.1 Определение погрешности счетчиков
4 Оформление результатов поверки

Примечание -  Если при проведении той или иной 
результат, дальнейшую поверку

Зам.
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2. 

Таблица 2_________________________________________________________________
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств 
повеоки, их метрологические и основные технические характеристики, обозначение

ТИПА

6.2.1
6.3.1

Установка расходомерная УПР-250
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в 
диапазоне от 0,03 до 250 м3/ч при реализации метода сличения не превышают ±0,3 %. 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в 
диапазоне от 0,3 до 250 м3/ч при реализации метода статического взвешивания не 
превышают ±0.08 %
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в 
диапазоне от 0,03 до 0.3 м5/ч при реализации метода статического взвешивания не 
превышают ± 0.15 %.

6.2 2 Манометр МТ. Класс 1,5 Диапазон измерения 0 -6 .0  МПа.
6.2 3 Мегаомметр Ф4102/1-1М, Класс 1,5. Диапазон измерения от 0 до 1000 МОм.

Примечания
1 Допускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но обеспечивающих 

определение метрологических характеристик счетчиков с требуемой точностью;
2 Все СИ должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке.

.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, при

веденные в ТКП 427 и [1].
4.2 При проведении измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений 

допускают лиц, которые подтвердили компетентность выполнения данного вида поверочных 
работ.

4.3 Все работы по эксплуатации и поверке счетчиков должны проводиться с соблюде
нием требований ТКП 181.
Примечание -  При проведении работ на территории Российской Федерации следует руково
дствоваться требованиями [2].

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

от 15 до 25; 
вода водопроводная; 
от 15 до 25; 
от 30 до 80; 
от 84,0 до 106,7; 
от 19,2 до 28.8; 
от 195 до 253;

- длины прямых участков трубопроводов до и после счетчиков должны быть не ме
нее указанных в таблице 3.

- температура окружающего воздуха, °С
- поверочная среда
- температура измеряемой среды, °С
- относительная влажность окружающего воздуха, %-
- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания сети постоянного тока, В
- напряжение питания сети переменного тока. В

5.2 
работы: 

1 Зам.

Таблица 3

Серия счетчика Требования к прямым участкам
после

1500, 2500
1300,2300 не менее 7 DN не менее 4 DN

1100, 2100
1000, 1000Р, 2000 не менее 5 DN не

Перед проведением поверки должны быть выполнены
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счетчики необходимо выдержать не менее 30 мин э условиях помещения, где прово
дится поверка:
проверить наличие действующих свидетельств о поверке (калибровке) применяемых
эталонов.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчи

ков следующим требованиям:
все надписи должны быть четкими и ясными;
счетчик не должен иметь внешних повреждений, влияющих на его работоспособность; 
счетчик должен быть очищен от пыли и грязи;
комплектность, маркировка и надписи на лицевой панели счетчика должны соответст
вовать эксплуатационным документам на счетчик.

6 1 2 Счетчики, не соответствующие требованиям п 6.1.1, дальнейшей поверке не подле
жат

6.2 Опробование
6.2.1 Опробование счетчиков с использованием расходомерной установки УПР-250
6 2.1.1 Счетчик устанавливают в измерительный участок расходомерной установки УПР-250.
6 2.1.2 Собирают схему, указанную на рисунке А 1 приложения А.
6.2.1.3 Включают расходомерную установку УПР-250 и обеспечивают расход воды через

нее.
6.2.1.4 Подают напряжение питания на счетчик.
6.2.1.5 Счетчик считают прошедшим опробование, если на выходе счетчика присутствует 

выходной импульсный сигнал.
6.2.1.6 Для счетчиков серий 1000, 1000Р и других, имеющих исполнение с индикацией на

копленного объема (объемного расхода), счетчик считают прошедшим опробование, если при 
протекании поверочной среды отображается текущий объемный расход и происходит измене
ние накопленного объема на индикаторе позеряемого счетчика.

6 2.1.7 Допускается совмещать опробование счетчиков с операциями его поверки.

6.2.2 Испытание на герметичность
6.2.2.1 Испытания на герметичность проводятся при выпуске из производства, при перио

дической поверке или после ремонта, который может повлиять на герметичность счетчика.
6.2.2.2 Повышают гидравлическое давление до значения в 1.6 раз превышающего макси

мальное допускаемое давление (МАР) счетчика, и поддерживают его в течение 15 мин.
6.2.2.3 Проверяют счетчики на наличие физических повреждений, наружных утечек и уте

чек в показывающее устройство.
6.2.2.4 Повышают гидравлическое давление до удвоенного значения МАР и поддерживают 

это давление в течение 1 мин.
6.2.2.5 Проверяют счетчики на наличие физических повреждений, наружных утечек и утечек 

в показывающее устройство.
6 2 2 6 Результаты испытаний считают положительными, если отсутствуют утечки из счет

чика или в показывающее устройство и/или физические повреждения, вызванные проведением 
какого либо из испытаний на воздействие давлением по п 6.2.2.2 и п 6.2.2.4.

6.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции
6.2.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции проводят по ГОСТ12997 мегаом

метром Ф4102/1-1М при напряжении 500 В для счетчиков, напряжением питания сети перемен
ного тока от 195 до 253 В и при напряжении 100 В для счетчиков, напряжением питания сети по
стоянного тока от 19,2 до 28.8 В. Сопротивление изоляции должно быть измерено между всеми 
электрическими цепями счетчика соединенными между собой и довд&ом заземления. Отсчет 
показаний производят через 1 мин после приложения

6.2.3.2 Результаты проверки считают 
ставило не менее 20 МОм для счетчиков, напряжением 
до 253 В и не менее 1МОм для счетчиков, напряжением 
до 28,8 В.

Зам.
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6.3 Определение метрологических характеристик
6.3.1 Определение погрешности счетчиков
6.3.1.1 Поверку счетчика проводят для расходов, указанных в таблицах Б.1 и Б.2 прило

жения Б.
6.3.1.2 Выполняют требования по пунктам 6.2.1.1 .... 6.2.14.
6.3.1.3 Устанавливают через счетчик расход воды в соответствии с пунктом 6 3.1.1.
5 3.1.4 Допускаемое отклонение расхода не более ±10 %.
6 3.1.5 Погрешность счетчика определяют в точках расхода, указанных в таблицах Б.1 и 

Б 2 приложения Б
6 3.16 В каждой точке расхода проводят по три измерения. Если фактическая погреш

ность по результатам одного из измерений превысит максимально допускаемую погрешность, то 
необходимо повторить измерение на том же расходе еще два раза За действительное значение 
погрешности измерения принимают максимальное по модулю значение с указанием знака по
грешности.

6 3.1 7 Минимальное количество импульсов N,, измеренное частотомером 41 за одно 
измерение и пропорциональное прешедшему через счетчик объему, должно быть не менее 
значения, указанного в таблице 4

Таблица 4
Серия

счетчика
Количество импульсов, 

К , ед.
1500, 2500 1600
1300, 2300 800
1100, 2100 400 + 600 q /qD

1000. 1000P, 2000 200 + 300 q /qB
где qp - максимальное значение расхода, при котором счетчик функционирует не

прерывно, м3/ч;
q - значение расхода, измеренное счетчиком, мэ/ч.

6 3.1 8 Относительную погрешность измерения объема 5f, %. рассчитывают по формуле

6, = У,-Ур
V.

100, (1)

где V - объем, измеренный поверяемым счетчиком, л;
Vc - объем, измеренный эталоном, л.

V, = N, • lv (2)
где N - количество импульсов, измеренное счетчиком импульсов, подключенным к поверяе
мому счетчику, имп,

1̂ - вес импульса согласно [1], л/имп;
6.3.1 9 Результаты измерений заносят в таблицу В.2 протокола поверки по форме прило

жения В
6.3.1.10 Результаты (операции) поверки считают положительными, если основная относи

тельная погрешность измерения не превышает значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5_______________

Серия
счетчика

Диапазон
измерения

расхода

Пределы допускаемой 
относительной погрешности, 5f, %

1

1000, 1000Р
о  < п < о  ±2 (для! £30 "С) 

±3 (для t > 30 °С)
±5

1100 Q j S Q s  q4 ±1 (для t < 30 °С) 
±2 (для t > 30 °С)

1300

1500

Q, s Q < Q2 ±3
Q 2 < Q < Q4 ±0,5
Q, £ Q < Q2
Q , £ Q < Q4

± 1.0
x 0.25

1 Зам.
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Окончание таблицы 5
1 2 3 4

2000

аСГVIсгVIСГ ±2

По ГОСТ EN 1434-1
q i Sqc q t ± (2 + 0,02 qP/q), 

но не более 5 %

2100

а.СГVIСГVIСГ ±  1

q , S q < q. ± (1 + 0,01 qf /q) 
но не более 3,5 %

2300 Qi S q s q 5 ±0.5 По
ТУВУ 101138220.016-2016q < q < q : ±(0.5 + 0.005 qD/q)

2500 я ^ q < q? ±0,25
где qP - максимальное значение расхода, при котором счетчик функцио

нирует непрерывно, м3/ч; 
q - измеренное счетчиком значение расхода. м3/ч; 
q, - минимальное значение расхода. м'7ч.
Q. - минимальный расход. мэ/ч;
Q2 - переходный расход, м3/ч;
Q4 - максимальный расход. м3/ч;
Q - расход, м3/ч.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении В.
7.2 Если счетчик по результатам поверки признан пригодным к применению, на крышку 

счетчика наносится поверительное клеймо, а также оттиск знака поверки на крепежные винты с 
мастикой, расположенные на фальшпанелях под верхней крышкой счетчика. На счетчик выда
ется свидетельство о поверке по форме приложения Г ТКП 8.003.

7.3 Если счетчик по результатам поверки признан непригодны ik j,  поверитель
ное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, в ь и ^  й^ние о непри
годности по форме приложения Д ТКП 8.003.
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Приложение А
(справочное)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ СЧЕТЧИКОВ

U п н г. 
15...24 В

41 -  частотомер электронно-счетный 43-57 (в составе установки расходомерной УПР-250)

httDs://docviewer.yandex.by/view/74212603/?page=14&*=cl%2B5xGf8LY%2FLOJ3N38MXQyleBIB7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzcwNDc3Nj. 9/14
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Приложение Б
(справочное)

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
(РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ РАСХОДЫ

1 Зам.

По ГОСТ ISO 4064-1
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1 2 3 4 5 6 7 8
Серия 1000 Р

15 GV-B 0.007875 0,0126 4,42 6,3 7.875
20 G3/«B 0.007875 0,0126 4.42 6,3 7,875 0,01;
25 G1 В 0.01250 0,02 7,0 10 12,50 0,1;
32 G11/2 В 0,03125 0,05 17,5 25 31,25 1,0;
40 G2 В 0.050 0,08 28,0 40 50,0
50 - 0.050 0,08 28,0 40 50,0

0,1;
1,0;
10.0.

65 - 0.125 0,20 70,0 100 125.0
80 0.125 0,20 70,0 100 125,0
100 0,20 0,32 112,0 160 200,0
125 - 0,50 0,80 280,0 400 500,0 1,0; 10,0; 

100150 - 0,50 0,80 280,0 400 500,0
200 - 0.7875 1,26 441,0 630 787,5

Серия 1000
15 G’/iB 0,01575 0,0252 4.41 6,3 7,875
20 G1 В 0,01575 0,0252 4.41 6 , 3 7,875 0,01;
25 G1% В 0.025 0,040 7,0 '0 12,5 0.1;
32 G11/4 В 0,040 0,064 11.2 16 20,0 1,0;
40 G2 В 0,0625 0,10 17.5 25 31,25
50 - 0,10 0,16 28,0 40 50,0

0.1;
1.0;
10.0;

65 0,1575 0,252 44.1 63 78,75
80 - 0.25 0 40 70,0 100 125,0
100 - 0,40 0,64 112,0 160 200,0
125 - 0,625 1.00 175,0 250 312.5 оо 

о
ч- 

О
 

о

150 - 1,00 1,60 280,0 400 500,0
200 - 1,575 2.52 441,0 630 787.5

Серия 1100
15 G K B 0,0315 0.050 4,41 6,3 7,875
20 G1 В 0,0315 0.050 4,41 L б , з 7.875 0,01;
25 G1V* В 0,050 0.08 7,0 10 12,5 0,1;
32 Г GVA В 0,08 0.128 11.2 16 20,0 1.0;
40 G2 В 0,125 0,20 17,5 25 31,25
50 - 0,20 0,32 28,0 40 50,0

0,1;
1,0;

Ю .О ;

65 0,315 0.50 44,1 63 78,75
80 i 0,50 0,8 70,0 100 125,0
100 - 0,80 1,28 112,0 160 200,0
125 - 1,25 2,00 175,0 250 312,5 1 П- Л С\ п-
150 - 2,00 3.20 280.0 400 500,0 100-
200 - 3,15 5,04 441,0 630 787,5 ‘ 'Г.ГГ.'---------- -51

Зтйгл кгучно- \ *  
Texn>f4ecKOh 
ИНфОрХЙЦКК .* ’
нориггнхийй

т

httn«:7/rlnr\/ipwfir vanrifix hv/vifiw/74212603/?Daae^4&*=cl%2B5xGf8LY%2FLOJ3N38MXQyleBIB71aWbCl6lnlhLW1haWw6Ly8xNzcwNDc3N 10/14



,16.09.2021, 15:21 Извещение об изменении №1 МП ВИРС-М 3aper.pdf

Окончание таблицы Б.1
1 2 3 4 5 6 7 8

Серия 1300
15 G3AQ 0.07875 0,126 4,41 6.3 7,875
20 G1 В 0,07875 0,126 4,41 6.3 7,875 0,01;
25 017* В 0,125 0,20 7,0 10 12,5 0,1;
32 GVAB 0.20 0,32 11.2 16 20,0 1.0;
40 G2 В 0,3125 0,50 17,5 25 31,25
50 - 0.50 0,80 28.0 40 50,0

0.1:
1.0;
10,0;

65 - 0,7875 1,26 44.1 63 78.75
80 1.25 2,0 70,0 100 125,0
100 -...... 2,0 3,2 112,0 160 200,0
125 . 3,125 5,0 175.0 250 312,5 1,0; 10,0; 

100150 - 5,0 8,0 280.0 400 500,0
200 - 7,875 12,6 441,0 630 787,5

Се рия 1500
15 G’/iB 0,315 0.5 4,41 6,3 7,875
20 G1 В 0,315 0,5 4,41 6.3 7.875 0,01;
25 G1 % В 0,5 0,8 7,0 10 12,5 0,1;
32 G1’/ZB 0,8 1,28 11,2 16 20,0 1,0;
40 G2 В 1.25 2,0 17,5 25 31,25
50 - 2,0 3.2 28.0 40 50.0

0,1;
1.0;

10,0;
65 - 3,15 5,0 44,1 63 78,75
80 - 5.0 8 70.0 100 125,0
100 - 8 12,8 112,0 160 200,0
125 ■ 12,5 20,0 175,0 250 312,5 1,0; 10,0; 

100150 20.0 32,0 280.0 400 500,0
200 - 31,5 50,4 441,0 630 787,5

Таблица Б.2
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О Д ^

1 Зам.

Серия 2000
15 GV*B 0,013 0,25 3,2 6,3
20 G1 В 0.020 0,40 5 ,0 10 0,01;
25 G1% В 0,03 0.64 8,0 16 0.1;
32 G1VSB 0,050 1.0 12,5 25 1.0;
40 G2 В 0,08 1.6 20.0 40
50 . 0.13 2.5 31.5 63 0,1;

1.0;
10,0;

65 - 0,20 4.0 50,0 100
80 - 0,32 6.4 80,0 160
100 - 0.50 10 125,0 250
125 - 0,8 16 200,0 400 1.0; 10,0^ 

100:"
 ̂ ' ' ■

150 - 1.3 25 315,0 630
200 - 1.3 25 315,0 630
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Окончание таблицы Б.2
1 2 з 4 5 6 7 I

Серия 2100
15 G3/* В 0,025 0,25 2,5 6,3
20 G1 В 0,040 0,40 4,0 10 0,01;
25 Giy« В 0,064 0,64 6,4 16 0,1;
32 G1Va В 0,10 1,0 10,0 25 1,0;
40 G2 В 0,16 1.6 16,0 40
50 - 0,25 2,5 25.2 63 0,1;

1,0;
10,0;

65 - 0,40 4,0 40.0 100
80 0,64 6,4 64.0 160
100 1,0 10 100,0 250
125 - 1.6 16 160,0 400 1,0; 10,0; 

100150 - 2.5 25 252,0 630
200 2.5 25 252,0 630

Серия 2300
15 GV*B 0,063 0,25 3,2 6,3
20 G1 В 0,10 0.40 5,0 10 0,01;
25 G1HB 0,16 0.64 8.0 16 0,1;
32 G1Va В 0.25 1.0 12,5 25 1,0;
40 G2 В 0.40 1,6 20,0 40
50 - 0,63 2,5 31,5 63 0,1;

1,0;
10,0;

65 - 1,0 4,0 50,0 100
80 - 1.6 6,4 80,0 160
100 - 2,5 10 125,0 250
125 - 4,0 16 200,0 400 1.0; 10,0; 

100150 - 6.3 25 315,0 630
200 * 6.3 25 315,0 630

Серия 2500
15 G3/-B 0,25 - 2,5 6.3
20 G1 В 0,40 - 4,0 10 0,01;
25 GVA В 0,64 - 6,4 16 0,1;
32 GVA В 1.0 • 10,0 25 1,0;
40 G2 В 1.6 16,0 40
50 - 2,5 - 25,2 63 0,1;

1,0;
10,0;

65 - 4,0 - 40,0 100
80 - 6,4 - 64,0 160
100 - 10 - 100,0 250
125 - 16 - 160,0 400 1.0; 10,0; 

1 nn150 - 25 ■ 252,0 63Qs3S5^
200 - 25 - 252.0 uu

1 Нов.
Ю

Эт2ВЗ ПЗУ3-"'" 4 . - 
тех*'-:че-ко- 
ЗЕфврАйЦК^ 

ц яормгтавнйЯ 
докум̂ г .да* у>
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Приложение В
(справочное)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИРС-М

ПРОТОКОЛ №____

поверки__________________________________________________________________ _
«аимеюэание средства юиесении

тип________________________ № _________________________________________ __

принадлежащего__________________________________________ ________________
«аимаиоедмие ар

Изготовитель_________________________________________ ____________________
намммоваим жяспЯЯТВН-

Дата проведения поверки____________________________________________________
С... ПО — '

Поверка проводится по______________________________________________________
по которому проводят повврсу

Средства поверки 
Таблица В.1

Наименование средства измерений, тип Заводской номер

Условия поверки
температура окружающего воздуха. СС 
поверочная среда
температура измеряемой среды. вС 
относительная влажность окружающего воздуха % 
атмосферное давление. кПа 
напряжение питания сети постоянного тока, В 
Напряжение питания сети переменного тока В

Результаты поверки
В 1 Внешний осмотр
В 2 Опробование
В 3 Испытание на герметичность;
В.4 Проверка электрического сопротивления изоляции 
В.5 Определение метрологических характеристик

В.5 1 Определение погрешности счетчиков 
Таблица В.2 -  Результаты измерений_______

Измеренное значение Пределы допускаемой от
носительной погрешности

б,. %
Точка Счетчик Эталон

расхода Кол-во Вес имп, Объем, Объем.
имп, N lv, л/имп V, л V0, л

< 7 ,(Q 0

Q: ( Q 2)

Q c (  Q s )

< ь (  Q <)

Заключение ______________________________________
ссо’ ве*с-зует/ме соответствует

Свидетельство (заключение о непригодности) №

Поверитель____________________  ______
портись

1 Нов.
И
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Настоящая методика поверки (далее - МП) распространяется на расходомеры-счетчики 
электромагнитные ВИРС-М (далее - счетчики), производства ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» и уста
навливает методы и средства поверки.

Счетчики предназначены для измерения, индицирования и преобразования объем
ного расхода и объема жидкости, протекающей в трубопроводе, в унифицированный 
импульсный и токовый выходные электрические сигналы.

Настоящая МП разработана в соответствии с требованиями [1] и [2] и техническими 
нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по 
вопросам обеспечения единства измерений.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.1 В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные право- 
вые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее - ТНПА):________

Обозначение и наименование ТНПА

ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия»
ГОСТ ISO 4064-1-2017 «Счетчики холодной и горячей воды. Часть 1. Метрологический и 
технические требования»__________________________________________________________

ГОСТ EN 1434-1-2018 «Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования»

Примечание -  При использовании настоящей методикой измерений целесообразно про
верить действие ссылочных ТНПА на официальном сайте Национального фонда ТНПА в 
глобальной компьютерной сети Интернет.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящей методикой 
(методом) измерений следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссы
лочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, при- 
меняется в части, не затрагивающей эту ссылку._____________________________________

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение 
операции при

первичной
поверке

последующей
поверке

1 Внешний осмотр 6.1 + +
2 Опробование

2.1 Опробование счетчиков с использованием уста
новки расходомерной УПР-250
2.2 Испытание на герметичность
2.3 Проверка электрического сопротивления изоля
ции.

6.2.1

6.2.2
6.2.3

+ +

3 Определение метрологических характеристик 
3.1 Определение погрешности счетчиков 6.3.1

+ +

4 Оформление результатов поверки 7 ^
Примечание -  Если при проведении той или иной операцу^^ЙД- 

результат, дальнейшую поверку п р е к р а щ ^ т ^ \г^
ШУБНЫЙ

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении поверки применяют средства пов^

2 Зам.



Таблица 2 -  Средства поверки
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств 
поверки, их метрологические и основные технические характеристики

6.2.1
6.3.1

Установка расходомерная УПР-250.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в диа
пазоне от 0,03 до 250 м3/ч при реализации метода сличения не превышают ±0,3 %. 
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в 
диапазоне от 0,3 до 250 м°/ч при реализации метода статического взвешивания не 
превышают ±0,08 %.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода в 
диапазоне от 0,03 до 0,3 м3/ч при реализации метода статического взвешивания не 
превышают ± 0,15%.
Вольтметр В7-46, пределы относительной погрешности измерения постоянного тока 
±0,15 %, переменного тока ± 0,3 %.
Прибор измерительный ПИ-002/1 М.Д, пределы абсолютной погрешности измерения 
температуры ± 0,5 °С, влажности ± 3 %, атмосферного давления ± 0,2 кПа.

6.2.2 Манометр МТ. Класс 1,5. Диапазон измерения от 0 -  до 6,0 МПа.
6.2.3 Мегаомметр Ф4102/1 -1М, Класс 1,5. Диапазон измерения от 0 до 1000 МОм.

Примечания
1 Допускается применять другие средств поверки, обеспечивающих определение метрологи

ческих характеристик поверяемых измерителей с требуемой точностью;
2 Все эталоны должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке (калибров

ки).

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕМ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, приле- 

денные в ТКП 427 и [3].
4.2 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений до

пускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измере
ний.

4.3 Все работы по эксплуатации и поверке счетчиков должны проводиться с соблюде
нием требований ТКП 181.
Примечание -  При проведении работ на территории Российской Федерации следует руково
дствоваться требованиями [4].

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, и
- поверочная среда
- температура измеряемой среды, °С
- относительная влажность окружающего воздуха, %-
- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания сети постоянного тока, В
- напряжение питания сети переменного тока, В
- длины прямых участков трубопроводов до и после счетчиков должны быть не ме

нее указанных в таблице 3.
Таблица 3

от 15 до 25; 
вода водопроводная; 
от 15 до 25; 
от 30 до 80; 
от 84,0 до 106,7; 
от 19,2 до 28,8; 
от 195 до 253;

Серия счетчика Требования к прямым участкам
до после

1500, 2500 не менее 7 DN не Mefi'ee3fcDI^.>
1300, 2300
1100, 2100 не м е н е ^ ^ р й ^

. . . .

c i i r f i i u j u o Q  ^ n iK J
1000, 1000Р, 2000 # • ------1~-: 4

5.2 Перед проведением поверки должны быть выполн( 
работы: I,

з  Щ |Ш 1

товите;



6.3 Определение метрологических характеристик
6.3.1 Определение погрешности счетчиков
6.3.1.1 Поверку счетчика проводят для расходов, указанных в таблицах Б.1 и Б.2 прило

жения Б.
6.3.1.2 Выполняют требования по пунктам 6.2.1.1 - 6.2.1.4.
6.3.1.3 Устанавливают через счетчик расход воды в соответствии с пунктом 6.3.1.1.
6.3.1.4 Допускаемое отклонение расхода не более ±10 %.
6.3.1.5 Погрешность счетчика определяют в точках расхода, указанных в таблицах Б.1 и 

Б.2 приложения Б.
6.3.1.6 В каждой точке расхода проводят по три измерения. Если фактическая погреш

ность по результатам одного из измерений превысит максимально допускаемую погрешность, то 
необходимо повторить измерение на том же расходе еще два раза. За действительное значение 
погрешности измерения принимают максимальное по модулю значение с указанием знака по
грешности.

6.3.1.7 Минимальное количество импульсов N j, измеренное частотомером 41 за одно 
измерение и пропорциональное прошедшему через счетчик объему, должно быть не менее 
значения, указанного в таблице 4.

Таблица 4
Серия

Счетчика
Количество импульсов, 

Ni, ед.
1500, 2500 1600
1300, 2300 800
1100, 2100 400 + 600 q /q„

1000, 1000Р, 2000 200 + 300 q /qD
где qp - максимальное значение расхода, при котором счетчик функционирует не

прерывно, м3/ч; 
q - значение расхода, измеренное счетчиком, м3/ч.

6.3.1.8 Относительную погрешность измерения объема 5f, %, рассчитывают по формуле
V - V

5f = —-----М 0 0 , (1)
V0

где Vj - объем, измеренный поверяемым счетчиком, л;
V0 - объем, измеренный эталоном, л.

V, = Ni • Iv (2)
где N, - количество импульсов, измеренное счетчиком импульсов, подключенным к поверяе
мому счетчику, имп;

lv - вес импульса согласно [1], л/имп;
6.3.1.9 Результаты измерений заносят в таблицу В.2 протокола поверки по форме прило

жения В.
6.3.1.10 Для токового выходного сигнала время налива не должно быть менее 100 с.
6.3.1.11 В процессе налива измеряют и регистрируют не менее 10 значений тока (показа

ния вольтметра) и вычисляют их среднее арифметическое Ц.
6.3.1.12 Расчетное значение тока для расхода воды Qy, м3/ч вычисляют по формуле

I -(О.. - О  ) +  1 (3)г ^  ч V ^ - lj  ^Снаим/  найм5 4 '
\ ^ н а и б  ^ н а и м /

где Iнаиб, 1наим -  верхний (20) и нижний (0 или 4) пределы измерения тока, мА; / у  ^
Онаиб, Онаим -  верхний и нижний пределы измерения расхода, м3/ч; я / \ Q \
IJ -  индексы измерений и точки расхода;
Q -  расход, вычисляемый по результатам каждого налива, ;

q = ^

где V 0ij -  объем, измеренный эталонным С И  за время одного н ,
t|. -  время одного налива, с;

2 Зам.



6.3.1.13 Относительную погрешность измерения расхода 5|, %, вычисляют по формуле

5 = — Ipij - lo o  (5)
I ..PU

где lMij -  среднее арифметическое измеренного тока, мА.

6.3.1.14 Результаты (операции) поверки считают положительными, если основная относи
тельная погрешность измерения не превышает значений, указанных в таблице 5 .

Таблица 5

Серия
счетчика

Диапазон
измерения

расхода

Пределы допускаемой 
относительной погрешности, 8 f, %

1 2 3 4

1000, 1000Р
Q 2 S Q < Q 4

±2 (для t ^ 30 °С) 
±3 (для t > 30 °С) По ГОСТ ISO 4064-1

Qi 55 Q < Q2 ±5

1 1 0 0
Q 2 — Q 2s Q4

±1 (для t £ 30 °С) 
±2 (для t > 30 °С)

Qi ^ Q < Q2 ±3,5
По

ТУ BY 101138220.016-20161300
Q 2 £ Q < Q 4 ±0 ,5
Qi ^ Q < Q2 ± 1 , 0

1500 Q i ^ Q < Q4 ±0,25
qt * q < ;q D ± 2

2 0 0 0
q j S q  < q t ±(2 +0 , 0 2  qp/q), 

но не более ±5 % По ГОСТ EN 1434-1qt ^qsqD ± 1

2 1 0 0
q i £ q < q t

± (1 +0 , 0 1  qp/q) 
но не более ±3,5 %

2300 qt ^q^qD ±0,5
По

ТУ BY 101138220.016-2016q i — q < qt ±(0,5+0,005 qD /q)
2500 q, ^ q < qp ±0,25

где qp - максимальное значение расхода, при котором счетчик функцио
нирует непрерывно, м3/ч;

q - измеренное счетчиком значение расхода, м3/ч; 
qt - минимальное значение расхода, м3/ч;
От - минимальный расход, м3/ч;
Q2 - переходный расход, м3/ч;
Q4 - максимальный расход, м3/ч;
Q - расход, м3/ч.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении В.
7.2 Если по результатам поверки счетчик признан пригодным к применению, на него и (или) 

эксплуатационную документацию наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке 
по форме, установленной в [2 ] приложение 2 .

7.3 Если по результатам поверки счетчик призна^взподсодным к применению, ранее 
нанесенный знак поверки подлежит уничтожению п у т ^ л ^ ф ® ^ ^  его в состояние, непригод
ное для дальнейшего применения, свидетельство о прекращает свое дей
ствие, и оформляют заключение о непригодности

2  З а м .



Приложение Б
(справочное)

НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
(РАЗМЕРЫ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ) И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ РАСХОДЫ
аблица Б.1

По ГОСТ ISO 4064-1 1
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л/
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1 2 3 4 5 6 7 8
Серия 1000 Р

15 G % - В 0,007875 0,0126 4,42 6,3 7,875
20 G % - В 0,007875 0,0126 4,42 6,3 7,875 0,01;
25 G 1 -В 0,01250 0,02 7,0 10 12,50 0,1;
32 G 11/2-В 0,03125 0,05 17,5 25 31,25 1,0;
40 G 2 - В 0,050 0,08 28,0 40 50,0
50 - 0,050 0,08 28,0 40 50,0

0,1;
1,0;
10,0;

65 - 0,125 0,20 70,0 100 125,0
80 0,125 0,20 70,0 100 125,0
100 0,20 0,32 112,0 160 200,0
125 - 0,50 0,80 280,0 400 500,0

1,0; 10,0; 
100150 - 0,50 0,80 280,0 400 500,0

200 - 1,25 2,0 700 1000 1250
Се рия 1000

15 G % - В 0,01575 0,0252 4,41 6,3 7,875
20 G 1 - В 0,01575 0,0252 4,41 6,3 7,875 0,01;
25 G 1% - В 0,025 0,040 7,0 10 12,5 0,1;
32 G Г /2-В 0,040 0,064 11,2 16 20,0 1,0;
40 G 2 - В 0,0625 0,10 17,5 25 31,25
50 - 0,10 0,16 28,0 40 50,0

0,1;
1,0;

10,0;

65 - 0,1575 0,252 44,1 63 78,75
80 - 0,25 0,40 70,0 100 125,0
100 - 0,40 0,64 112,0 160 200,0
125 - 0,625 1,00 175,0 250 312,5

£?
О ° 

О о150 - 1,00 1,60 280,0 400 500,0
200 - 2,5 4,0 700 1000 1250

ПоТУ  BY 101138220.01 6-2016
Се рия 1100

15 G 3/4 - В 0,0315 0,050 4,41 6,3 7,875
20 G 1 -В 0,0315 0,050 4,41 6,3 7,875 0,01;
25 G 11/4 -В 0,050 0,08 7,0 10 12,5 0,1;
32 G 11/2-В 0,08 0,128 11,2 16 20,0 1,0;
40 G 2 - В 0,125 0,20 17,5 25 31,25
50 - 0,20 0,32 28,0 40 50,0

0,1;65 - 0,315 0,50 44,1 63 78,75
80 - 0,50 0,8 70,0 100 125,0
100 - 0,80 1,28 112,0 160
125 - 1,25 2,00 175,0
150 - 2,00 3,20 280,0 fe ^O O .O ^
200 - 5,0 8,0 700 10G® L ) ц

2 З а м . *: г"
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Окончание таблицы Б.2
1 2 3 4 5 6 7

Серия 2100
15 G 3/д - В 0,025 0,25 2,5 6,3
20 G 1 -В 0,040 0,40 4,0 10 0,01;
25 G 1% -В 0,064 0,64 6,4 16 0,1;
32 G 11/2-В 0,10 1,0 10,0 25 1,0;
40 G 2 - В 0,16 1,6 16,0 40
50 - 0,25 2,5 25,2 63

0,1;
1,0;

10,0;

65 - 0,40 4,0 40,0 100
80 - 0,64 6,4 64,0 160
100 - 1,0 10 100,0 250
125 - 1,6 16 160,0 400

1,0; 10,0; 
100

150 - 2,5 25 252,0 630
200 - 2,5 25 252,0 630

По ТУ BY 101138220.016-2016
Серия 2300

15 G 3Л - В 0,063 0,25 3,2 6,3
20 G 1 - В 0,10 0,40 5,0 10 0,01;
25 G 1У4-В 0,16 0,64 8,0 16 0,1;
32 G 11/2-В 0,25 1,0 12,5 25 1,0;
40 G 2 - В 0,40 1,6 20,0 40
50 - 0,63 2,5 31,5 63

0,1;
1,0;

10,0;

65 - 1,0 4,0 50,0 100
80 - 1,6 6,4 80,0 160
100 - 2,5 10 125,0 250
125 - 4,0 16 200,0 400 1,0; 10,0; 

100
150 - 6,3 25 315,0 630
200 - 6,3 25 315,0 630

Серия 2500
15 G 3/д - В 0,25 - 2,5 6,3
20 G 1 -В 0,40 - 4,0 10 0,01;
25 G 11/4 -В 0,64 - 6,4 16 0,1;
32 G 11/ 2-В 1,0 - 10,0 25 1,0;
40 G 2 - В 1,6 - 16,0 40
50 - 2,5 - 25,2 63

0,1;
1,0;

10,0;

65 - 4,0 - 40,0 100
80 - 6,4 - 64,0 160
100 - 10 - 100,0 250
125 - 16 - 160,0 400 оо" о

 
о

о 
'г~150 - 25 - 252,0 630

200 - 25 - 252,0 630
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