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Настоящая методика поверки распространятся на преобразователи измерительные много
функциональные ЕТ ТУ BY 300436592.014-2009 (в дальнейшем ПИМ  ЕТ), предназначенные для из
мерения параметров трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей переменного тока час
тотой 50 Гц и передачи их значений в локальную информационную сеть автоматизированной систе
мы диспетчерского контроля и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП
8.003-2011.

М ежповерочный интервал ПИМ  составляет 96 мес.

1 О перации поверки  и средства поверки
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и применены 

средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 1.
Таблица 1

Наименование
операции

Номер
пункта
мето
дики
повер
ки

Наименование эталонов или вспомогательных 
средств измерений, метрологические и (или) ос
новные технические характеристики

Обязательность про
ведения операции 

при
первич

ной
поверки

эксплуата
ции и хра

нении
1. Внешний осмотр 6.1 Визуально Да Да
2. Опробование 6,2 1. ПЭВМ, IBM-совместимая, Windows XP, 

128 MB и выше, порт USB
Да Да

2. Адаптер RS-485/USB
3. Определение элек
трического сопро
тивления изоляции

6.3 3. Мегаомметр Ф4101, выходное напряжение 
500 В, кл.1,5

Да Да

4. Определение ос
новной приведенной 
погрешности ПИМ

6.4 4. Калибратор переменного тока «Ресурс-К2», 
действующее значение силы тока 1мА -  1,5 А 
или 5 мА -  7,5 А. Действующее значение фаз
ного напряжения 0,577 В -  83,088 В. Дейст
вующее значение междуфазного напряжения 
1 В -  144 В. Предел основной погрешности 
± (0,05 + 0,01*(|Хном/Х-1|) %.
Диапазон значения мощностей (фиктивных
мощностей) от 0 ,0Ы Шм •Ином
до 1>1ном •ином (для каждой фазы), от 0 ,0Ы Шм 

•Ином до 4,5-1ном-Ином (для трех фаз). Предел ос
новной погрешности 
± (0,1 + 0,02Ч|Хном/Х-1|) %.

Да Да

Оборудование по п.п. 1, 2

1.2 Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих определение пара
метров ПИМ  с требуемой точностью.

1.3 Суммарная погрешность образцовых средств измерений при поверке ПИМ  должна быть 
не более 1/3 основной погрешности поверяемого ПИМ.

1.4 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке, или атте
стации, или калибровке.

2 Т ребования безопасности
2.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ТКП 181-2009 «Правила тех

нической эксплуатации электроустановок потребителей».
2.2 К работе с ПИМ  допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию и про

шедшие инструктаж по технике безопасности.
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3 Т ребования к  к вал и ф и к ац и и  поверителей
3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допуска

ются лица, аттестованные в качестве поверителей в порядке, установленным законодательством Рес
публики Беларусь.

3.2 К работе с преобразователями допускаются лица, изучившие эксплуатационную докумен
тацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие группу по 
электробезопасности не ниже IV.

4 У словия поверки
4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия согласно

таблице 2.
_______Таблица 2.

1. Температура окружающего воздуха, °С 20 ± 2
2. Относительная влажность 

окружающего воздуха, %
30 -  80

3. Атмосферное давление, кПа 84 -  106,7
4. Напряжение питания, В 230 ± 10
5. Частота питания, Г ц 48 -  52
6. Форма кривой напряжения питания синусоидальная с коэффициентом несинусои- 

дальности кривой напряжения не более 5 %
7. Форма кривой тока и напряжения 

входного сигнал
синусоидальная с коэффициентом 
высших гармоник не более 2 %

8. Неравномерность нагрузки фаз номинальное значение напряжения 
симметричной трехфазной сети

9. Внешнее магнитное поле практическое отсутствие, кроме магнитного 
поля Земли

10. Время установления рабочего режима 
при номинальных входных сигналах, мин 15
11. Положение любое

5 П одготовка к  поверке
5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
- проверить наличие действующих свидетельств о поверке (аттестации), оттисков 

поверительных клейм на средствах измерений;
- собрать схему согласно рисункам, А.1, А.2, А.3, А.4 приложения А;
- подготовить эталоны и вспомогательные средства измерений в соответствии с их техниче

ской документацией;
- при поверке ПИМ  на ПЭВМ  должно быть установлено сервисная программа 

"EMasterNet". Руководство по технической эксплуатации программы приведено в приложении В ру
ководства по эксплуатации 3ТФЛА.49.017 РЭ.

- выдержка ПИМ  при установленной температуре и относительной влажности окружающего 
воздуха должна быть не менее 4 ч;

- выдержка ПИМ  перед началом поверки после включения питания должна быть не менее 15 
мин при поданном входном сигнале.
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6 П роведение поверки
6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие ПИМ  сле

дующим требованиям:
- соответствие комплектности требованиям паспорта;
- отсутствие механических повреждений наружных частей прибора;
- совпадение номера прибора с указанным в паспорте
- наличие клейма и четкой маркировки

6.2 Опробование
6.2.1 При проведении опробования производят:
- проверку работы индикаторов устройства производить путем наблюдения за 

светодиодными индикаторами, расположенными на передней панели;
- проверку обмена данными с персональным компьютером (ПЭВМ) проводить при помощи 

сервисной программы, поставляемой в комплекте с прибором - EMasterNet.
Результат проверки считать положительным, если осуществляется обмен данными 

между преобразователем ЕТ и ПЭВМ.
6.2.2 Опробование срабатывания дискретных входов (цепей телесигнализации -ТС):
При замыкании любого дискретного входа D I на клемму +24 В, должна отображаться «1» на 

соответствующем дискретном входе DI в окне программы EMasterNet.

6.3 Проверка электрического сопротивления изоляции
Электрическое сопротивление изоляции ПИМ  измерять в нормальных условиях мегомметром 

с номинальным напряжением 500 В.
Отсчет показаний, определяющих электрическое сопротивление изоляции, производят по ис

течении 1 мин после приложения напряжения к испытуемым цепям ПИМ  или меньшего времени, за 
которое показания мегомметра практически установятся.

При проверке электрического сопротивления изоляции между всеми цепями и корпусом на
пряжение прикладывают между всеми, соединенными вместе клеммами подключения и металличе
ским электродом, который покрывает всю поверхность корпуса, за исключением выступающей части 
клемм подключения.

ПИМ  считается выдержавшим испытание, если сопротивление изоляции не менее значений, 
приведенных в таблице 3.

Таблица 3
Наим енование цепей Тем пература (2 0  ±  2) °С , вл а ж н о с ть  до 80 %

С опротивление и зо л яц и и , М О м

Ко р п ус  -  ос та льные цепи 40

Ц е п ь  п и та н и я  -  ос та льные  цепи 40

В х о д н ы е  цепи (U a , U b , U c , N ,  Ia , Ib , Ic ) - 
в ы х о д  R S -4 8 5 ,  дис кр етны е в х о д ы

40

Па ра ллельны е вхо д н ы е  цепи (U a , U b , U c , N )  - 
последовательные вхо д н ы е  цепи (Ia , Ib , Ic )

40

Ia  - Ib , Ic ; Ib  - Ic 40
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6.4 Определение основной приведенной погрешности ПИМ.
6.4.1 Запустить на ПЭВМ  программу «EMasterNet». Запустить сервисную программу калибра

тора «Ресурс-К2»
Включить питание ПИМ.
Установить соединение с прибором.
Выбрать в меню «Режим работы» раздел «Чтение данных с ПИМ» Включить/Отключить «Чте

ние входных данных из устройства». В окне программы будут отображаться текущие значения пара
метров, считываемых с ПИМ.

6.4.2 Основную приведенную погрешность измерения, определяют, как отношение разности 
между действительным значением измеренного параметра, наблюдаемом на экране ПЭВМ, и расчет
ным значением измеряемого параметра к нормирующему значению измеряемого параметра.

6.4.3 Основную приведенную погрешность измерения в %, определяют по формуле

у  =(Ах -  А о)/ Ан х100, (1),

где:
Ах -  измеренное значение параметра, наблюдаемое на экране ПЭВМ  в нормирующих единицах;
Ан -  нормирующее значение измеряемого параметра равное 5000 единиц.
Ао -  расчетное значение измеряемого параметра в нормирующих единицах.
6.4.4 Основную погрешность измерения определяют при значениях измеряемого параметра в 

соответствии с таблицами 4 -  7. Для ЕТ131-ГДЕ^ЕТ134-ГДЕ, ЕТ231-ГДЕ^ЕТ234-ГДЕ, ЕТ331- 
ГДЕ^ЕТ334-ГДЕ, ЕТ431-ГДЕ ^  ЕТ434-ГДЕ испытательные сигналы с и ф  < 0 ,8№ ф  пропускаются

Расчетные значения для параметра S определять по формуле:

S = V(P2 + Q 2) (2)
6.4.5 Основную погрешность измерения частоты в % определять при значениях частоты вход

ного сигнала 45, 48, 50, 55, 55 Гц при номинальных значениях фазных токов, фазных и междуфазных 
напряжений по формуле

у  =(Ах -  Ао*1000)/ Ан х100, (3)

где,
Ах -  измеренное значение частоты, наблюдаемое на экране ПЭВМ  в программе EM aster в нор

мирующих единицах ;
Ан -  нормирующее значение измеряемого параметра равное 50000 единиц.
Ао -  показание частоты в Гц на экране ПЭВМ  в сервисной программе калибратора «Ресурс-К2» .

6.4.6 Основную погрешность измерения коэффициента мощности определять при номинальных 
значениях фазных токов, фазных и междуфазных напряжений при значениях измеряемых парамет
ров в соответствии с таблицей 7.
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Таблица 4 - Испытательный сигнал при определении погрешности измерения межфазных и фазных 
напряжений_________________________________________________________________________________

В х о д н ы е  параметры Ра с че тны е  зн а че н и я, е ди ни ц ы

На пр яж е ни е , % П н ф Т о к ,  % 1 н
Ф а зо вы й  у го л  

м еж ду то ком  и 
напряжением

Н а пр яж е ние
Межфазное
напряжение

П а U b U c Ia Ib Ic U a U b U c Uab Ubc Uca
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5

100 100 100

0° 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0

20 20 20 0° 1000 1000 1000 1000 1000 1000

50 50 50 0° 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0

80 80 80 0° 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

100 100 100 0° 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

120 120 120 0° 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0

Прим ечание -  Д л я  3 - х  п р ово дно го  в к л ю ч е н и я  изм еряется то л ьк о  межфазное напряжение

Таблица 5 -  Испытательный сигнал при определении погрешности изме
В х о д н ы е  параметры Р а с четны е  зн а че н и я, е д и ни ц ы

Н а пр яж е ни е , % Ш ф Т о к ,  % !н
Ф а зо вы й  у го л  

м еж ду то ко м  и 
напряжением

Т о к

U a U b U c Ia Ib Ic Ia Ib Ic
0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0° 0 0 0

100 100 100

5 5 5 0° 2 5 0 2 5 0 2 5 0

2 0 20 20 0° 1000 1000 1000

50 50 50 0° 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0

80 80 80 0° 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

100 100 100 0° 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

120 120 120 0° 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0

рения фазных токов

Таблица 6 -  Испытательный сигнал при определении погрешности измерения напряжения и тока нулевой последо
вательности (4-х проводное включение)___________________________________________________________

В х о д н ы е  параметры
Ра с че тны е  зна
ч е н и я , е д и ни ц ы

Н а пр яж е ни е, %  
Ш ф

Т о к ,  %  !н
Ф а зо вы й  у го л  

м еж ду то ко м  и 
напряжением

Ф а зо вы й  у го л
Н у л е вы е  последова

те л ьн о с ти

U a U b U c Ia Ib Ic 9ab 9ac U o Io

100 100 100 100 100 100 0° -1 2 0 ° 120° 0 0

50 100 100 50 100 100 0° -1 2 0 ° 120° 833 833

100 50 100 100 50 100 0° -1 2 0 ° 120° 833 833

100 100 50 100 100 50 0° -1 2 0 ° 120° 833 833

0 100 100 0 100 100 0° -1 2 0 ° 120° 1667 1667

100 0 100 100 0 100 0° -1 2 0 ° 120° 1667 1667

100 100 0 100 100 0 0° -1 2 0 ° 120° 1667 1667

100 100 100 100 100 100 0° 120° 120° 2 8 8 7 2 8 8 7

100 100 100 100 100 100 0° 0° 0° 5 0 0 0 5 0 0 0
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Таблица 7 -  Испытательный сигнал при определении погрешности измерения мощности
В х о д н ы е  параметры Ра с четны е  зн а че н и я, е д и ни ц ы

Напряж е] 
%  Шф

ние,
)

Т о к ,  %  !н
Ф а зо вы й  

у го л  меж-
А к т и в н а я  /Ре а ктивна я 

м ощ ность
П о л н а я  м ощ ность

U a U b U c Ia Ib Ic

д у  то ком  
и  на пр я
жением 

9 P /9 Q

Pa/Qa Pb/Qb Pc/Qc P/Q Sa Sb Sc S

t o s  ф

0 0 0 0 0 0 0 °/9 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 0 °/9 0 ° 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 5 0 0 0

20 20 20 0 °/9 0 ° 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5 0 0 0

50 50 50 100 100 100 0 °/9 0 ° 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 5 0 0 0

80 80 80 0 °/9 0 ° 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0

120 120 120 0 °/9 0 ° 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0

5 5 5 0 °/9 0 ° 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 5 0 0 0

20 20 20 0 °/9 0 ° 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5 0 0 0

100 100 100 50 50 50 0 °/9 0 ° 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 5 0 0 0

80 80 80 0 °/9 0 ° 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0

120 120 120 0 °/9 0 ° 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0

120 120 120 120 120 120 0 °/9 0 ° 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 5 0 0 0

120 120 120 120 120 120 1 8 0 °/2 7 0 ° -7 2 0 0 -7 2 0 0 -7 2 0 0 -7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 -5 0 0 0

0°
5000 /

0
5000 /

0
5000 /

0
5000 /

0
5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

3 0 °
4 3 3 0 /
2 5 0 0

43 3 0 /
2 5 0 0

43 3 0 /
2 5 0 0

43 3 0 /
2 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 3 3 0

6 0 °
2 5 0 0 /
4 3 3 0

25 0 0 /
4 3 3 0

25 0 0 /
4 3 3 0

25 0 0 /
4 3 3 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 5 0 0

9 0 °
0/

5 0 0 0
0/

5 0 0 0
0/

5 0 0 0
0/

5 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0

120°
-2 5 0 0 /
4 3 3 0

-2 5 0 0 /
4 3 3 0

-2 5 0 0 /
4 3 3 0

-2 5 0 0 /
4 3 3 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 -2 5 0 0

100 100 100 100 100 100

150°
-4 3 3 0 /
2 5 0 0

-4 3 3 0 /
2 5 0 0

-4 3 3 0 /
2 5 0 0

-4 3 3 0 /
2 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 -4 3 3 0

180°
-5 0 0 0 /

0
-5 0 0 0 /

0
-5 0 0 0 /

0
-5 0 0 0 /

0
5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 -5 0 0 0

2 1 0 °
-4 3 3 0 /
-2 5 0 0

-4 3 3 0 /
-2 5 0 0

-4 3 3 0 /
-2 5 0 0

-4 3 3 0 /
-2 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 -4 3 3 0

2 4 0 °
-2500/
-4 3 3 0

-2 5 0 0 /
-4 3 3 0

-2500/
-4 3 3 0

-2500/
-4 3 3 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 -2 5 0 0

2 7 0 °
0/

-5 0 0 0
0/

-5 0 0 0
0/

-5 0 0 0
0/

-5 0 0 0
5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0

3 0 0 °
25 0 0 /
-4 3 3 0

25 0 0 /
-4 3 3 0

25 0 0 /
-4 3 3 0

25 0 0 /
-4 3 3 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 2 5 0 0

3 3 0 °
43 3 0 /
-2 5 0 0

43 3 0 /
-2 5 0 0

43 3 0 /
-2 5 0 0

43 3 0 /
-2 5 0 0

5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 4 3 3 0

Прим ечание -  Д л я  3 - х  пр о во дно го  в к л ю ч е н и я  изм е р яю тс я то л ьк о  суммарные м ощ ности и  коэффици-
е н т м ощ ности

6.4.7 ПИМ считается годным, если основная приведенная погрешность не превышает значений, приведенных 
в таблице 8.
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Таблица 8

Измеряемый параметр

Норми
рующее
значение
входного
сигнала

Норми
рующее
значение

выходного
сигнала

у, %

Действующее значение фазного напряжения Ц,ф 5000 ± 0,2
Среднее действующее значение фазного напряжения Цср.ф 5000 ± 0,2
Действующее значение междуфазного напряжения U i 5000 ± 0,2
Среднее действующее значение междуфазного напряжения Цср.л 5000 ± 0,2
Действующее значение напряжения нулевой последовательности Цю 5000 ± 0,2
Действующее значение фазного тока !нф 5000 ± 0,2
Среднее действующее значение фазного тока Гр.ф 5000 ± 0,2
Действующее значение тока нулевой последовательности !н0 5000 ± 0,2
Активная мощность фазы нагрузки Рнф 5000 ± 0,5
Суммарная активная мощность Рн! 5000 ± 0,5
Реактивная мощность фазы нагрузки ^ ф 5000 ± 0,5
Суммарная реактивная мощность 5000 ± 0,5
Полная мощность фазы нагрузки ^ ф 5000 ± 0,5
Суммарная полная мощность Sra 5000 ± 0,5
Частота сети F 50000 ± 0,02
Коэффициент мощности фазы нагрузки ^ o s  ф) 1 5000 ± 0,5
Коэффициент мощности фазы 3-х фазной системы ^ o s  ф) 1 5000 ± 0,5

7 О ф орм ление результатов  поверки

7.1 Результаты поверки должны быть занесены в протокол. Форма протокола приведена в 
приложении Б.

7.2 При положительных результатах первичной поверки (при выпуске из производства) пове
ритель в разделе паспорта «Сведения о поверке» ставит свою подпись, удостоверенную клеймом, 
указывает дату поверки, а также наносит наклейку пломбировочную с поверительным клеймом на 
ПИМ: на боковой стороне ПИМ, противоположной от наклейки пломбировочной со штампом ОТК, 
на стыке крышки и основания.

7.3 При положительных результатах периодической поверки поверитель наносит наклейку 
пломбировочную с поверительным клеймом на ПИМ, результаты поверки заносят в протокол, выда
ется свидетельство о поверке.

7.4 При отрицательных результатах поверки ПИМ  изымается из обращения и применения, 
поверитель производит погашение клейма и выдает извещение о непригодности.
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Р1 Р2

Приложение А
(обязательное)

Схемы подключения приборов для проведения поверки ПИМ ЕТАБВ-2ДЕ

Е Т А 3 В - 2 0 Е П и та н и е  о т  изм ер ите льно й цепи

Е Т А 1 В - 2 1 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 1 Е Переменное напряжение ~  2 2 0  В ,  50  Г ц
Е Т А 1 В - 2 2 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 2 Е Переменное напряжение ~ 2 3 0  В ,  50  Г ц

Е Т А 1 В - 2 3 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 3 Е Переменное и л и  посто янное напряжение ~ 2 2 0  В

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;
Р2 -  ПИМ;
Р3 -  адаптер RS485/USB;
Р4 -  ПЭВМ;

Рисунок А.1 -  Схема подключения приборов при определении основных приведенных
погрешностей измерения напряжений, токов, мощностей и частоты ПИМ  для 
четырех проводного подключения.
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Схемы подключения приборов для проведения поверки ПИМ ETАБВ-1ДЕ

Е Т А 3 В - 1 0 1 П и та н и е  о т  изм ер ите льно й цепи

Е Т А 1 В - 1 1 Е  и л и  Е Т А 2 В - 1 1 Е Переменное напряжение ~ 2 2 0  В ,  50  Г ц

Е Т А 1 В - 1 2 Е  и л и  Е Т А 2 В - 1 2 Е Переменное напряжение ~ 2 3 0  В ,  50  Г ц

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»; 
Р2 -  ПИМ;
Р3 -  адаптер RS485/USB;
Р4 -  ПЭВМ;

Рисунок А.2 -  Схема подключения приборов при определении основных приведенных
погрешностей измерения напряжений, токов, мощностей и частоты ПИМ  для 
четырехпроводного подключения.
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Р1 Р2

ТОК 

А О

± о

Схемы подключения приборов для проведения поверки ПИМ ET АБВ-2ДЕ

В о  

± 0 

с  а

J -  а

Напряжение

А  а

В  о

с  а

N  О

Е Т А 3 В - 2 0 Е П и та н и е  о т  изм ер ите льно й цепи

Е Т А 1 В - 2 1 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 1 Е Переменное напряжение ~ 2 2 0  В ,  50  Г ц

Е Т А 1 В - 2 2 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 2 Е Переменное напряжение ~ 2 3 0  В ,  50  Г ц

Е Т А 1 В - 2 3 Е  и л и  Е Т А 2 В - 2 3 Е Переменное и л и  постоянное напряжение ~ 2 2 0  В

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»;
Р2 -  ПИМ;
Р3 -  адаптер RS485/USB;
Р4 -  ПЭВМ;

Рисунок А.3 -  Схема подключения приборов при определении основных приведенных 
погрешностей измерения напряжений, токов, мощностей и частоты ПИМ 
для трехпроводного включения

Р3

- О 1 0  0  0  А1 13 о -

- О 2 В 2 А2 14 о -

- О з
В1 15 0 -

0 4
DI1

16 0

- 0  5
DI2

17 0

0 6
DI3 18 0

DI4 19 0

- Л  7
DI5 2 0  0

- и  8

О  9 DI6 2 1 0

0  10 DI7 22 0

0 1 1
DI8 23 0

П и та н и е

0  12
+24B

2 4 0

RS485

USB
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С хем ы  подклю чения приборов для  проведения поверки П И М  E T  А БВ-1ДЕ 
Р1

Е Т А 3 В - 1 0 1 П и та н и е  о т  изм ер ите льно й цепи

Е Т А 1 В - 1 1 Е  и л и  Е Т А 2 В - 1 1 Е Переменное напряжение ~ 2 2 0  В ,  50  Г ц

Е Т А 1 В - 1 2 Е  и л и  Е Т А 2 В - 1 2 Е Переменное напряжение ~ 2 3 0  В ,  50  Г ц

Р1 -  калибратор переменного тока «Ресурс-К2»; 
Р2 -  ПИМ;
Р3 -  адаптер RS485/USB;
Р4 -  ПЭВМ;

Рисунок А.4 -  Схема подключения приборов при определении основных приведенных 
погрешностей измерения напряжений, токов, мощностей и частоты ПИМ 
для трехпроводного включения
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П рилож ение Б
(обязательное)

П ротокол поверки

Протокол поверки № ______ от « ____»___________ 20 г
Наименование организации, проводившей поверку

Аттестат аккредитации № _______________________
Преобразователь___________________  №________

тип
1. № рабочего места поверителя ______________

2. Наименование и обозначение методики поверки

3. Условия поверки

4. Средства поверки

5. Внешний осмотр соответствует, не соответствует
ненужное зачеркнуть

6. Опробование соответствует, не соответствует
ненужное зачеркнуть

7. Определение электрического сопротивления изоляции

8. Определение основной приведенной погрешности

Значения измеряемого 
входного сигнала

Значения, установлен
ные по эталонному СИ, 
или расчетное значение 
измеряемого параметра, 

Ао

Измеренные значения измеряе
мого параметра, наблюдаемые на 

экране ПЭВМ

Основная
погреш
ность//,

%Двх, % Двх Ах

Допуск по ТУ, %

ПИМ  ЕТ __________ годен,_______________________ не годен
ненужное зачеркнуть, не годен -  указать причину

Поверитель ________________ _________________ ____________
подпись поверителя расшифровка подписи дата поверки
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Общество с дополнительной ответственностью «Энергоприбор» 
210033 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Чапаева, 32 
Тел. (+375-212) 67-46-10, Факс(+375-212) 67-45-94

www.enpribor.by; e-mail: contact@enpribor.by
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